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1 IDENTIFICAZIONE MACCHINA E COSTRUTTORE
MODELLIDISPONIBILI 230V AC
COSTRUTTORE PIUSI S.p.A.

Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) Italy

CODICE
PRODOTTO —— —— ANNO DI
MODELLO —— FABBRICAZIONE

DATI TECNICI —[

NOTA: |e informazioni riportate sulla targa CE sono laserate sul tubo motore.

2 CONFORMITA

2.1 COPIA FACSIMILE DI DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA

La sottoscritta  PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - Italy
DICHIARA sotto la propria responsabilitd, che l'apparecchiatura descritta in appresso:
Descrizione: ELETTROPOMPA YOLUMETRICA SOMMERGIBILE
Modello: PIUSI SQUALO35
Matricola: riferirsi al Lot Number riportato sulla targa CE apposta sul prodotto
Anno di costruzione: riferirsi allanno di produzione riportato sulla targa CE apposta sul prodotto.
& conforme alla seguente legislazione:
- Regolamento Macchine
- Compatibilita Elettromagnetica
Il fascicolo tecnico & a disposizione dellautoritt competente su richiesta motivata presso PIUSI S.p.A. o
a sequito di richiesta inviata all'indirizzo g—moil: doc_tec@piusi.com.
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ORIGINALE E FORNITA SEPARATAMENTE A CORREDO
DEL PRODOTTO

2.2 DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA

La sottoscritta: PIUSI S.p.A
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino
46029 Suzzara - (MN) - ltalia

DICHIARA

Che le parti di SQUALO35 a diretto contatto con i liquidi trattati, sono stati testati secondo le seguenti normative:
1S022241-1: 2006 (norma di qualitd)

motori Diesel - agente di riduzione NOx Aus32/Aus40 - parte 1: Requisiti di qualitt e sono stati testati con
i requisiti della seguente norma 15022241-2 : 2006 (norma di qualita)

motori Diesel - agente di riduzione NOx Aus32/Aus40 - parte 2: Metodi di prova

Il liquido Adblue, sia prima che dopo il test, & risultato entro il limite specificato Aus32/Aus40O
(AdBlue®) in conformitd con 15022241-2-2006 (secondo la norma DIN V 70070)
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3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

POMPA Elettropompa volumetrica sommergibile per aspirazione di Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®).
MOTORE Motore alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo inter-

mittente , chiuso in classe di protezione IP68 secondo CEI-EN 60034-5.

3.1 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

PREMESSA Dato il limitato peso e dimensione delle pompe, la movimentazione non ri-
chiede l'ausilio di mezzi di sollevamento. Prima della spedizione le pompe
vengono accuratamente imballate. Controllare I'imballo al ricevimento ed
immagazzinare in luogo asciutto.

In nessun caso l'elettropompa deve essere sostenuta o trasportata per il cavo
di alimentazione.

ATTENZIONE C Durante il trasporto, & obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione indivi-

duale (DPI)
IMBALLO Lelettropompa & fornita con imballo idoneo alla spedizione. Sull'imballo, vie-
ne applicata una etichetta riportante le sequenti informazioni sul prodotto:
- nome
- codice
- peso
N2
= i
™| A
PESO (Kg) DIMENSIONI IMBALLO (mm)
7 200 x 200 x 430
4 AVVERTENZE GENERALI
Avvertenze Per salvaguardare I'incolumitd degli operatori, per evitare possibili danneg-
importanti giamenti e prima di compiere qualsiasi operazione, & indispensabile aver pre-
so conoscenza di tutto il manuale istruzioni.
Simbologia Sul manuale verranno utilizzati i seguenti simboli per evidenziare indicazioni ed
uvtilizzata nel avvertenze particolarmente importanti:
manuale ATTENZIONE
Questo simbolo indica norme antinfortunistiche per gli operatori e/o even-
tuali persone esposte.
o AVVERTENZA
Questo simbolo indica che esiste la possibilita di arrecare danno alle appa-
@ recchiature e/o ai loro componenti.
\ NOTA
Questo simbolo segnala informazioni utili.
Conservazione Il presente manuale deve essere integro e leggibile in ogni sua parte, I'utente
del manuale finale ed i tecnici specializzati autorizzati all'installazione e alla manutenzio-

ne, devono avere la possibilitd di consultarlo in ogni momento.

Il presente manuale é proprieta della PIUSI S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata.
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Diritti di ripro- Tutti i diritti di riproduzione di questo manuale sono riservati alla Piusi S.p.A.
duzione Il testo non pud essere usato in altri stampati senza autorizzazione scritta
della Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.

IL PRESENTE MANUALE E PROPRIETA DELLA PIUSI S.p.A.

OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E’ VIETATA.

Il presente manuale & di proprietd di Piusi S.p.A., la quale & esclusiva titolare
di tutti i diritti previsti dalle leggi applicabili, ivi comprese a titolo esemplifica-
tivo le norme in materia di diritto d'autore. Tutti i diritti derivanti da tali nor-
me sono riservati a Piusi S.p.A.: la riproduzione anche parziale del presente
manuale, la sua pubblicazione, modifica, trascrizione, comunicazione al pub-
blico, distribuzione, comemrcializzazione in qualsiasi forma, traduzione e/o
elaborazione, prestito, ed ogni altra attivitd riservata per legge a Piusi S.p.A..

5 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Rete elettri- ATTENZIONE

ca Verifiche A Evitare assolutamente il contatto tra l'alimentazione elettrica e il liquido
preliminari da pompare.

all’installazione

Interventi di controllo Prima di qualsiasi intervento di controllo o manutenzione, togliere l'alimen-

manvutenzione tazione
INCENDIO E Pompa non adatta al pompaggio di liquidi infiammabili o ad operare in am-
ESPLOSIONE bienti con pericolo di esplosione

Quando presenti
liquidi  infiamma-

bili nellarea di
lavoro,  possono

essere  presenti

vapori infiamma-
bili che durante A
l'uso della stazio-

ne possono pro-
vocare incendio o

esplosione.
SHOCK Questa pompa deve essere collegata a terra. Una installazione o uso impro-
ELETTRICO A pri_della pompa, possono causare pericolo di folgorazione.

Collegare solo a prese con messa a terra.
Folgorazione o Utilizzare solo cavi dotati di messa a terra, in base alle normative vigenti.
morte Assicurarsi che spina e presa delle prolunghe siano intatte.

In esterno, utilizzare solo prolunghe adatte allo specifico utilizzo, in base alle
normative vigenti. Prolunghe non adatte possono risultare pericolose

Non toccare mai i collegamenti elettrici con mani bagnate

Non accendere la pompa nel caso il cavo di allacciamento alla rete o partiimportan-
ti dellapparecchio, per es. Il tubo di mandata, la pistola oppure i dispositivi di sicurez-
za siano danneggiati. Sostituire immediatamente il tubo danneggiato prima dell'uso
Prima di ogni utilizzo, verificare che i cavi di allacciamento non siano danneggiati. Se
danneggiati, far sostituire da personale qualificato.
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Lingua Originale

Lallacciamento elettrico deve rimanere lontano dall'acqua.
All'aperto utilizzare solo prolunghe autorizzate e previste per quell'utilizzo,
con sezione d conduzione sufficiente, in base alle normative vigenti
Come norma generale di sicurezza elettrica si consiglia sempre di alimentare
il dispositivo proteggendo la linea con:
- Interruttore/sezionatore magnetotermico di portata di corrente adeguata
alla linea elettrica
- Interruttore differenziale (residual current device) da 30 ma
Il collegamento elettrico deve avere un interruttore salvavita (gfci).
Le operazioni di installazione sono effettuate con scatola aperta e contatti
elettrici accessibili. Tutte queste operazioni devono essere fatte con apparec-
chio isolato dalla rete elettrica per evitare pericoli di folgorazione!

uso Non mettere in funzione I'unitd quando si & affaticati o sotto l'influenza di

IMPROPRIO ||! ° !l droghe o alcol.
DELLAPPA- Non lasciare I'area di lavoro mentre 'apparecchio & acceso o in funzione.

RECCHIO Spegnere |'apparecchio guando non in uso.
In uso improprio Non alterare o modificare l'apparecchiatura. Alterazioni o modifiche all'ap-
dellapparecchio parecchiatura possono rendere nulle le omologazioni e causare pericoli per

pud causare seri

¢ la sicurezza.
danni o morte

Disporre tubo flessibile e cavi di alimentazione lontano da zone di passaggio,
spigoli vivi, parti in movimento e superfici calde.

Non attorcigliare il tubo o usare un tubo pil resistente.

Tenere bambini e animali lontano dall'area di lavoro

Rispettare tutte le normative di sicurezza vigenti.

PERICOLO DI Durante l'uso le superfici dellapparecchio posso diventare molto calde.

USTIONE Per evitare gravi ustioni, non toccare liquidi o apparecchiature

Pericolo di fumi Per problematiche derivanti dal prodotto trattato con occhi, pelle, inalazione

e fluidi tossici. e ingestione fare riferimento alla scheda di sicurezza del fluido utilizzato
Conservare i liquidi trattati in contenitori adatti e conformi alle normative
applicabili.

Il contatto prolungato con il prodotto trattato pud provocare irritazione alla
pelle; durante I'erogazione, utilizzare sempre i guanti di protezione.

6 NORME DI PRONTO SOCCORSO

Persone colpite Staccare l'alimentazione, o usare un isolante asciutto per proteggersi nell'o-
da scariche A perazione di spostamento dell'infortunato lontano da qualsiasi conduttore.
elettriche Evitare di toccare l'infortunato con le mani nude fino a che quest'ultimo non

sia lontano da qualsiasi conduttore.

Chiedere immediatamente l'aiuto di persone addestrate e qualificate.

Non intervenire sugli interruttori a mani bagnate.

Il presente manuale é proprieta della PIUSI S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata.
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7 NORME GENERALI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE  Indossare un equipaggiamento di protezione che sia:
ESSENZIALIDELL'E- - Idoneo alle operazioni da effettuare;
QUIPAGGIAMENTO - Resistente ai prodotti impiegati per la pulizia.

DI PROTEZIONE

DISPOSITIVIDI Scarpe antinfortunistiche;
PROTEZIONE

INDIVIDUALE
DA INDOS- Indumenti attillati al corpo;

SARE
@ Guanti di protezione;
@ Occhiali di sicurezza;

Manuale di istruzioni

ALTRI

DISPOSITIVI |!!_J|

8 DATI TECNICI

Voltaggio/ | Assorbi- | Potenza Giri | Portata | Massima | Tipo di Servizio Livello min
Frequenza | mento | (W /Hp) RPM nomi- | Contro- (S1-continuo; y
(V/Hz) (A) nale (I/ |pressione | S3-intermittente svuotam.e nto
min) |(bar / psi) periodico) (mm /in)
230 4,0 |560/0,75|2850/ 35 23/33 S1 30/18
50/60 3600

Fluido: Acqua

ATTENZIONE C | dati si riferiscono alle seguenti condizioni operative:
Temperatura: 20 C°

9 CONDIZIONI OPERATIVE
9.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

TEMPERATURA min. +12 °F / max +104 °F
min. -11 °C / max +40 °C

UMIDITA max. 100%

RELATIVA

devono essere rispettate per evitare possibili danneggiamenti o mal fun-
zionamenti
ATTENZIONE 2 La pompa non pub funzionare con liquido ghiacciato.

ATTENZIONE C Le temperature limite indicate si applicano ai componenti della pompa e

Consultare la scheda tecnica del liquido per i limiti di applicabilita
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9.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

NOTA @ La pompa deve essere alimentata da linea monofase in corrente alternata i
(N cui valori nominali sono indicati nella tabella del paragrafo “DATI TECNICI”.
Le massime variazioni accettabili per i parametri elettrici sono:
Tensione: +/- 5% del valore nominale

ATTENZIONE f L'alimentazione da linee con valori al di fuori dei limiti indicati, pud causa-

re danni ai componenti elettronici

9.3 CICLO DILAVORO
NOTA @ Le pompe sono state progettate per un uso continuo.

N

10 DESTINAZIONE D’USO

La pompa SQUALO35 & progettata e destinata al solo travaso di Aus32/
Aus40 (DEF, AdBlue®) in condizioni di totale o parziale immersione e ne &
vietata qualsiasi manomissione per garantire il corretto funzionamento e le
prestazioni dichiarate.

10.1 FLUIDI AMMESSI E NON AMMESSI
FLUIDI AMMESSI - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®);

FLUIDI NON - GASOLIO - OSSIDAZIONE DELLA POMPA
AMMESSI E - BENZINA - INCENDIO
PERICOLI - LIQUIDI INFIAMMABILI - ESPLOSIONE
RELATIVI - PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI - CORROSIONE E DANNI ALLE
PERSONE
- SOLVENTI - DANNI ALLE GUARNIZIONI
- ACQUA - CONTAMINAZIONE DELLA STESSA
- LIQUIDI ALIMENTARI - CONTAMINAZIONE DEGLI STESSI
10.2 USO
uso La gamma di pompe sommergibili SQUALO35 & stata progettata e costruita
PREVISTO E per sistemi di distribuzione di Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®). E’ dotata di:
CARATTERI- - una turbina rigenerativa messa in rotazione da un motore elettrico oppor-
STICHE tunamente dimensionato

- un regolatore di pressione

- una valvola di ritegno per evitare lo svuotamento del tubo di mandata

- una scheda elettronica con la funzione di timer (opzionale)

- un corpo pompa in materiale plastico (stampaggio ad iniezione)

- un tubo inox per il contenimento dello statore

- un fondello per chiusura motore in alluminio

- un fermacavo per il bloccaggio del cavo elettrico in ingresso e per evitare lo
strappo in caso di tiraggio accidentale

- un collettore a mezzaluna per I'uscita del fluido e raccordo con dispositivo
di bloccaggio a forchetta

E’ prevista una dotazione di accessori opzionali (sensori di livello resistivi).

Il presente manuale é proprieta della PIUSI S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata.
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ATTENZIONE :

LIMITAZIONI
DI UTILIZZO
ED USI SCOR-
RETTI
RAGIONE-
VOLMENTE
PREVEDIBILI

ATTENZIONE 2

OGNI ALTRO USO AL DI FUORI DI QUELLO SOPRA DESCRITTO NON E’
CONSENTITO DAL FABBRICANTE.

E’ vietato:

1- utilizzare la pompa per operazioni diverse dal suo uso previsto;

2 - utilizzare la pompa a secco;

3 - utilizzare la pompa in una configurazione diversa da quella prevista dal
fabbricante;

4 - utilizzare la pompa con prestazioni eccedenti le caratteristiche riportate
nella sezione “Dati tecnici”;

5 - utilizzare la pompa in luoghi a rischio di esplosione e/o incendio (la mac-
china non & certificata ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX);

6 - integrare altri sistemi e/o attrezzature non considerati dal fabbricante nel
progetto esecutivo;

7 - collegare la pompa a fonti di energia diverse da quelle previste dal fabbri-
cante e riportate all'interno delle istruzioni per I'uso;

8 - utilizzare la pompa senza aver letto e pienamente compreso il Manuale
d’Uso e Manutenzione;

9 - utilizzare la pompa per la distribuzione di altri tipi di fluidi;

10 - manomettere la pompa in tutto o in parte

Ogni altro utilizzo che non sia quello per cuila pompa & stata progettata si
considera “USO IMPROPRIO”, pertanto il costruttore declina ogni respon-
sabilita per eventuali danni causati a cose, persone, animali o alla pompa
stessa.

n INSTALLAZIONE

ATTENZIONE 2

CONTROLLI
PRELIMINARI

AVVERTENZA
Personale
auvtorizzato

all’installazione

ATTENZIONE C

E assolutamente vietata la messa in funzione della pompa prima di aver
provveduto alle connessioni della linea di mandata.

Linstallazione & un'operazione che pub risultare di una certa complessita.
Deve pertanto essere effettuata da installatori competenti e autorizzati.

Assicurarsi che non vi sia pericolo di esalazioni tossiche o gas nocivi nell’at-
mosfera dilavoro. Nel caso di operazioni di saldatura usare tutte le precau-
zioni atte ad evitare le esplosioni.

Tenere presente il pericolo di infezioni e le norme di precauzione igieni-
co-sanitarie.

- Verificare la presenza di tutti i componenti. Richiedere al produttore gli
eventuali componenti mancanti.

- Controllare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto o
I'immagazzinamento.

- Pulire con cura la bocca di mandata, rimuovendo eventuale polvere o even-
tuale materiale di imballo residuo.

- Controllare che i dati elettrici corrispondano a quelli indicati in targhetta.

Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite solo da personale
competente e autorizzato, che deve:

- Provvedere alla corretta installazione degli accessori necessari al corretto
funzionamento dell'apparecchio.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori in dotazione al sistema.

E assolutamente vietato I'vtilizzo di accessori inadatti e non forniti con il
sistema. Piusi S.p.A. declina ogni responsabilita per danni a persone, cose
o all'ambiente, dovuti alla mancata osservanza di questa prescrizione.

LAPPARECCHIO E AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

| motori non sono di tipo antideflagrante. NON installate Lapparecchio in
luoghi con pericolo di esplosione.
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che includono:
1) la qualita della soluzione Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
2) le procedure di test applicabili
3) i requisiti per il trasporto e lo stoccaggio
4) i requisiti delle connessioni per il riempimento

ATTENZIONE : ISO 22241 fornisce i requisiti per il liquido Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)

La soluzione Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) deve essere:

- TRATTATA E STOCCATA IN MATERIALI COMPATIBILI

- ESENTE DA CONTAMINAZIONI

- MANTENUTA AD UNA TEMPERATURA CHE NON NE CAUSI IL DETERIO-
RAMENTO

L'utilizzo di Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) contaminato o fuori dalle speci-
fiche richieste pud causare problemi di filtri, I'intasamento degli iniettori,
il deterioramento del processo di riduzione catalitica selettiva o il danneg-
giamento del convertitore catalitico utilizzato nel sistema di scarico del
veicolo

| produttori di Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) possono richiedere un’ispezio-
ne del sistema per certificare che tutti i componenti siano compatibili col
liquido e che serbatoio e sistema siano stati adeguatamente puliti e lavati
prima del rifornimento.

Il serbatoio in cui la pompa é installata deve essere adeguatamente ven-
tilato in concordanza con le istruzioni di montaggio del costruttore. E’
necessario applicare le istruzioni di montaggio fornite dal costruttore del
serbatoio.

Assicurarsi che il serbatoio sia libero da sabbia, sporco o altri detriti.
Assicurarsi che le prolunghe siano effettuate con un sistema sicuro e im-
permeabile.

Come norma generale di sicurezza elettrica si consiglia sempre di alimen-
tare il dispositivo proteggendo la linea con:

- Interruttore/sezionatore magnetotermico di portata di corrente adegua-
ta alla linea elettrica

- Interruttore differenziale (residual current device) da 30 mA

Il collegamento elettrico deve avere un interruttore salvavita (gfci).
Assicurarsi che la pompa non funzioni a secco.

In fase di installazione e periodicamente, prevedere verifica del circuito di
r a terra in conformita alle norme vigenti.

Al fine di impedire deformazioni e rotture, assicurarsi che le tubazioni non
esercitino sforzi eccessivi sulla bocca di mandata della pompa.

1.1 POSIZIONAMENTO, CONFIGURAZIONI ED ACCESSORI
ATTENZIONE : E responsabilita dell'installatore provvedere agli accessori di linea ne-

cessari per un sicuro e corretto funzionamento della pompa. La scelta di
accessori inadatti all’'uso, con quanto indicato in precedenza, puod causare
danni alla pompa e/o dlle persone oltre ad inquinare.
ATTENZIONE Per massimizzare le prestazioni ed evitare danni che possono compromet-
/\ tere la funzionalita della pompa, richiedere accessori originali.
o

Il presente manuale é proprieta della PIUSI S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata.
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1.2 CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI MANDATA

INFLUENZE Lunghezza e diametro del tubo, portata del liquido da erogare, accessori in-
SULLA stallati, possono creare contropressioni superiori a quelle massime previste.
PORTATA Questo, causa l'intervento del controllo meccanico (pressure regulator) della
pompa, che implica la riduzione della portata.

COME DI- Per evitare questi problemi, & necessario ridurre le resistenze dell'impianto,
MINUIRE LE utilizzando tubazioni pib corte e/o di maggior diametro, oltre ad accessori di
INFLUENZE linea con basse resistenze (es. una pistola automatica per portate maggiori).
SULLA

PORTATA

Un filtro deve essere installato tra il serbatoio e il punto di rifornimento. Il
filtro deve essere dimensionato in modo che il liquido Aus32/Aus40 (DEF,
AdBlue®) soddisfi i requisiti della ISO 22241 e non permetta il passaggio di
detriti che potrebbero intasare gli iniettori del veicolo.

CARATTERI- 0 La tubazione di mandata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

STICHE DELLE - diametri nominali minimi raccomandati: 3/4” (DN20)
TUBAZIONI DI Utilizzare solo portagomma con filetto maschio cilindrico. Non utilizzare
MANDATA filetti conici per evitare danni alle connessioni.

12 COLLEGAMENTI e ALLACCIAMENTI

121 COLLEGAMENTIELETTRICI
ATTENZIONE C E RESPONSABILITA DELLINSTALLATORE EFFETTUARE IL COLLEGA-

MENTO ELETTRICO NEL RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI.

AVVERTENZA Rispettare le seguenti indicazioni (non esaustive) per assicurare una cor-
retta installazione elettrica:

- Durante l'installazione e le manutenzioni accertarsi che le linee elettriche di
alimentazione non siano sotto tensione.

- Utilizzare cavi caratterizzati da sezioni minime, tensioni nominali e tipo di
posa adeguati alle caratteristiche indicate nel paragrafo “DATI TECNICI” ed
allambiente di installazione.

COLLE- Connettere il cavo di fase al pannello elettrico assicurandosi che le seguenti
GAMENTO connessioni corrispondano:
MONOFASE
SCHEMA
DI COLLE- CAVO GIALLO/VERDE q
GAMENTO
MONOFASE
CAVO MARRONE q FASE
CAVO BLU q NEUTRO

PARTI ELETTRICHE. .
LA MANOMISSIONE DELLE PARTI ELETTRICHE, PUO PROVOCARE
ALTERAZIONI IMPREVISTE NELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE.

ATTENZIONE C NON MODIFICARE E/O MANOMETTERE LA CONFIGURAZIONE DELLE

12 /120 MO467B
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La pompa deve essere installata con un pannello elettrico che garantisca le
seguenti funzioni:

- protezione dai sovraccarichi;

- protezione dai cortocircuiti;

- protezione dal funzionamento a secco.

In fase di installazione e periodicamente, prevedere verifica del circuito di
messa a terra in conformita alle norme vigenti.

13 PRIMO AVVIAMENTO

PREMESSA - Assicurarsi che la capacitd residua del serbatoio di mandata sia maggiore

di quella che si desidera trasferire.

- Assicurarsi che il livello di liquido nel serbatoio ove si trova la pompa

SQUALO3S sia sufficiente a garantire il pescaggio

- Assicurarsi che le tubazioni e gli accessori di linea siano in buone condizioni.

Non utilizzare la pompa a secco; cid pud comportare danni ai suoi compo-

nenti.

Non avviare la pompa prima che sia complet 1te immersa nel fluido.

- Non avviare o arrestare mai la pompa inserendo o disinserendo l'alimenta-

zione

- Un prolungato contatto della pelle con alcuni liquidi, pud provocare danni.

Lutilizzo di occhiali e guanti & sempre raccomandato.

Nel caso in cui, dlla fine della linea di mandata sia installata una pistola

di tipo automatico, I'evacuazione dell'aria pud essere difficoltosa a causa

del dispositivo d'arresto automatico che mantiene la valvola chiusa. E rac-

comandato smontare provvisoriamente la pistola automatica nella fase di

primo avviamento.

VERIFICHE Prima dellavviamento la parte aspirante della pompa deve essere comple-

PRELIMINARI tamente immersa nellAus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), questo assicura che le
superfici di tenuta siano adeguatamente lubrificate e che la pompa possa
erogare immediatamente il liguido.

AVVIAMENTO - Mettere l'interruttore di alimentazione della pompa su ON e attendere che
il liquido esca dalla tubazione di mandata
- Se viene riscontrato un malfunzionamento, scollegare la pompa dall'alimen-
tazione, mettere l'interruttore di alimentazione su OFF e consultare la sezio-
ne “Problemi e soluzioni”.

ATTENZIONE

NOTA

AVVERTENZA

@ ~Fp

AL TERMINE Ad avviamento avvenuto, verificare che la pompa funzioni all'interno del
DEL PRIMO campo previsto, in particolare :
AVVIAMENTO - che nelle condizioni di massima contropressione l'assorbimento del motore

rientri nei valori indicati in targhetta;
- che la contropressione in mandata non superi la massima contropressione
prevista dalla pompa.

Il presente manuale é proprieta della PIUSI S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata.
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PREMESSA

Avvertenze
di sicurezza

Personale
auvtorizzato
all’'uso

ATTENZIONE

TIMER

ATTENZIONE

15

Avvertenze di
sicurezza

Personale au-
torizzato agli
interventi di
manvutenzione
ATTENZIONE
PERICOLO DI
GELATE
ATTENZIONE

16
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PI“SI ‘ Installazione, uso e manutenzione

USO GIORNALIERO

ASSICURARSI CHE IL LIVELLO DEL SERBATOIO NON SCENDA MAI AL DI
SOTTO DELLA PARTE ASPIRANTE DELLA POMPA.

Durante I'uso & obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI)
Tenere comunque in considerazione le seguenti raccomandazioni minime per
un buon funzionamento della pompa

L'uso della pompa SQUALO35 é riservato esclusivamente a personale specia-
lizzato.

Ogni manomissione pud portare al decadimento delle prestazioni e pericolo
per persone e/o cose, oltre al decadimento della garanzia.

Per evitare di danneggiare la pompa dopo l'uso assicurarsi che la pompa
sia spenta.

In caso di mancanza di energia elettrica procedere immediatamente allo
spegnimento della pompa.

Nel caso di utilizzo di sigillanti sul circuito di mandata della pompa & neces-
sario evitare accuratamente che parte di questo venga rilasciato all'inter-
no della pompa

Corpi estranei nel circuito di mandata della pompa possono causare mal-
funzionamenti e rotture dei componenti della pompa stessa

La pompa & dotata di un timer che la spegne automaticamente dopo circa 11
minuti di funzionamento.

In caso di spegnimento automatico della pompa mediante timer, spegnere e
riaccendere la pompa mediante interruttore generale.

N
A

MANUTENZIONE

La pompa SQUALO35 é stata progettata e costruita per richiedere una ma-
nutenzione minima.

Prima di effettuare ogni tipo di manutenzione e prima di essere estratta dal
serbatoio di contenimento,, la pompa deve essere scollegato da ogni fonte di
alimentazione elettrica e idraulica,

Durante la manutenzione & obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione in-

dividuale (DPI)

Gliinterventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da per-
sonale specializzato.

Ogni manomissione pud portare al decadimento delle prestazioni e pericolo
per persone e/o cose, oltre al decadimento della garanzia.

Nel caso la pompa rimanga inattiva per lungo tempo a temperature infe-
riori di -11°C / +12°F, il corpo pompa deve essere completamente svuotato al
fine di impedire la possibile rottura dei componenti idraulici.

In fase di installazione e periodicamente, prevedere verifica del circuito di
messa a terra in conformita alle norme vigenti.

LIVELLO DEL RUMORE

In normali condizioni di funzionamento, I'emissione di rumore di tutti i modelli non supera il valore di 70 dB
alla distanza di 1 metro dall'elettropompa.

MO467B
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PROBLEMI E SOLUZIONI

Per qualunque problema, & buona norma rivolgersi al centro di assistenza autorizzato pib vicino alla sua zona.

PROBLEMA

POSSIBILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

IL MOTORE NON GIRA

Controllare le connessioni elettri-
che ed i sistemi di sicurezza

Mancanza di alimentazione

Girante bloccata Controllare possibili danni o

ostruzioni alla girante.

Problemi al motore Contattare il Servizio Assistenza

IL MOTORE GIRA LENTAMENTE

IN FASE DI AVVIAMENTO

Bassa tensione di alimentazione Riportare la tensione nei limiti

previsti

PORTATA BASSA O NULLA

Basso livello serbatoio di aspira-
zione

Riempire il serbatoio

Filtro intasato Pulire il filtro

Usare tubazioni piu corte o di
maggior diametro

Elevate perdite di carico nel cir-
cuito di mandata

Controllare la tensione alla pompg;
regolare la tensione o/e usare cavi di
maggior sezione

Bassa velocitd di rotazione

La griglia d'aspirazione o le tuba- Rimuovere le occlusioni

zioni sono ostruite.

La girante & usurata o bloccata.  Cambiare la girante o rimuovere le occlusionl.

Verificare il corretto funzionamento
della valvola e sostituirla se necessario.

La valvola di non ritorno & blocca-
ta nella posizione di chiusura.

PERDITE DAL CORPO POMPA

Controllare ed eventualmente
sostituire la tenuta

Danneggiamento della tenuta

18

Premessa

Smaltimento
dell'imballaggi

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

In caso di demolizione del sistema, le parti di cui & composto devono essere affidate a
ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali e, in particolare:

L'imballaggio & costituito da cartone biodegradabile che pud essere consegnato
alle aziende per il normale recupero della cellulosa.

Smaltimento
delle parti
metalliche
Smaltimento
dei componenti
elettrici ed
elettronici
Informazioni
relative all'am-
biente per i
clienti residenti
nell’'unione
europea

Smaltimento di
ulteriori parti

Le parti metalliche, sia quelle verniciate, sia quelle in acciaio inox sono normal-
mente recuperabili dalle aziende specializzate nel settore della rottamazione dei
metalli.

Devono obbligatoriamente essere smaltite da aziende specializzate nello smal-
timento dei componenti elettronici, in conformitd alle indicazioni della direttiva
2012/19/UE (vedi testo direttiva nel seguito).

La direttiva Europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate
con questo simbolo sul prodotto e/o sullimballaggio non siano smaltite insieme ai
rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere
smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. E’ responsabilitt del proprietario smalti-
re sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche median-
te le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.

Lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche (RAEE)
come rifiuti domestici & severamente vietato. Questo tipo di rifiuti deve essere
smaltito separatamente.

Le eventuali sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche e/o 'uso non corretto di tali apparecchiature possono avere possibili
gravi conseguenze sullambiente e sulla salute umana.

In caso di smaltimento abusivo di tali rifiuti, possono essere applicate le sanzioni
previste dalle normative vigenti

Ulteriori parti costituenti il prodotto, come tubi, guarnizioni in gomma, parti in plastica
e cablaggi, sono da affidare a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti industriali.

Il presente manuale é proprieta della PIUSI S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata.




F||.|5| ‘ Installation, use and maintenance

BULLETIN MO467B

16 /120 MO467B




PIUS| | SUBMERSIBLE PUMP

(translated from italian)

TABLE OF CONTENTS
1 MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION 18
2 CONFORMITY 18
21 FACSIMILE COPY OF EU DECLARATION OF CONFORMITY 18
22 Declaration of compatibility 18
3 MACHINE DESCRIPTION 19
31 HANDLING AND TRANSPORT 19
4 GENERAL WARNINGS 19
5 SAFETY INSTRUCTIONS 20
6 FIRST AID RULES 21
7 GENERAL SAFETY RULES 21
8 TECHNICAL DATA 22
9 OPERATING CONDITIONS 22
9.1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS 22
9.2 ELECTRICAL POWER SUPPLY 22
9.3 DUTY CYCLE 22
10 INTENDED USE 23
10.1 PERMITTED AND NON-PERMITTED FLUIDS 23
10.2 USE 23
n INSTALLATION 24
M1 POSITIONING, CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES 25
1n.2 NOTES ON DELIVERY LINES 25
12 CONNECTIONS 26
12.1 ELECTRICAL CONNECTIONS 26
13 INITIAL START-UP 27
14 EVERY DAY USE 28
15 MAINTENANCE 28
16 NOISE LEVEL 28
17 PROBLEMS AND SOLUTIONS 28
18 DEMOLITION AND DISPOSAL 29
19 OVERALL DIMENSIONS AND EXPLODED VIEW nz

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.




PI“SI ‘ Installation, use and maintenance

1 MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION

AVAILABLE MODELS 230V AC
MANUFACTURER PIUSI S.p.A. - Via Pacinotti 16/A - Z.l. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) Italy

PRODUCT
CODE — ——VEAR OF
MODEL —— MANUFACTURE

TECHNICAL
DATA

NOTE: The information on the CE plate is laser-engraved on the motor tube.

2 CONFORMITY
2.1 FACSIMILE COPY OF EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino
46029 Suzzara - Mantova - Italy
HEREBY STATES under its own responsibility that the equipment described below:
Description : SUBMERSIBLE VOLUMETRIC ELECTRIC PUMP
Model: PIUSI SQUALO35
Serial number: refer to Lot Number shown on CE plate affixed to product
Year of manufacture: refer to the year of production shown on the CE plate affixed to the product
complies with the following legislation:
- Machinery Regulations
- Electromagnetic compatibility
The technical file is at the disposal of the competent authority following motivated request at PIUSI
S.p.A. or following request sent to the e-mail address: doc_tec@piusi.com.
THE ORIGINAL DECLARATION OF CONFORMITY IS PROVIDED SEPARATELY WITH THE PRO-
DUCT

2.2 DECLARATION OF COMPATIBILITY

The undersigned: PIUSI S.p.A
Via Pacinotti 16/A - z.i. Rangavino
46029 Suzzara - (MN) - ltaly

DECLARES

That SQUALO35 components in direct contact with the liquids handled, have been tested in confor-
mity with the following directives

1S022241-1: 2006 (quality standard)

Diesel engines -- NOx reduction agent Aus32/Aus40 -- Part 1: Quality requirements and have been
tested with the requirements of the following norm

1S022241-2 : 2006 (quality standard)

Diesel engines -- NOx reduction agent Aus32/Aus40 -- Part 2: Test methods

The Adblue liquid, both before and after testing, resulted within the specified Aus32/Aus40 (Ad-
Blue) limit in conformance with 1S022241-2-2006 ( as per Norm DIN V 70070)

MO467B




(translated from italian) PIUSI ‘ SUBMERSIBLE PUMP

3 MACHINE DESCRIPTION

PUMP Submersible volumetric electric pump for Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®).
MOTOR Brush motor, DC, low tension with intermittent cycle, closed type in protec-
tion class IP68 according to CEI-EN 60034-5,

3.1 HANDLING AND TRANSPORT

Foreword Due to the limited weight and dimensions of the pumps, special lifting equipment
is not required to handle them. The pumps are carefully packed before dispatch.
Check the packing when receiving the material and store in a dry place.

ATTENTION During transport, it is mandatory to use personal protective equipment
(DPI)
PACKAGING The pump is equipped comes packed suitably for shipment.

On the packaging a label shows the following product information:
Under no circumstances must the electric pump be supported or transport-
ed to the power cord. Be use it to the appropriate handle

- name
- code
- weight
NZ
" e
N | W
WEIGHT (Kg) PACKAGING DIMENSION(mm)
7 200 x 200 x 430

4 GENERAL WARNINGS
Warnings To ensure operator safety and to protect the dispensing system from poten-

tial damage, workers must be fully acquainted with this instruction manual

before attempting to operate the dispensing system.
Symbols used The following symbols will be used throughout the manual to highlight safety
in the manual information and precautions of particular importance:

ATTENTION

This symbol indicates safe working practices for operators and/or poten-

tially exposed persons.

WARNING

This symbol indicates that there is risk of damage to the equipment and/

or its components.

NOTE

N\ This symbol indicates useful information.

Manual preser- This manual should be complete and legible throughout. It should remain
vation available to end users and specialist installation and maintenance techni-

cians for consultation at any time.

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.
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Reproduction All reproduction rights are reserved by Piusi S.p.A.
rights The text cannot be reprinted without the written permission of Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.

THIS MANUAL IS THE PROPERTY OF Piusi S.p.A.

ANY REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, IS FORBIDDEN.

This manual belongs to Piusi S.p.A., which is the sole proprietor of all rights
indicated by applicable laws, including, by way of example, laws on copy-
rights. All the rights deriving from such laws are reserved to Piusi S.p.A.: the
reproduction, including partial, of this manual, its publication, change, tran-
scription and notification to the public, transmission, including using remote
communication media, placing at disposal of the public, distri-bution, market-
ing in any form, translation and/or processing, loan and any other activity
reserved by the law to Piusi S.p.A..

5 SAFETY INSTRUCTIONS

Mains - pre- ATTENTION

liminary checks You must avoid any contact between the electrical power supply and the
before inst fluid that needs to be FILTERED.

Maintenance Before any checks or maintenance work are carried out, disconnect the

control  power source.
FIRE AND Pump not suitable for pumping flammable liquids or operating in explosive
EXPLOSION & environments

When  flammable

fluids are present

in the work area,
such as gasoline
and windshield

wiper  fluid, be
aware that flam-
mable fumes can
ignite or explode.
To help prevent fire
and explosion:

ELECTRIC f This pump must be grounded. Improper grounding, setup or usage of the

SHOCK pump can cause electric shock.

Connect only to a grounded electrical outlets.

Use only 3 wire extension cords in accordance with local electrical codes.
Extension cords should have a ground lead.

Ensure ground prongs are intact on power and extension cords.

Outside, use only extensions suitable for specific use, according to applicable
regulations.

Unsuitable extensions may be dangerous

Never touch electrical connections with wet hands

Do not turn the pump on if the power connection cord or other important parts of
the apparatus are damaged, such as the inlet outlet plumbing, dispensing nozzle or
safety devices. Replace damaged components before operation.

Before each use check that the power connection cord and power plug are
not damaged. If damaged, have power connection cord replaced before use
by a qualified electrician.

The electrical connection between the plug and socket must be kept well
away from water.

Unsuitable extension leads can be hazardous, in accordance with current
regulations. only extension cords that are labelled for outdoor use and have
a sufficient conduction path should be used outdoors.

For safety reasons, we recommend that, in principle, the equipment be used
only with a earth-leakage circuit breaker (max 30 mA).

Electrocution or

death
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Electrical connections must use ground fault circuit interrupter (GFCI).
Installation operations are carried out with the box open and accessible elec-
trical contacts. All these operations have to be done with the unit isolated
from the power supply to prevent electrical shock!

Do not operate the unit when fatigued or under the influence of drugs or

EQUIPMENT ||I ° “ alcohol.
MISUSE Do not leave the work area while equipment is energized or under pressure.

Misuse can Turn off all equipment when equipment is not in use.
cause death or Do not alter or modify equipment. Alterations or modifications may void
serious injury agency approvals and create safety hazards.

Route hoses and cables away from traffic areas, sharp edges, moving parts,
and hot surfaces.

Do not kink or over bend hoses or use hoses to pull equipment.

Keep children and animals away from work area.

Comply with all applicable safety regulations.

BURN HAZARD To avoid severe burns do not touch hot fluid or equipment.
Toxic Fluid or Read MSDSs to know the specific hazards of the fluids you are using.
Fumes Hazard Store hazardous fluid in approved containers, and dispose of it according to

applicable guidelines.
Prolonged contact with the treated product may cause skin irritation: always
wear protective gloves during dispensing.

6 FIRST AID RULES

Persons who Disconnect the power source, or use a dry insulator to protect yourself while
have suffered you move the injured person away from any electrical conductor. Avoid
electric shock touching the injured person with your bare hands until he is far away from

any conductor. Immediately call for help from qualified and trained person-
nel. Do not operate switches with wet hands.

7 GENERAL SAFETY RULES

ESSENTIAL PROTEC- Wear protective equipment that is:
TIVE EQUIPMENT + Suited to the operations that need to be performed;
CHARACTERISTICS - Resistant to cleaning products.

PERSONAL Safety shoes;
PROTECTIVE
EQUIPMENT
THAT MUST BE Close-fitting clothing;
WORN
@ Protection gloves;
@ Safety goggles;
OTHER Instructions manual
DEVICES L]

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.
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8 TECHNICAL DATA

Voltage/ |Absorp-|Power (W Nominal |Max Back| Type of Service Tank mini
Frequency |tion (A) | /Hp) RPM | Flow Rate | Pressure | (S1-continuous; an Imln:mum
(V/Hz2) (fmin) |(bar /psi)| ~ S3-periodic (mm / in)

intermittent)
230 4,0 560/ |2850/ 35 23/33 S 30/1,18
50/60 0,75 | 3600

Fluid: Water

ATTENTION 2 The data refers to the following operating conditions:
Temperature: 20°C

9 OPERATING CONDITIONS
9.1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMPERA- min. +12 °F / max +104 °F
TURE min. -11 °C / max +40 °C
RELATIVE max. 100%

HUMIDITY

ATTENTION The temperature limits shown apply to the pump components and must be
A respected to avoid possible damage or malfunction.

ATTENTION The pump does not work with frozen fluid.
A Consult the fluid data sheet for the range of use.

9.2 ELECTRICAL POWER SUPPLY

NOTE @ The pump must be powered by a single-phase line in alternating current whose
AN nominal values are indicated in the table in the paragraph “TECHNICAL DATA".
The maximum acceptable variations for the electrical parameters are:
Voltage: +/- 5% of the nominal value
ATTENTION Power supply from lines with values that do not fall within the indicate limits could
A cause damage to the electrical components and reduction of working perfor-
mance.

9.3 DUTY CYCLE
NOTE @ The pumps have been designed for continuous.

N
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10 INTENDED USE

The pump SQUALO35 has been designed and aimed only to deliver Aus32/
Aus40 (DEF, AdBlue®), partially or totally immersed in the fluid. To guarantee
the correct use and the declared performance of the pump, any tampering is

forbidden.
10.1 PERMITTED AND NON-PERMITTED FLUIDS
FLUIDS - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
PERMITTED
FLUIDS NON- - DIESEL FUEL - OXIDATION OF PUMP
PERMITTED - PETROL - FIRE
AND - INFLAMMABLE LIQUIDS - EXPLOSION
RELATED - CORROSIVE CHEMICAL - CORROSION AND INJURY
DANGERS PRODUCTS TO PERSONS
- SOLVENTS - DAMAGE TO GASKET SEALS
- WATER - FLUID CONTAMINATION
-FOOD LIQUIDS - FLUID CONTAMINATION
10.2 USE
INTENDED The submersible pumps SQUALO35 have been designed and fabricated for
USE AND Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) delivery systems. The pump is provided with:
CHARACTER- - Regenerative turbine actuated by a proper electrical motor
ISTICS - Pressure regulator

- A check valve to prevent the discharge pipe from being delivery

- Electronic board with timer functionality (optional)

- Plastic pump body

- Stainless steel tube to hold the stator

- An aluminum bottom for motor cover

- A cable clamp for locking the incoming electric cable and to avoid tearing

it in case of accidental draft

- A half-moon collector for fluid delivery and fitting with retaining fork

A range of accessories are provided optionally (resistive level sensors)
ATTENTION /\ ANY USE OUTSIDE THE ABOVE DESCRIPTION IS NOT PERMITTED BY

L

THE MANUFACTURER

USE RESTRIC- It is forbidden:

TIONS, UNIN- 1- To use the pump for operations other than its intended use

TENDED BUT 2 - To run the pump dry

REASONABLY 3 - To use the pump in a configuration different from the one defined by the
PREDICTABLE manufacturer

USE 4 - To use the pump with performances different from the one defined in the

paragraph “TECHNICAL DATA"

5 - To use the pump in hazardous area/classified zones (the machine does not
comply with the Directive 2014/34/UE ATEX)

6 - To add systems or equipment not planned by the manufacturer in the
executive project

7 - Connect the pump to sources of energy other than those prescribed by
the manufacturer and reported in the instructions for use;

8 - To run the pump without having read and fully understood the user manual
9 - To run the pump to deliver other fluids than Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
10 - To partially or totally tamper the pump

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.
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ATTENTION

N

Any other use that differs from the intended use of the pump is considered
“EQUIPMENT MISUSE”, therefore the manufacturer declines any respon-
sibility in case of accident or damages to property and injury to person or
animals

n INSTALLATION

ATTENTION

PRELIMINARY
INSPECTION

WARNING
Authorised
installation
personnel

ATTENTION

AN

O
A

The pump must never be operated before the delivery lines have been con-
nected.

Installation is an operation that may be of some complexity. It must be car-
ried out by quadlified and authorized installers.

Make sure that there is no danger of toxic fumes or harmful gases in the
working atmosphere. In case of welding operations use all precautions to
avoid explosions.

Keep in mind the danger of infection and the hygiene and sanitary precau-
tionary rules.

- Verify that all components are present. Request any missing parts from the
manufacturer.

- Check that the pump has not suffered any damage during transport or storage.
- Carefully clean the delivery outlet, removing any dust or other packaging
material that may be present.

- Check that the electrical data corresponds to those indicated on the data plate.

All installations must be carried out by authorised and competent personnel
only. Authorised persons must

- ensure the correct installation of equipment required for the correct func-
tioning of the pump;

- only use accessories that have been supplied with the system.

The use of accessories that are unsuitable and were not provided with the
system is strictly prohibited. Piusi S.p.A. accepts no responsibility for dam-
age to persons, property or the environment caused by failure to comply
with this requirement.

THE PUMP IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Motors are not explosion-proof. DO NOT install the system in places with
danger of explosion.

1SO 22241 provides the Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) requirements including:
1) quality of Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) solution,
2) applicable test methods,
3) packaging transportation and storage requirements and
4) refilling interface requirements.

Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) solution must be:

-HANDLED AND STORED IN COMPATIBLE MATERIAL;

- KEPT FREE OF CONTAMINATION;

- STORED AT TEMPERATURES THAT WILL NOT CAUSE THE SOLUTION
TO DETERIORATE.

The use of contaminated or out of specification Aus32/Aus40 (DEF, Ad-
Blue®) can cause filter problems, clogged injectors, deterioration of the
selective catalytic reduction process, or poison the vehicle’s catalytic con-
verter used in the exhaust system.

Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) manufacturers may require a system inspec-
tion to insure that all components are Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) com-
patible and that the tank and system have been properly cleaned, rinsed,
and flushed before Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) is delivered.
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(translated from italian)

The tank in which the pump is being installed must be vented in accordance
with manufacturer’s installation instructions. Follow the tank manufactur-
er’s tank installation instructions.

- Make sure that the tank is free from sand, dirt, and other debris.

- Cable extension junctions should only be made with a safe and water-
proof system.

As a general rule of electrical safety it is always recommended to power
the device by protecting the line with:

- Magnetothermic switch / disconnector with current flow rate suitable for
the electric line;

- 30 mA differential residual current device.

The electrical connection must have a circuit breaker (gfci).

- The pump cannot be run dry

During installation and periodically, provide for verification of the ground-
ing circuit in compliance with current regulations.

In order to prevent deformations and breakages, make sure that the pipes
do not exert excessive forces on the delivery port of the pump.

1.1 POSITIONING, CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES
ATTENTION : It is the responsibility of the installer to provide the necessary line acces-

sories to ensure the correct and safe operation of the pump. The accesso-
ries that are not suitable to be used with the previously indicated material
could damage the pump and/or cause injury to persons, as well as causing
pollution.

ATTENTION C To maximise performance and prevent damage that could affect pump op-

eration, always demand original accessories.

11.2 NOTES ON DELIVERY LINES

EFFECTS ON Length and diameter of pipe, flow rate of dispensed liquid, accessories fitted,
FLOW RATE can create back pressures above those allowed.
In this case, the pump mechanical control (pressure regulator) will trip to re-
duce the flow rate.

HOW TO To avoid these problems, system flow resistances must be reduced using
REDUCE shorter and/or larger diameter pipes, as well as line accessories with low
EFFECTS ON resistances (e.g., automatic nozzle for higher flow rates).

FLOW RATE

A product filter must be installed between the tank / piping and the dis-
pensing point. The filter should be sized to insure that Aus32/Aus40 (DEF,
AdBlue®) supplied to the dispenser nozzle meets the requirements of ISO
22241 and does not pass particulates that may clog the injector nozzles in
the vehicle.

CHARACTER- o The delivery pipe must have the following technical characteristics:

ISTICS OF - recommended minimum nominal diameter: 3/4” (DN20)
DELIVERY Only use hose with a cylindrical male thread. Do not use conical threads
PIPES to avoid damage to the connections.

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.
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12 CONNECTIONS
12.1 ELECTRICAL CONNECTIONS
ATTENTION 2 IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO CARRY OUT THE ELEC-

TRICAL CONNECTIONS IN COMPLIANCE WITH THE RELEVANT STAN-
DARDS.
WARNING 0 Comply with the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper

electrical connection:

- During installation and maintenance make sure that power supply to the
electric lines has been turned off.

- Use cables with minimum sections, rated voltages and installation type
that are suitable for the characteristics indicated in paragraph “TECHNICAL
DATA" and the installation environment.

SINGLE Connect the cable of the single phase pump to the electric panel, ensuring
PHASE that the following parts correspond:
WIRING
SINGLE GREEN/YELLOW CABLE q
PHASE
WIRING
DIAGRAM
BROWN CABLE q LINE
BLUE CABLE q NEUTRAL

The pump should be installed with an electric panel guaranteeing the follow-
ing functions: overload protection, short circuit protection, dry run protection.

ATTENTION 2 DO NOT MODIFY AND / OR MAINTAIN THE CONFIGURATION OF THE

ELECTRICAL PARTS.
TAMPERING OF THE ELECTRICAL PARTS CAN CAUSE
UNEXPECTED ALTERATIONS IN ELECTROMAGNETIC EMISSIONS.
The pump must be installed with an electrical panel that guarantees the fol-
lowing functions:
- overload protection;
- short-circuit protection;
- dry running protection.
ATTENTION During installation and periodically, provide for verification of the ground-
A ing circuit in compliance with current regulations.
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13 INITIAL START-UP

FOREWORD - Make sure that the residual capacity of the delivery tank is greater than the
quantity you wish to transfer;
- Make sure that the level of liquid in the tank where the SQUALO35 pump is
located is sufficient to guarantee the suction;
- Make sure that the piping and line accessories are in good condition.

ATTENTION Do not run the pump dry. This can cause serious damage to its components.
A Fluid leaks can damage objects and injure persons.
ATTENTION 2 Do not start the pump unless it has been completely submerged in fluid.
NOTE @ - Never start or stop the pump by connecting or cutting out the power supply.
\ Prolonged contact with some fluids can damage the skin. The use of goggles
and gloves is recommended.

WARNING If an automatic type dispensing nozzle is installed on the end of the deliv-
ery line, the evacuation of the air will be difficult because of the automatic
stopping device that keeps the valve closed. It is recommended that the
automatic nozzle be temporarily removed during initial start-up.

PRELIMINARY Before start up, the suction part of the pump must be primed. Prime by means

CHECK of submerging the entire pump in Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), this ensures

that the sealing surfaces are properly lubricated and that the pump can im-
mediately dispense the liquid.

START-UP - Turn the power supply switch upstream from the pump to position | (ON) and
wait until the liquid comes out of the delivery pipe.
- If malfunctions are found, disconnect the pump from the power supply, turn-
ing the power supply switch to position O (OFF) and consult the section on
“TROUBLESHOOTING".

AT THE END When start-up has occurred, verify that the pump is operating within the an-
OF THE ticipated range, in particular:

INITIAL - that under conditions of maximum back pressure, the power absorption of
START-UP the motor stays within the values shown on the identification plate;

- that the delivery back pressure does not exceed the maximum back pres-
sure for the pump.

14  EVERY DAY USE

FOREWORD MAKE SURE THAT THE TANK LEVEL NEVER GOES DOWN UNDER THE
SUCTION OF THE PUMP.

SAFETY During use it is mandatory to use personal protective equipment (PPE)

WARNINGS However, keep the following minimum recommendations for proper pump
operation into account

AUTHORIZED Use of the SQUALO35 pump is reserved exclusively for specialized personnel.

FOR USE Any tampering can lead to the decay of performance and danger for people

PERSONNEL and / or things, in addition to the forfeiture of the warranty.

In case of a power break, switch the pump off straight away.
Should any sealants be used on the delivery circuit of the pump, make sure
that these products are not released inside the pump.
Foreign bodies in the delivery circuit of the pump could cause malfunction-
ing and breakage of the pump components.

TIMER The pump is equipped with a timer which switches it off automatically af-
ter approximately 11 minutes of operation.

ATTENTION C To avoid damaging the pump, after use, make sure the pump is off.

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.
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ATTENZIONE A

In case of pump automatic shut off through the timer, switch off and switch
on the pump through the main switch

15 MAINTENANCE

Safety
instructions

Authorised
maintenance
personnel

DANGER OF
FROST A
ATTENTION /'\

The SQUALO35 pump has been designed and built to require minimal main-
tenance.

Before carrying out any type of maintenance and before being taken out of
the containment tank, the pump must be disconnected from all sources of
electrical and hydraulic power supply,

During the maintenance it is mandatory to use personal protective equip-
ment (PPE)

All maintenance must be performed by qualified personnel. Tampering can
lead to performance degradation, danger to persons and/or property and
may result in the warranty being voided.

When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less
than +12°F/-11°C, the pump body must be completely emptied, to prevent
possible cracking of the hydraulic components.

During installation and periodically, provide for verification of the ground-
ing circuit in compliance with current regulations.

16 NOISE LEVEL

Under normal operating conditions, noise emission of all models does not exceed 70 dB at a distance of 1
metre from the electric pump.

17 PROBLEMS AND SOLUTIONS

For any problems contact the authorised dealer nearest to you.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION
Lack of electric power Check the electrical connections and
THE MOTOR IS NOT the safety systems.
Impeller blocked Check for possible damage or ob-
TURNING .
struction of the Impeller
Motor problems Contact the Service Department

THE MOTOR TURNS
SLOWLY WHEN
STARTING

Low voltage in the electric power line Bring the voltage back within the an-
ticipated limits

LOW OR NO FLOW
RATE

Low level in the suction tank Refill the tank

Filter clogged Clean the filter

High loss of head in the delivery circuit Use shorter piping or of greater diameter
Low rotation speed Check the voltage at the pump. Ad-

just the voltage and/or use cables of
greater cross-section
The suction filter or the pipes are Remove the obstructions, as indicated in

blocked. the chapter on Warnings
The impellers are worn or blocked.  Change the impellers or remove the ob-
struction.
The non-return valve is locked in the Check good operation of the valve and
closed position. replace it if necessary.
LEAKAGE FROM Seal damaged Check and replace the seal
THE PUMP BODY
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18 DEMOLITION AND DISPOSAL

Foreword If the system needs to be disposed, the parts which make it up must be delivered
to companies that specialize in the recycling and disposal of industrial waste and,
in particular:

Disposing of packing The packaging consists of biodegradable cardboard which can be delivered to

materials companies for normal recycling of cellulose.

Metal Parts Metal parts, whether paint-finished or in stainless steel, can be consigned to scrap
Disposal metal collectors.

Disposal of elec- These must be disposed of by companies that specialize in the disposal of elec-
tric and electronic tronic components, in accordance with the indications of directive 2012/19/EU
components (see text of directive below).

regarding the bol on the product and/or packaging not be disposed of together with non-differ-
environment for entiated urban waste. The symbol indicates that this product must not be disposed
clientsresiding gy of together with normal household waste. It is the responsibility of the owner to
within the Euro- dispose of these products as well as other electric or electronic equipment by
pean Union means of the specific refuse collection structures indicated by the government or
the local governing authorities.
Disposing of RAEE equipment as household wastes is strictly forbidden. Such
wastes must be disposed of separately.
Any hazardous substances in the electrical and electronic appliances and/or the
misuse of such appliances can have potentially serious consequences for the envi-
ronment and human health.
In case of the unlawful disposal of said wastes, fines will be applicable as defined
by the laws in force.

Information E European Directive 2012/19/EU requires that all equipment marked with this sym-

Miscellaneous Other components, such as pipes, rubber gaskets, plastic parts and wires, must be
parts disposal disposed of by companies specialising in the disposal of industrial waste.

This manual is the property of PIUSI S.p.A. Any reproduction, even partial, is forbidden.
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1 IDENTIFICATION DE LA MACHINE ET DU CONSTRUCTEUR

MODELES DISPONIBLES 230 V AC
CONSTRUCTEUR PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) ltalie

CODE
PRODUIT =— —— ANNEE DE
MODELE =— PRODUCTION

INFORMATIONS
TECHNIQUES

REMARQUE : les informations figurant sur la plague CE sont gravées au laser sur le tube moteur.

2 CONFORMITE

2.1 COPIE SIMILAIRE DE LA DECLARATION UE DE CONFORMITE

La société soussignée: PIUSI S.p.A
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - Italy
DECLARE sous sa responsabilité que I'équipement décrit ci-apreés:
Description : POMPE ELECTRIQUE VOLUMETRIQUE SUBMERSIBLE
Modéle : PIUSI SQUALO35
N° de matricule: se référer au Numéro du lot repris sur la plaquette CE appliquée au produit.
Anndée de construction : se référer & I'année de production reprise sur la plaquette CE appliquée au
produit.
est conforme & la législation suivante:
- Réglement sur les machines
- Compatibilité électromagnétique
Le dossier technique est a la disposition de l'autorité compétente sur demande motivée chez PIUSI
S.p.A. ou suite & une demande envoyée & l'adresse e-mail: doc tec@piusi.com.
LA DECLARATION ORIGINALE DE CONFORMITE EST FOURNIE SEPAREMENT AVEC LE PRO-
DUIT

2.2 DECLARATION DE COMPATIBILITE

La soussignée : PIUSI S.p.A
Via Pacinotti 16/A Z.1. Rangavino
46029 Suzzara - (MN) - ltalie

DECLARE

que les piéces de I'équipement SQUALO35 en contact direct avec les liquides traités ont été testées selon

les normes suivantes :

1S022241-1: 2006 (norme de qualité)

moteurs Diesel - agent de réduction NOx Aus32/Aus40 - partie 1: Conditions requises de qualité

et qlu’el)les ont été testées selon les conditions requises de la norme suivante 1S022241-2 : 2006 (norme de
ualite

?noteurs Diesel - agent de réduction NOx Aus32/Aus40 - partie 2 : Méthodes d'essai

Le liquide Adblue, tant avant quaprés le test, sest avéré dans la limite spécifiée Aus32/Aus40

(AdBlue®) conformément & la norme 15022241-2-2006 (selon la norme DIN V 70070)
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3 DESCRIPTION DE LA MACHINE

POMPE Pompe électrique volumétrique submersible d'admission de Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®).
MOTEUR Moteur alimenté par du courant continu & basse pression avec cycle intermit-

tent, fermé et avec degré de protection IP68 conformément & CEI-EN 60034-5.

3.1 MANUTENTION ET TRANSPORT

PREAMBULE Etant donné le poids limité et les dimensions réduites des pompes, leur manu-
tention ne requiert pas d'utiliser d'équipements de soulévement. Avant d'étre
expédiées, les pompes sont soigneusement emballées. Contréler lemballage
dés réception et stocker & l'abri de toute humidité.

La pompe électrique ne doit daucune maniére étre soulevée ou transportée
en étant tenue par son céble d'alimentation.

ATTENTION C Pour transporter la pompe, il est obligatoire de porter un Equipement de Pro-

tection Individuel (EPI)

EMBALLAGE La pompe électrique est fournie dans un emballage approprié pour son ex-
pédition. L'étiquette apposée sur cet emballage indique les informations sui-
vantes concernant le produit :

- nom
- code
- poids
N2
P

25
=)

POIDS (Kg) DIMENSIONS DE LEMBALLAGE
(mm)
7 200 x 200 x 430

4 AVERTISSEMENTS GENERAUX

Avertissements Pour la protection des opérateurs, éviter d'éventuels dégéts et avant I'exécution
importants d'une opération, il est indispensable de lire attentivement le manuel d'instructions.
Symboles Dans le manuel seront utilisés les symboles suivants pour mettre en évidence des
utilisés dans le indications et avertissements particuliérement importants :
manvel ATTENTION

Ce symbole indique des normes contre les accidents pour les opérateurs

et/ou les éventuelles personnes exposées.
o AVERTISSEMENT :

Ce symbole indique qu’il existe une possibilité de provoquer des dommages
@ aux appareils et/ou a leurs composants.
\ NOTE
Ce symbole signale des informations utiles.

Ce manuel est la propriété de la société PIUSI S.p.A. - Toute reproduction, méme partielle, est strictement interdite. 33 /]20
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Conservation Le présent manuel doit étre en bon état et lisible dans chacune de ses par-
du manvel ties, I'vtilisateur final et les techniciens spécialisés autorisés & l'installation et
& l'entretien doivent avoir la possibilité de le consulter & tout moment.
Droits de Tous les droits de reproduction de ce manuel sont réservés a PIUSI S.p.A.
reproduction Le texte ne peut pas étre utilisé sur d'autres documents imprimés sans
l'autorisation écrite de PIUSI S.p.A.
© Piusi S.p.A.

LE PRESENT MANUEL APPARTIENT A PIUSI S.p.A.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE.

Le présent manuel est la propriété de Piusi S.p.A., qui est le propriétaire
exclusif de tous les droits prévus par les lois applicables, y compris, & titre
d'exemple, les régles en matiére de droits d'auteur. Tous les droits découlant
de ces régles sont réservés & Piusi S.p.A. : la reproduction, méme partielle, du
présent manuel, sa publication, modification, transcription, communication
au public, distribution, commercialisation sous quelque forme que ce soit,
traduction et/ou son traitement ou son prét et toutes autres activités sont
réservés par la loi & Piusi S.p.A.

5 CONSIGNES DE SECURITE

Réseau ATTENTION
électrique & Eviter absolument le contact entre I'alimentation électrique et le liquide
Contréles & pomper.

préliminaires &
I'installation

Interventions de Avant toute intervention de contréle ou d'entretien, couper l'alimentation.
contréle d’entretien

RISQUE D’IN- Pompe non adaptée au pompage de liquides inflammables ni pour fonc-
CENDIEET tionner dans des lieux a risque d'explosion.

D’EXPLOSION

Si des liquides in-
flammables  sont
présents dans la
zone de travail, ils

peuvent produire
des vapeurs inflam- A
mables qui, lors de

I'vtilisation de la

station, peuvent

provoquer un in-

cendie ou une ex-

p|o'sion.

DECHARGE Cette pompe doit étre reliée & la terre. Une installation ou un usage inappro-
ELECTRIQUE A prié de la pompe peut se traduire par un danger d'électrocution.

Electrocution Raccordement électrique uniqguement & des prises avec mise & la terre.

ou mort Utiliser exclusivement un circuit électrique avec mise & la terre, conformé-
ment aux normes en vigueur.
Vérifier que la fiche et la prise des rallonges sont en parfait état.
A l'extérieur, utiliser uniquement des rallonges spécifiques & cette utilisation,
conformément aux normes en vigueur. Des rallonges inadaptées peuvent
savérer dangereuses.
Ne jamais toucher les branchements électriques avec des mains humides.
Ne pas allumer la pompe si le céble de branchement au réseau ou des parties
importantes de l'appareil, par exemple, le tuyau de refoulement, le pistolet ou
les dispositifs de sécurité sont endommagés. Avant de I'utiliser, remplacer im-
médiatement le tuyau s'il est endommagé.
Avant toute utilisation, contréler que les cdbles de raccordement ne soient pas
endommagés. S'ils sont endommagés, ils doivent étre remplacés par du per-
sonnel qualifié.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Le raccordement électrique doit rester & distance de l'eau.

S
A l'air libre, utiliser uniquement des rallonges d'extérieur spécialement pré-
vues pour cette utilisation et dont la section de conduction soit suffisante, sur
a base des normes en vigueur.

La consigne générale de sécurité électrique préconise d'alimenter le disposi-
tif en protégeant toujours la ligne avec :

- un interrupteur/disjoncteur magnétothermique dont le débit de charge
électrique soit adapteé & la ligne électrique

- un disjoncteur diftérentiel (residual current device) de 30 mA

Le circuit électrique doit &tre muni d'un disjoncteur différentiel (GFCI).

Les opérations d'installation sont réalisées avec le boitier électrique ouvert
et les contacts électriques accessibles. Toutes ces opérations doivent é&tre ré-
alisées avec |'éciuipement coupé du réseau électrique pour éviter tout risque
d'électrocution !

UTILISATION

INAPPRO- [

PRIEE DE
LEQUIPE-
MENT

Une utilisation
inappropriée de
cet équipement
peut  entrainer
des  blessures
trés graves, voire
la mort

Ne pas faire fonctionner 'unité si vous étes fatigué ou sous 'emprise de dro-
gues ou d'alcool.

Ne pas quitter la zone de travail lorsque I'équipement est allumé et en train
de fonctionner.

Eteindre I'équipement dés qu'il n'est plus utilisé.

Ne pas altérer ou modifier Iappareil. Toute altération ou modification de
l'appareil peut entrainer la nullité des homologations et remettre en cause
la sécurité.

Installer le tuyau flexible et les cdbles d'alimentation loin des lieux de pas-
sage, d'arétes vives et de surfaces chaudes, mais également hors de portée
de piéces en mouvement.

Ne pas entortiller le flexible ou utiliser un tuyau plus résistant.

Tenir les enfants et les animaux & distance de la zone de travail.

Respecter toutes les régles de sécurité en vigueur.

DANGER DE Lors de I'utilisation de I'4quipement, sa superficie peut devenir trés chaude.
BRULURES Pour éviter de graves brilures, ne pas toucher les liquides ni les appareils.
Danger Pour des problématiques dérivant du produit traité avec les yeux, la peau,
d’émanations I'inhalation et 'ingestion, se référer & la fiche de sécurité du fluide utilisé.

et de fluides Conserver les liquides traités dans des conteneurs appropriés et conformes
toxiques. aux normes dpplicables.

Le contact prolongé avec le produit traité peut provoquer une irritation de la
peau ; pendant 'émission, utiliser toujours les gants de protection.

6 NORMES DE PREMIERS SECOURS

Personnes
touchées par
des décharges
électriques.

Ce manuel est la propriété de la société PIUSI S.p.A. - Toute reproduction, méme partielle, est strictement interdite.

Débrancher l'alimentation, ou bien utiliser un isolant sec pour se protéger
pendant le déplacement du blessé loin de tout conducteur.

Eviter de toucher le blessé avec les mains nues tant que celui-ci n'est pas
éloigné des conducteurs.

Demander immédiatement l'aide de personnes qualifiées et diment formées.
Ne pas intervenir sur les interrupteurs avec les mains mouvillées.
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7 NORMES GENERALES DE SECURITE

CARACTERISTIQUES Porter un équipement de protection qui soit :

ESSENTIELLES DE + adapté aux opérations & effectuer ;
LEQUIPEMENT DE - résistant aux produits utilisés pour le nettoyage.
PROTECTION

DISPOSITIFS Chaussures de sécurité ;

DE PRO-

TECTION

INDIVIDUELLE Vétements préts du corps ;

A PORTER

Gants de protection ;

@ Lunettes de sécurité ;
AUTRES

DISPOSITIFS |!!_J| Manuel d'instructions

8 INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension/ | Absorp- | Puissance | Tours/ | Débit Contre- Type de
Fréquence | tion (A) | (W /Ch) min | nominal | pression service Niveau min
(V/Hz) (RPM) | (I/min) | maximum | (Sl-continu; de vid :
. e vidange
(bar / psi) S3- (mm / in)
intermittent
périodique)
230 4,0 |560/0,75|2850/ 35 23/33 Sl 30/1,8
50/60 3600

Fluide : Eau

ATTENTION C Ces données font référence aux conditions de fonctionnement suivantes :
Température: 20 °C

9 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
9.1 CONDITIONS AMBIANTES

TEMPERATURE min. +12 °F / max +104 °F
min. -11 °C / max +40 °C

HUMIDITE max. 100 %

RELATIVE

ATTENTION Les limites de température indiquées s’appliquent aux composants de

A la pompe et doivent étre respectées pour leur éviter tout dommage ou
dysfonctionnement.

ATTENTION 2 La pompe ne peut pas fonctionner si le liquide est congelé.

Consulter la fiche technique du liquide pour connditre ses limites de
fonctionnement.
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9.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE

NOTE @ La pompe doit &tre alimentée par une ligne monophasée de courant alterna-
(N tif dont les valeurs nominales sont indiquées dans le tableau du paragraphe
« DONNEES TECHNIQUES ».
Les variations maximales acceptables pour les paramétres électriques sont :
tension +/- 5 % de la valeur nominale

ATTENTION C L'alimentation par des lignes dont les valeurs sont comprises hors des li-

mites indiquées peut endommager les composants électroniques.

9.3 CYCLE DE TRAVAIL
NOTE @ Les pompes ont été congues pour une utilisation en mode continu.

N

10 USAGE PREVU

La pompe SQUALO35 est congue uniquement pour le transvasement de li-
quide Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) dans des conditions d'immersion totale
ou partielle et toute altération de sa composition est interdite afin que le
fonctionnement et les performances déclarées soient garanties.

10.1 FLUIDES ADMIS ET NON ADMIS

FLUIDES ADMIS - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) ;
FLUIDES -GAZOLE - OXYDATION DE LA POMPE
NON ADMIS - ESSENCE - INCENDIE
ET DANGERS - LIQUIDES INFLAMMABLES - EXPLOSION
CORRESPON- - PRODUITS CHIMIQUES - CORROSION ET DOMMAGES OU
DANTS CORROSIFS BLESSURES AUX PERSONNES
- SOLVANTS - DOMMAGES AUX JOINTS
-EAU - CONTAMINATION DE L'EAU
- LIQUIDES ALIMENTAIRES - CONTAMINATION DES LIQUIDES

ALIMENTAIRES

10.2 UTILISATION

USAGE PRI’:VU La gamme de pompes submersibles SQUALO35 a été congue et construite
ET CARATE- pour des systémes de distribution de liquide Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®).
RISTIQUES Chaque pompe comprend :

- une turbine régénératrice mise en rotation par un moteur électrique de
taille conséquente

- un régulateur de pression

- un clapet de retenue pour éviter que le tuyau de refoulement ne se vide

- une fiche électronique avec temporisateur (option)

- un corps de pompe en plastique (moulage par injection)

- un tuyau inox d'installation du stator

- un bouchon en aluminium de fermeture du moteur

- un serre-cdble de blocage du céble électrique d'alimentation pour éviter de
l'arracher en cas de tirage accidentel

- un collecteur en forme de demi-lune pour la sortie du fluide et le raccord
avec dispositif de blocage en fourche

Des accessoires en option sont disponibles (capteurs résistifs de niveau).

Ce manuel est la propriété de la société PIUSI S.p.A. - Toute reproduction, méme partielle, est strictement interdite. 37 /]20
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ATTENTION

LIMITATIONS
D’UTILISA-
TIONET
USAGES
INCORRECTS
RAISONNA-
BLEMENT
PREVISIBLES

ATTENTION

N

AN

TOUTE UTILISATION AUTRE QUE CELLE INDIQUEE CI-DESSUS N’EST
PAS AUTORISEE PAR LE FABRICANT.

Il est interdit de :

1- utiliser la pompe pour des opérations différentes de l'usage prévu ;

2 - dtiliser la pompe & sec ;

3 - utiliser la pompe selon une configuration différente de celle prévue par
le fabricant ;

4 - utiliser la pompe pour des performances excédant les caractéristiques
indiquées dans la section « Données techniques » ;

5 - utiliser la pompe dans des lieux & risque d'explosion et/ou d'incendie (la
machine n'est pas certifiée selon la Directive 2014/34/UE ATEX) ;

6 - intégrer d'autres systémes et/ou équipements dont le fabricant n'a pas
tenu compte dans le projet exécutif ;

7 - brancher la pompa & des sources d'énergie différentes de celles prévues
par le fabricant comme indiqué dans le mode d'emploi ;

8 - utiliser la pompe sans avoir lu et entiérement compris le Manuel d'utilisa-
tion et d'entretien ;

9 - utiliser la pompe pour la distribution d'autres types de fluides ;

10 - altérer la pompe en partie ou en totalité

Toute autre utilisation qui n'est pas celle pour laquelle le systéme a été
congu est considérée comme une « UTILISATION IMPROPRE », donc le
constructeur décline toute responsabilité pour les éventuels dommages
causés aux biens, aux personnes, aux animaux ou & la pompe méme.

n INSTALLATION

ATTENTION

CONTROLES
PRELIMI-
NAIRES

AVERTISSE-
MENT :
Personnel
avutorisé a
I'installation

AN

O

La mise en service de la pompe avant d’avoir effectué les connexions du
circuit de refoulement est absolument interdite.

Linstallation est une opération qui peut étre assez complexe. Elle doit
donc étre confiée a des installateurs compétents agréés.

Vérifier 'absence du danger de dégagements gazeux toxiques ou nocifs
dans 'air ambiant du lieu d’installation. En cas d'opérations de soudure,
prendre les précautions nécessaires pour éviter toute explosion.

Etre conscient du danger d'infections et agir selon les normes de
prévention sanitaire.

- Vérifier la présence de tous les composants. Demander au fabricant les
éventuels composants manquants.

- Vérifier que la pompe n'ait pas subi de dommages pendant le transport ou
le stockage.

- Nettoyer avec soin la bouche de refoulement, en enlevant les éventuelles
poussiéres ou les éventuels matériels d'emballage résiduels.

- Contréler que les données électriques correspondent & celles indiquées sur
la plaquette.

Toutes les opérations d'installation doivent étre effectuées uniquement par
du personnel compétent et dOment autorisé, qui doit :

- Procéder & linstallation correcte des accessoires nécessaires au bon fonc-
tionnement de l'appareil.

- Utiliser exclusivement les accessoires fournis avec le systéme.
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nis avec le systéme. PIUSI S.p.A. décline toute responsabilité pour les dom-
mages aux personnes, aux biens ou & I'environnement, dus au non-respect
de la présente prescription. ]
L'APPAREIL EST DESTINE EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL
Les moteurs ne sont pas antidéflagrant. Ne pas installer 'appareil dans des
lieux présentant un risque d’explosion.

ATTENTION t La norme ISO 22241 indique toutes les exigences de conformité du liquide

ATTENTION : Il est absolument interdit d'utiliser des accessoires inadaptés et non four-

Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), dont :
1) la qualité de la solution Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
2) les procédures de tests applicables
3) les exigences de transport et de stockage
4) les exigences des connexions utiles au remplissage

La solution Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) doit étre :

- TRAITEE ET STOCKEE DANS DES MATERIAUX COMPATIBLES

- SANS CONTAMINATIONS

- MANTENUE A UNE TEMPERATURE QUI NEN PROVOQUE PAS LA
DETERIORATION

L'utilisation de liquide Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) contaminé ou dont les
spécifications techniques ne sont pas celles requises peut endommager les
filtres, obstruer les injecteurs, détériorer le processus de réduction cataly-
tique sélective ou endommager le convertisseur catalytique utilisé par le
systéme d’échappement du véhicule.

Les producteurs de liquide Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) peuvent deman-
der une inspection du systéme qui certifie que tous les composants sont
compatibles avec ce liquide et que le réservoir et le systéme ont été conve-
nabl 1t nettoyés et lavés avant le ravitaillement.

Le réservoir dans lequel la pompe est installée doit étre convenablement
aéré conformement aux instructions de montage du constructeur. Il est
indi ble d’ ,.,. quer les instructions de montage fournies par le
conslrucleur du réservoir.

Vérifier que le réservoir ne présente aucune trace de sable, saletés ou
autres déchets.

Vérifier que les rallonges sont réalisées selon un systéme sécurisé et
imperméable.

La consigne générale de sécurité électrique préconise d'alimenter le dis-
positif en protégeant toujours la ligne avec :

- un interrupteur/disjoncteur magnétothermique dont le débit de charge
électrique soit adapté a la ligne électrique

- un disjoncteur différentiel (residual current device) de 30 mA

Le circuit électrique doit étre muni d'un disjoncteur différentiel (GFCI).
Vérifier que la pompe n’est pas en fonctionnement & sec.

Lors de l'installation, puis périodiquement, prévoir de contréler le circuit
de mise a la terre conformément aux normes en vigueur.

Dans le but d'éviter toute déformation ou rupture, vérifier que les tuyaux
ne forcent pas sur la bouche de refoulement de la pompe.

Ce manuel est la propriété de la société PIUSI S.p.A. - Toute reproduction, méme partielle, est strictement interdite. 3@ /]20
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1.1  POSITIONNEMENT, CONFIGURATIONS ET ACCESSOIRES
ATTENTION : L'installateur a la responsabilité d'équiper le systéme avec les accessoires

de ligne nécessaires pour un fonctionnement sir et correct de la pompe.

Le choix d’accessoires inadaptés & I'utilisation, comme indiqué plus haut,

peut entrainer des dommages & la pompe et/ou aux personnes et polluer.
ATTENTION C Pour obtenir les meilleures performances et éviter tout dommage qui

compromette le fonctionnement de la pompe, demander des accessoires

d'origine.
1.2 A PROPOS DES CIRCUITS DE REFOULEMENT
FACTEURS La longueur et le diamétre du tuyau, le débit du liquide & distribuer et les
D’INCIDENCE accessoires installés peuvent créer des contre-pressions plus élevées que les
SUR LE DEBIT limites maximales prévues.

Ce phénoméne provoque le déclenchement du régulateur de pression (pres-
sure regulator) de la pompe, avec réduction du débit.

COMMENT Pour éviter ce type de probléme, il faut diminuer les résistances de l'installa-
MINIMISER tion en utilisant des tuyaux plus courts et/ou d'un diamétre plus important,
LES FACTEURS ainsi que des accessoires de circuit & basse résistance (par ex., un pistolet &
D’INCIDENCE carburant automatique pour débits plus élevés).

SUR LE DEBIT

On peut également installer un filtre entre le réservoir et le groupe de distri-
bution. Ce filtre doit étre choisi de maniére & ce que le liquide Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®) soit conforme aux exigences de la norme I1SO 22241 et qu'il
bloque le passage de détritus qui risqueraient d'obstruer les injecteurs du

véhicule.
CARACTERIS- Le tuyau de refoulement doit avoir les caractéristiques techniques sui-
TIQUES DES 0 vantes :
TUYAUX DE - diamétre minimal recommandé: 3 a4” /7,6 10,1 cm (DN20)
REFOULE- Utilisez uniquement un tuyau avec un filetage cylindrique. Ne pas utiliser
MENT de filetage conique pour éviter d'endommager les connexions
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12 BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS

121 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
ATTENTION C L'INSTALLATEUR EST RESPONSABLE DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE

CONFORMEMENT AUX NORMES APPLICABLES.

AVERTISSE- Respecter les consignes suivantes (non exhaustives) pour une installation
MENT : électrique conforme:

- Pendant l'installation et les interventions d'entretien, vérifier que les lignes
électriques d'alimentation ne soient pas sous tension.

- Utiliser des cables dont la section soit minimale et dont les tensions nomi-
nales et le type de pose soient appropriés aux spécifications du paragraphe

« DONNEES TECHNIQUES », ainsi qu’au site d'installation.

BRANCHE- Brancher le céble de phase au tableau électrique en prenant soin que les

MENT MONO- connexions suivantes correspondent :

PHASE

SCHEMA DE 5

BRANCHE- CABLE JAUNE ET VERT

MENT MONO-

PHASE
CABLE MARRON # PHASE
CABLE BLEU # NEUTRE

PARTIES ELECTRIQUES.

TOUTE . ALTERATION DES PARTIES éLECTRIQUES RISQUE
D’ENTRAINER DES ALTERATIONS IMPREVUES DES EMISSIONS
ELECTROMAGNETIQUES.

Linstallation de la pompe doit prévoir un tableau électrique qui garantisse
les fonctions suivantes :

- protection contre les surcharges,

- protection contre les courts-circuits,

- protection contre le fonctionnement & sec.

Lors de l'installation, puis périodiquement, prévoir de contréler le circuit
de mise ala terre conformément aux normes en vigueur.

ATTENTION 2 NE PAS MODIFIER ET NE PAS ALTERER LA CONFIGURATION DES

Ce manuel est la propriété de la société PIUSI S.p.A. - Toute reproduction, méme partielle, est strictement interdite. 41 /]20
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PREAMBULE

ATTENTION

NOTE

AVERTISSE-
MENT

CONTROLES
PRELIMI-
NAIRES

MISE EN
MARCHE

UNE FOIS LA
PREMIERE
MISE EN
MARCHE
EFFECTUEE

AN
®\

0

PI“SI ‘ Installation, utilisation et entretien

PREMIER DEMARRAGE

- Contrélez que la quantité de liquide résiduelle du réservoir de refoulement
soit supérieure & celle que vous souhaitez transférer.

- Vérifiez que le niveau du liquide dans le réservoir ol la pompe SQUALO35
est installée soit suffisant pour garantir le tirant d'eau.

- Assurez-vous que les tuyaux et les accessoires du circuit sont en bon état.

N'utilisez pas la pompe & sec pour ne pas en endommager les piéces.

Ne démarrez pas la pompe avant qu'elle ne soit complétement immergée
dans le liquide.

- Ne jamais démarrer ou arréter la pompe par enclenchement ou blocage de
l'alimentation

- le contact permanent de la peau avec certains liquides peut entrainer des
dommages & la santé. L'utilisation de lunettes et de gants de protection est
chaudement recommandée.

Si un pistolet de distribution automatique est installé en fin de circuit,
I'évacuation de l'air peut s'avérer difficile & cause du dispositif d'arrét au-
tomatique qui maintient le clapet fermé. Il est recommandé de démonter
provisoirement le pistolet automatique lors du premier démarrage.

Avant le démarrage, la piéce d'admission de la pompe doit étre compléte-
ment immergée dans le liquide Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), ceci afin que
les superficies responsables de I'étanchéité soient convenablement lubrifiées
et que la pompe puisse immédiatement distribuer le liquide.

- Mettre l'interrupteur d'alimentation de la pompe sur ON et attendre que le
liquide ne sorte du tuyau de refoulement.

- En cas de dysfonctionnement, débrancher la pompe d'alimentation, mettre
I'interrupteur d'alimentation sur OFF et consulter le paragraphe « Problémes
et solutions ».

Une fois que la pompe est en marche, vérifier quelle fonctionne selon les
spécifications prévues, notamment :

- que dans des conditions de contre-pression maximale, I'absorption du mo-
teur soit conforme aux valeurs indiquées sur la plaquette

- que la contre-pression de refoulement ne soit pas supérieure & la
contre-pression maximale prévue pour cette pompe.
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14  UTILISATION QUOTIDIENNE

PREAMBULE CONTROLER QUE LE NIVEAU DU RESERVOIR NE SOIT JAMAIS PLUS
BAS QUE LA PIECE D’ADMISSION DE LA POMPE.

Avertissements Pendant I'utilisation, il est obligatoire de porter un équipement de protection

de sécurité individuelle (EPI).

Tenir compte dans tous les cas des recommandations minimales suivantes
pour un bon fonctionnement de la pompe.

Personnel Lutilisation de la pompe SQUALO35 est réservée & du personnel formé.
autorisé & Toute altération peut provoquer une altération des performances et un dan-
I'utilisation ger pour les personnes et/ou les biens, ainsi qu'une déchéance de la garantie.

est éteinte.
En cas de coupure de l'alimentation électrique, éteindre immédiatement
la pompe.
En cas d'uvtilisation d’un produit d'étanchéité au niveau du circuit de refou-
lement de la pompe, veiller & ce que celui-ci ne pénétre pas & l'intérieur
de la pompe.
Lintroduction de corps étrangers dans le circuit de refoulement de la
pompe peut entrainer des dysfonctionnements et la rupture de piéces de
la pomp

TEMPORISATEUR La pompe est équipée d’une minuterie qui I'éteint automatiquement aprés
environ 11 minutes de fonctionnement.

ATTENTION : Si la pompe s'est éteinte automatiquement via le temporisateur, éteindre

ATTENTION 2 Pour éviter tout dommage & la pompe, aprés l'avoir utilisée vérifier qu'elle

puis rallumer la pompe a l'aide de I'interrupteur général.

15 ENTRETIEN

Avertissements La pompe SQUALO35 a été congue et construite pour ne nécessiter qu'un
de sécurité minimum d'entretien.
Avant d'effectuer une opération d'entretien quelconque et avant d'étre retirée
de son boitier, la pompe doit étre débranchée de toute source d'alimentation
électrique et hydraulique.
Pendant l'entretien, il est obligatoire d'utiliser les dispositifs de protection in-
dividuelle (DPI).

Personnel Les interventions dentretien doivent étre effectuées exclusivement par un
autorisé & personnel spécialisé.
l'entretien Toute altération peut provoquer une altération des performances et un dan-

ger pour les personnes et/ou les biens, ainsi qu'une déchéance de la garantie.
ATTENTION Si la pompe reste longtemps & une température inférieure & -11°C / +12°F
AUX GELEES A sans étre utilisée, le corps de pompe doit étre entiérement vidé pour éviter
la rupture des composants hydrauliques.

ATTENTION : Lors de l'installation, puis périodiquement, prévoir de contréler le circuit

de mise & la terre conformément aux normes en vigueur.

16 NIVEAU DE BRUIT

Dans des conditions normales de fonctionnement, I'émission de bruit de chaque modéle ne dépasse
pas 70 dB & 1 m de distance de la pompe.

Ce manuel est la propriété de la société PIUSI S.p.A. - Toute reproduction, méme partielle, est strictement interdite. 43 /]20
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17 PROBLEMES ET SOLUTIONS

En cas de probléme quelconque, veuillez vous adresser au centre dassistance agréé le plus proche du lieu d'installation.
:

PROBLEME CAUSE POSSIBLE ACTION CORRECTRICE
Absence d'alimentation Contrdler les connexions électriques
LE MOTEUR NE — : ét les fTSt(‘Tmej de sécurité =
TOURNE PAS urbine bloquée | ontrdler es dommages possibles ou
es obstructions de la turbine
Problémes du moteur Contacter le Service Aprés-vente
LE MOTEUR TOURNE  Basse tension de l'alimentation Régler la tension selon les limites pré-
LENTEMENT LORS DU vues
DEMARRAGE
Niveau bas dans le réservoir dadmission Remplir le réservoir
Filtre obstrué Nettoyer le filtre
Fuites importantes de liquide au ni- Utiliser des tuyaux plus courts et/ou
veau du circuit de refoulement d'un diamétre plus important
Basse vitesse de rotation Contrdler la tension de la pompe, régler la tension
DEBIT FAIBLE OU NUL et/ou utiliser des cébles de section supérieure

La grille d'admission ou les tuyaux Désobstruer
sont bouchés

La turbine est usée ou bloquée Changer de turbine ou désobstruer
Le clapet de non-retour est bloqué en Vérifier si le clapet fonctionne et, si né-
position fermée cessaire, le remplacer
FUITES DU CORPS DE Etanchéité compromise Le cas échéant, remplacer le
POMPE dispositif d'étanchéité
18 DEMOLITION ET MISE AU REBUT
Préambule En cas de démolition du systéme, les parties dont il est composé doivent étre

confides & des sociétés spécialisées dans la mise au rebut et le recyclage des
déchets industriels, et en particulier :

Mise au rebut Lemballage est constitué de carton biodégradable qui peut étre remis aux entre-
de I'emballage : prises pour la récupération normale de la cellulose.

Mise au rebut Les parties métalliques, tant peintes que celles en acier inox, sont normalement
des parties récupérables auprés entreprises spécialisées dans le secteur de la mise au rebut
métalliques : des métaux.

Mise au rebut des Elles doivent étre obligatoirement mises au rebut par des entreprises spécialisées
piéces électriques dans la mise au rebut de piéces électroniques, conformément aux indications de
et électroniques: la directive 2012/19/UE (voir texte de la directive ci-aprés).

r'elut'ives a symbole sur les produits mémes et/ou sur leur emballage ne soient pas mis au re-
l'environnement but avec les déchets urbains non triés. Le symbole indique que ce produit ne doit
sggeljfuﬂ'tents pas étre mis au rebut avec les déchets domestiques normaux. Il incombe au pro-
dans I'Union priétaire de mettre au rebut tant ces produits que les autres appareils électriques
Européenne et électroniques & l'aide des structures spécifiques de tri sélectif indiquées par le
gouvernement ou par les collectivités publiqules locales. .
La mise au rebut des Déchets d'’Appareils Electroniques et Electriques (RAEE)
comme des déchets domestiques est fermement interdite. Ce type de déchets doit
étre jeté séparément.
Les éventuelles substances dangereuses présentes dans les appareils électriques
et électroniques et/ou I'utilisation incorrect de ces appareils peuvent avoir de
graves conséquences sur I'environnement et sur la santé humaine.
En cas de mise au rebut abusive de ces déchets, on appliquera les sanctions pré-
vues par les normes en vigueur.
Mise au rebut Les autres piéces qui constituent le produit, comme des tubes, des joints en caout-
d'autres piéces : chouc, des parties en plastique et céblages, doivent étre confiées & des sociétés
spécialisées dans la mise au rebut des déchets industriels.
—  —_——————_—_——_—— le©———H_—7’ e’ P ei——H——GAW— G O DI_—GI ’ blz p ynrnsryiie'iiiiiA

Informations ﬁ La Directive européenne 2012/19/UE demande que les appareils marqués par ce
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1 MASCHINEN- UND HERSTELLERIDENTIFIKATION

VERFUGBARE 230V AC
MODELLE
HERSTELLER PIUSI S.p

AL
Via Ddcmoth 16/A - Z.1. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) ltaly

PRODUKTCODE — — BAUJAHR

MODELL ——
TECHNISCHE
DATEN

HINWEIS: Die Angaben auf dem CE-Typenschild sind auf das Motorrohr gelasert.

2 KONFORMITAT

2.1 FAKSIMILE KOPIE DER ERKLARUNG EU-KONFORMITAT

Die unterzeichnende Firma: PIUSI S.p.A
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino
46029 Suzzara - (MN) - Italy
ERKLART in eigener Verantwortung, dgass die nachfolgend beschriebene Ausristung:
Beschreibung: ELEKTRISCHE VERDRANGERTAUCHPUMPE
Modell: PIUSI 'SQUALO35
Seriennummer: siehe Chargennummer auf dem am Produkt angebrachten CE-Schild
Baujahr: beziehen Sie sich auf das Produktionsjahr, das auf dem am Produkt angebrachten CE-Schild
angegeben ist.
entspricht den folgenden Rechtsvorschriften:
- Maschinenvorschriften
- Elektromagnetische Vertraglichkeit
Die technischen Unterlagen stehen der zusténdigen Behérde auf begrindeten Antrag von PIUSI
S.p.A. zur Verfigung. oder nach einer Anfrage an éﬂe E-Mail-Adresse: doc_tec@piusi.com.

DIE URSPRUNGLICHE KONFORMITATSERKLARUNG WIRD SEPARAT MIT DEM PRODUKT
GELIEFERT

2.2 KOMPATIBILITATSERKLARUNG

Die unterzeichnende Firma: ~ PIUSI S.p.A
Via chmottl 16/A z.i. Ran uvmo
46029 Suzzara - (MN) - Italia

ERKLART,

dass alle Bauteile von SQUALO35, die in direktem Kontakt mit den behandelten Flissigkeiten stehen, ge-
méss der folgenden Normen getestet wurden:

1SO222411 : 2006 (Qualitatsnorm)

Dieselmotoren - NOx-Reduktionsmittel Aus32/Aus40 - Teil 1: Qualitétsanforderungen und Tests anhand
der folgenden Norm 1SO22241-2 : 2006 (Qualitétsnorm)

Dieselmotoren - NOx-Reduktionsmittel Aus32/Aus40 - Teil 2: Prifmethoden

Die AdBlue-Flissigkeit liegt sowohl vor als auch nach dem Test innerhalb der von Aus32/Aus40 (Ad-
Blue®) gemdlB 1SO22241-2-2006 (im Sinne der Norm DIN V 70070) vorgegebenen Grenzen.
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3 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

PUMPE Elektrische Verdréngertauchpumpe fir das Absaugen von Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®).
MOTOR Niederspannungs-Gleichstrom-Motor mit Aussetzbetrieb, geschlossen in

Schutzart IP68 nach CEI-EN 60034-5.

3.1 HANDHABUNG UND TRANSPORT

MERKE Aufgrund des geringen Gewichts und der geringen GréBe der Pumpen ist
for die Handhabung kein Einsatz von Hebezeugen erforderlich. Vor dem
Versand werden die Pumpen sorgféltig verpackt. Die Verpackung beim
Erhalt kontrollieren und das Gerat an einem trockenen Ort lagern.
Unter keinen Umsténden darf die Pumpe iber das Netzkabel getragen oder
transportiert werden.

ACHTUNG C Wéhrend des Transports ist die persdnliche Schutzausriistung (PSA)

obligatorisch.

VERPACKUNG Die Elektropumpe wird in einer fir den Transport geeigneten Verpackung
geliefert. An der Verpackung wird ein Aufkleber mit den folgenden
Produktinformationen angebracht:

- Bezeichnung

- Code
- Gewicht
N
<
GEWICHT (kg) ABMESSUNGEN DER VER-
PACKUNG (mm)
7 200 x 200 x 430

4 ALLGEMEINE HINWEISE

Wichtig Um die Sicherheit der Betreiber zu gewdhrleisten und mégliche Schéden
zu vermeiden, muss vor jeglichem Eingriff die Betriebsanleitung sorgféltig
durchgelesen worden sein.

Im Handbuch Im Handbuch werden folgende Symbole benutzt, um besonders wichtige

benutzte Angaben und Hinweise hervorzuheben:

Symbole ACHTUN . . .
Dieses Symbol steht neben Verweisen auf Unfallverhiitungsnormen, die
den Betreiber oder andere sich in der Umgebung befindliche Personen
schijtzen.

WICHTIG:
Neben diesem Symbol werden Vorgiinge geschildert, die bei unkorrekter
@ II()yrchfi.ihrung zu Schiden an den Geriten oder Bestandteilen fihren
Snnen.
ANMERKUNG
Dieses Symbol deutet auf niitzliche Informationen hin.

Aufbewahrung Dieses Handbuch muss immer in einwandfreiem Zustand aufbewahrt werden.

des Handbuchs Der Endbetreiber und das fir die Installierung, den Betrieb und die Wartung

bzw. Aktualisierung der Software zusténdige Fachpersonal muss jederzeit
auf das Handbuch zugreifen kénnen.
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Vervielfilti- Alle Vervielfaltigungsrechte dieses Handbuchs sind der Firma PIUSI S.p.A.
gungsrechte vorbehalten.
Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Firma PIUSI S.p.A. darf der Text
nicht fir andere Druckschri?ten verwendet werden.
© PIUSI S.p.A.
DIESES HANDBUCH IST EIGENTUM DER FIRMA PIUSI S.P.A. .
JEDE AUCH TEILWEISE VERVIELFALTIGUNG IST AUSDRUCKLICH
VERBOTEN.

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma Piusi S.p.A., der auch alle gesetzlich
vorgesehenen Anspriiche, einschlieBlich - beispielsweise - die Urheberrechte
angehéren. Alle aus diesen Vorschriften entstehenden Anspriiche sind
Eigentum der Firma Piusi S.p.A.: Die auch teilweise Vervielfaltigung dieses
Handbuchs, dessen Verdffentlichung, Anderung, Abschrift, Weiterleitung
an Dritte, Verteilung, Kommerzialisierung in jeglicher Form, Ubersetzun
bzw. Verarbeitung, Ausleihung sowie jegliche andere Aktivitat sind rechtlic
ausschlieBlich der Firma Piusi S.p.A. vor%ehalten.

5 SICHERHEITSANLEITUNGEN

Stromnetz - ACHTUNG
Tests vor & Ein Kontakt zwischen dem elektrischen Stromnetzund der hochzupumpenden
Installierung Flussigkeit ist ausdriicklich zu vermeiden.

Kontrolle von Vor jeglichem Eingriff fir Kontroll- oder Wartungsarbeiten, die Anlage von
Wartungsarbeiten der elektrischen Spannung trennen.

BRAND- UND Die Pumpe ist nicht zum Férdern von brennbaren Flissigkeiten oder zum
EXPLOSIONS- é Betreiben in explosionsgefihrdeten Bereichen geeignet.

GEFAHR

Befinden sich im

Arbeitsbereich
entflammbare
Flussigkeiten,

kénnen sich
entflammbare

Démpfe bilden,
die wahrend &
des Einsatzes

der Station zu
Brandausfall
oder Explosionen
fihren kénnten.

EL. Diese Pumpe muss geerdet sein. UnsachgeméBe Installation oder Verwendung
STROM- A der Pumpe kann zu einem Stromschlag fGhren.
SCHLAG Nur an geerdete Steckdosen anschlieBen.
Nur geerdete Kabel gemdB den geltenden Vorschriften verwenden.
Stromschlag Imrger darauf achten, dass Stecker und Buchse der Verléngerungskabel intakt
sind.
E:ljgnsgefohr Im AuBenbereich nur fir die jeweilige Anwendung geeignete Verléngerungen

gemdB den geltenden Vorschriften benutzen. Nicht vorschrittsméaBige
Verléingerungen kénnen geféhrlich sein.

Die elektrischen Anschlisse niemals mit nassen Handen berihren.

Die Pumpe nie einschalten, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile der Anlage,
zum Beispiel die Férderleitung, die Tankpistole oder die Sicherheitsvorrichtungen
beschadigt sind. Vor dem Einsatz defekte Leitungen immer sofort ersetzen.

Vor jedem Einsatz immer kontrollieren, dass die Netzversorgungskabel nicht
beschadigt sind. Sollten sie beschédigt sein, missen sie von Fachpersonal
ausgetauscht werden.
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In der Umgebung des elektrischen Anschlusses darf kein Wasser gegenwdirtig
sein.

Fiur den AuBenbereich nur freigegebene Verldngerungen benutzen, die fir
den jeweiligen Einsatz geeignet sind und einen den gesetzlichen Vorgaben
entsprechenden Querschnitt aufweisen.

Als allgemeine Regel der elektrischen Sicherheit wird immer empfohlen,
das Gerdt mit Strom zu versorgen, indem man die Leitung mit folgenden
Vorrichtungen schitzt:

- Leistungs-/Trennschalter mit einer fir die Stromleitung geeigneten
Stromstérke

- Differenzialschalter (Residual Current Device) 30 mA

Der elektrische Anschluss muss iber einen Leistungsschalter (gfci) verfigen.

Die Installationsarbeiten werden bei gedffneter Dose und zugénglichen
elektrischen Kontakten durchgefihrt. Alle diese Arbeiten missen bei
stromlosem Gerét durchgefihrt werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu
vermeiden!

UNSACH- '
GEMASSER .
GEBRAUCH |u|
DES GERATES

Ein unsach-

gemdBer

Gebrauch des

Gerdtes kann
zu schweren

Das Gerdt nie in Betrieb setzen, wenn Sie ermidet sind oder unter dem Einfluss
von Drogen oder Alkohol stehen.

Das Gerat nie unbeaufsichtigt in Betrieb oder eingeschaltet lassen.

Das Gerat bei Nichtgebrauch ausschalten.

Das Gerat darf nicht veréndert oder modifiziert werden. Verénderungen oder
Umbauarbeiten am Geréat machen die Zulassungen ungiltig und stellen die
Betriebssicherheit in Frage.

Schlauch und Stromkabel fernab von Durchgdngen, scharfen Kanten,
beweglichen Teilen und heiBen Oberfldchen verlegen.

Schéden oder
tadlichen Folgen Den Schlauch nicht verdrehen und nicht durch einen dickeren Schlauch
fihren. ersetzen.

Kinder und Tiere fern halten.

Alle geltenden Sicherheitsnormen sind strengstens zu beachten.
VERBREN- Waéhrend des Gebrauchs kénnen die Oberfléichen des Gerdtes sehr heiB werden.
NUNGS- Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, Flissigkeiten oder Gerdte nicht
GEFAHR berihren.
Gefahr von Bei einem Kontakt mit Augen, Haut, bei Einatmen oder Verschlucken
Rauch und die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt der benutzten Flussigkeit
giftigen bericksichtigen.

Flissigkeiten

Die behandelten Flissigkeiten in geeigneten Behdltern gemél der geltenden
Vorschriften aufbewahren.

Ein langerer Kontakt mit dem Produkt kann zu Hautreizungen fohren. Wéhrend
der Abgabe immer Schutzhandschuhe tragen.

6 ANLEITUNGEN FUR DIE ERSTE HILFE

Stromschlag-
verletzungen

Die Stromzufuhr trennen oder eine trockene Isolierung benutzen, um den
Verungliickten von allen elektrischen Leitern zu entfernen.

Den Verunglickten erst mit bloBen Hénden berihren, wenn er von allen
Leitern entfernt wurde.

Immer sofort Hilfe von geschultem und qualifiziertem Personal verlangen.
Schalter nie mit nassen Handen betatigen.
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7 ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

WESENTLICHE Beim Umgang muss immer eine Schutzausriistung mit folgenden
MERKMALE DER Eigenschaften vorgesehen werden:

SCHUTZAUS- « Sie muss fir die durchzufihrenden Eingriffe geeignet sein;
RUSTUNG - Sie muss den fir die Reinigung benutzten Produkten standhalten.

ZU TRAGENDE Unfallschutzschuhe;
PERSONLICHE

SCHUTZAUS-
RUSTUNG Anliegende Kleidung;

@ Schutzhandschuhe;
@ Sicherheitsbrille;

é:ls)fgﬁééﬁ lIIJ Betriebsanleitung

8 TECHNISCHE DATEN

Spannung/ | Strom- | Leistung (W | Dreh- | Nennfér- | Max. Ge- . .
Frequenz (V/ | aufnah- / Hp) zahl (U/ | derleis- | gendruck Dii:::::::b(-ss.ll-’:- Mlnd:::::tleer-
Hz) me (A) min) tung (I/ | (bar / psi) Aussetzbetri’eb) (mm /in)
min)
230 4,0 |560/0,75|2850/ 35 23/33 S1 30/118
50/60 3600

ACHTUNG Die Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen:
A Flissigkeit: Wasser
Temperatur: 20°C

9 BETRIEBSBEDINGUNGEN
9.1 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

TEMPERATUR min. +12°F / max. +104°F
min. -11°C / max. +40°C

RELATIVE max. 100%

FEUCHTE

ACHTUNG Die angegebenen Grenztemperaturen gelten fir die Pumpenbauteile
A und sind zu beachten, um mégliche Schiden oder Funktionsstérungen zu
vermeiden.
ACHTUNG Die Pumpe kann nicht mit gefrorener Fliissigkeit betrieben werden.
A Die Anwendungsgrenzen sind dem Flissigkeitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma PIUSI S.p.A. - Jede, auch teilweise, Vervielfiltigung ist verboten. 51 /]20
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9.2 ELEKTRISCHE VERSORGUNG

ANMERKUNG Die Pumpe muss Uber eine einphasige Wechselstromleitung versorgt
\ werden, deren Nennwerte in der Tabelle im Abschnitt ,TECHNISCHE
DATEN” vorgegeben sind.
Die maximal zul@ssigen Abweichungen fir die elektrischen Parameter sind:
Spannung:5% des Nennwerts
ACHTUNG C Die Spannungsversorgung aus Leitungen mit Werten auBerhalb der

angegebenen Grenzen kann zu Schéden an elektronischen Bauteilen
fihren.

9.3 ARBEITSZYKLUS
ANMERKUNG Die Pumpen sind fir den Dauerbetrieb ausgelegt.

N

10  EINSATZZWECK

Die Pumpe SQLO35 ist ausschlieBlich fir die Umfillung von Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®) im vollsténdig oder teilweisen eingetauchten Zustand
konzipiert und bestimmt. Jede Manipulation ist verboten, und stellt die
ordnungsgemdBe Funktion und Leistung in Frage.

10.1 ZULASSIGE UND NICHT ZULASSIGE FLUSSIGKEITEN

ZULASSIGE - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®);
FLUSSIGKEITEN
NICHT - DIESEL - OXIDIERUNG DER PUMPE
ZULASSIGE - BENZIN -BRAND
FLUSSIGKEIT - BRENNBARE FLUSSIGKEITEN - EXPLOSION
UND MIT - AGGRESSIVE CHEMIKALIEN - KORROSION UND
DEREN PERSONENVERLETZUNG
EINSATZ - LOSUNGSMITTEL - BESCHADIGTE DICHTUNGEN
VERBUNDENE
GEFAHREN
- WASSER - KONTAMINATION DES WASSERS
- FLUSSIGE LEBENSMITTEL - KONTAMINATION DER

LEBENSMITTEL
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10.2 EINSATZ

VORGESEHE- Die Tauchpumpen der Baureihe SQUALO35 wurden fir Aus32/Aus40-
NER EINSATZ Abgabeeinheiten (DEF, AdBlue®) entwickelt und gebaut. Sie sind mit
UND EIGEN- folgenden Umféngen ausgestattet:

SCHAFTEN - Regenerative Turbine, die von einem Elektromotor geeigneter GréBe

angetrieben wird

- Druckregler

- ein Rickschlagventil, um ein Entleeren der Druckleitung zu verhindern

- Eine elektronische Platine mit Timerfunktion (optional)

- Pumpengehéuse aus Kunststoff (Spritzguss)

- Edelstahlrohr zur Aufnahme des Stators

- Aluminium-Gehéuse fir Motor

- Kabelklemme zur Befestigung des elektrischen Kabels im Eingang mit
Schutz gegen unbeabsichtigtes Reilen

- Halbmondférmiges Sammelbecken fir den Flissigkeitsaustritt und
Anschluss mit Haltergabel

Optionales Zubehér (resistive FUIlstandsensor.en) wird mitgeliefert.

ACHTUNG C DER HERSTELLER GIBT DAS GERAT NUR FUR DIE OBEN

BESCHRIEBENEN EINSATZZWECKE FREI.

VERNUNFTI- Es ist verboten:

GERWEISE 1- die Pumpe fir andere als die bestimmungsgeméBe Eins&tze zu verwenden;
VORHER- 2 - die Pumpe trocken zu betreiben;

SEHBARE 3 - die Pumpe in einer anderen Konfiguration als der vom Hersteller
EINSCHRAN- vorgegebenen zu verwenden;

KUNGEN DER 4 - die Pumpe mit einer Leistung zu betreiben, die die Werte im Abschnitt
NUTZUNG Jechnische Daten” Uberschreitet;

UND DES 5 - die Pumpe an Orten einzusetzen, an denen eine Explosions- und/oder
MISSBRAUCHS Brandgefahr besteht (die Maschine ist nicht nach der ATEX-Richtlinie

2014/34/EU zertifiziert);
6 - andere Systeme und/oder Gerate zu integrieren, die vom Hersteller nicht
in den Ausfihrungsplan einbezogen wurden;
7 - die Pumpe an andere Energiequellen als die vom Hersteller und in der
Bedienungsanleitung vorgesehenen anzuschlieBen;
8 - die Pumpe zu benutzen, ohne die Bedienungs- und Wartungsanleitung
gelesen und vollsténdig verstanden zu haben;
9 - die Pumpe fir die Abgabe anderer Arten von Flussigkeiten zu verwenden;
10 - die Pumpe oder Teile davon zu verdndern.

ACHTUNG 2 Jeglicher weiterer Einsatz, der dem spezifischen Einsatzzweck, fiir den

die Pumpe entworfen wurde, entspricht, wird als ,,FALSCHER EINSATZ*
eingestuft. Die Verantwortung fiir eventuelle daraus entstehende Schéiden
oder Verletzungen von Personen oder Tieren werden strikte abgelehnt.

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma PIUSI S.p.A. - Jede, auch teilweise, Vervielfiltigung ist verboten. 53 /]20
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n INSTALLATION

ACHTUNG C Es ist absolut verboten, die Pumpe vor dem Anschluss an die Forderleitung

in Betrieb zu nehmen.

Die Installation ist ein Vorgang, der sehr komplex sein kann. Sie muss daher
von kompetenten und zugelassenen Installateuren durchgefiihrt werden.
Immer sicherstellen, dass keine Gefahr von giftigen Ddmpfen oder
schddlichen Gasen in der Arbeitsatmosphire besteht. Bei SchweiBarbeiten
sind alle VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um Explosionen zu vermeiden.
Beachten Sie die Infektionsgefahr sowie die Gesundheits- und
Hygienevorkehrungen.

VORBEUGEN- - Prifen, ob alle Bestandteile vorhanden sind. Eventuelle fehlende Teile, sind

DE KONTROL- Uber den Hersteller anzufordern.

LEN - Die Pumpe auf Besch&digungen wahrend des Transports oder der Lagerung
prifen.
- Den Druckanschluss sorgféltig reinigen und Staub und Verpackungsreste
entfernen.

- Uberprifen, ob die elektrischen Daten mit den Daten auf dem Typenschild
Ubereinstimmen.

WICHTIG: Die Installation darf nur von kompetentem und befugtem Personal
Zur durchgefihrt werden, das:

Installierung - alle Zubehérteile, die fir den korrekten Betrieb des Geréts erforderlich sind,
befugtes korrekt installieren muss.

Personal - nur das mit dem System gelieferte Zubehér verwenden darf.

installiert werden. Piusi S.p.A. lehnt jegliche Haftung in Bezug auf
Sachschidden, Verletzungen und Schiden der Umgebung ab, die auf eine
Nichtbeucl:l_tung dieser Vorgaben zuri.ickzufiihren sind.

DAS GERAT IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN PROFESSIONELLEN
GEBRAUCH BESTIMMT

Die Motoren sind nicht explosionsgeschitzt. Das Gerdt NICHT in
explosionsgefihrdeten Umgebungen installieren.

ACHTUNG C ISO 22241 liefert die Anforderungen fiir die Flissigkeit Aus32/Aus40

ACHTUNG f Fir das System nicht geeignete Zubehérteile diirfen auf keinen Fall

(DEF, AdBlue®) mit:
1) Qualitat der Losung Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
2) Anwendbare Testprozeduren
3) Anforderungen fiir Transport und Lagerung
4) Anforderungen fiir den Anschluss zur Fiillung

Die Lésung Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®):

-MUSS MIT KOMPATIBLEN MATERIALEN VERARBEITET UND GELAGERT
WERDEN

- DARF KEINE KONTAMINIERUNGEN AUFWEISEN

- MUSS BEI EINER TEMPERATUR GELAGERT WERDEN, DIE KEINEN
VERSCHLEISS VERURSACHT.

Die Verwendung von kontaminiertem oder nicht der Spezifikation
entsprechenden Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) kann zu Filterproblemen,
Verstopfung des Einspritzventils, Verschlechterung des selektiven
katalytischen Reduktionsprozesses oder Beschddigung desim Abgassystem
des Fahrzeugs verwendeten Katalysators fihren.

Die Hersteller von Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) koénnen eine
Systeminspektion beantragen, um zu bestitigen, dass alle Komponenten
flissigkeitsvertréglich sind und dass der Tank und das System vor dem
Tanken ordnungsgemdB gereinigt und gewaschen wurden.

Der Tank, in dem die Pumpe installiert ist, muss entsprechend den
Montageanweisungen des Herstellers ausreichend beliiftet werden. Die
vom Behéilterhersteller zur Verfiigung gestellten Montageanleitungen sind
anzuwenden.
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Immer sicherstellen, dass der Tank frei von Sand, Schmutz oder anderen
Ablagerungen ist.

Immer darauf achten, dass die Verléngerungen mit einem sicheren und
wasserdichten System ausgefiihrt werden.

Als allgemeine Regel der elektrischen Sicherheit wird immer empfohlen,
das Geriit mit Strom zu versorgen, indem man die Leitung mit folgenden
Vorrichtungen schistzt:

- Leistungs-/Trennschalter mit einer fir die Stromleitung geeigneten
Stromstirke

- Differenzialschalter (Residual Current Device) 30 mA

Der elektrische Anschluss muss iiber einen Leistungsschalter (gfci)
verfiigen.

Immer sicherstellen, dass die Pumpe nicht im Trockenbetrieb arbeitet.
Wihrend der Installierung, und danach, fir eine regelmiBige Uberpriifung
der Erdungsschaltung gemdB den geltenden Vorschriften sorgen.

Um Verformungen und Briiche zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die
Rohre die Druckseite der Pumpe nicht iibermiBig belasten.

1.1 AUFSTELLUNG, KONFIGURATION UND ZUBEHOR
ACHTUNG 2 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, das notwendige

Leitungszubehor fir den sicheren und korrekten Betrieb der Pumpe
bereitzustellen. Die Wahl von Zubehérteilen, die nicht fir den Gebrauch
geeignet sind, mit den oben genannten Angaben, kann zu Schéiden an der
Pumpe und/oder an Personen sowie zu Verunreinigungen fishren.
ACHTUNG : Um die Leistung zu maximieren und Schéden zu vermeiden, die die Funktion

der Pumpe beeintrichtigen kénnen, immer nur Originalzubehér bestellen.

1.2 ANMERKUNGEN ZU DEN FORDERLEITUNGEN

EINFLUSS AUF Die Lange und der Durchmesser der Rohrleitung, die Férderleistung der zu
DIE FORDER- dosierenden Flissigkeit und das installierte Zubehér kénnen Gegendriicke
LEISTUNG erzeugen, die u.U. héher als die maximal vorgesehenen Druckwerte sind.

Dies fihrt zum Eingriff der mechanischen Steuerung (Druckregler) der
Pumpe, was eine Reduzierung der Férdermenge bedeutet.

VORGANG Um diese Probleme zu vermeiden, ist es notwendig, die Widersténde des
ZUR VERRIN- Systems zu reduzieren, indem Rohre mit kirzerem und/oder gréBerem
GERUNG DES Durchmesser sowie Leitungszubehér mit niedrigen Widerstanden (z.B. eine
EINFLUSSES automatische Pistole fur héhere Durchflussmengen) verwendet werden.
AUF DIE FOR-

DERLEISTUNG

Zwischen Tank und Abgabestelle muss ein Filter installiert werden. Der
Filter muss so bemessen sein, dass die Aus32/Aus40-Flussigkeit (DEF,
AdBlue®) die Anforderungen der ISO 22241 erfillt und keinen Durchgang
von Ablagerungen zulésst, die die Fahrzeuginjektoren verstopfen kénnten.
EIGENSCHAF- o Die Férderleitung muss folgende technische Merkmale aufweisen:

TEN DER - Empfohlene Mindestnennweiten: 3/4” (DN20)
FORDERLEI-
TUNGEN

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma PIUSI S.p.A. - Jede, auch teilweise, Vervielfiltigung ist verboten. 55 /]20




PI“SI ‘ Installation, Gebrauch und Wartung

12 ANSCHLUSSE UND VERBINDUNGEN
12.1 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

ACHTUNG C
WICHTIG o

EINPHASIGER
ANSCHLUSS

EINPHASIGER
ANSCHLUSS-
PLAN

ACHTUNG 2

ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES INSTALLATEURS, DEN
ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEN
GELTENDEN NORMEN AUSZUFUHREN.

Beachten Sie die folgenden (nicht vollstéindigen) Anweisungen, um eine
korrekte elektrische Installation zu gewiihrleisten:

- Achten Sie bei der Installation und Wartung darauf, dass die Stromleitungen
nicht unter Spannung stehen.
- Kabel mit minimalen Querschnitten, Nennspannungen und Verlegemethoden

gemal Angaben im Abschnitt ,TECHNISCHE DATEN” benutzen.

Das Phasenkabel an den Schaltschrank anschlieBen und sicherstellen, dass
die folgenden Anschlisse Gbereinstimmen:

GELB/GRUNER DRAHT q
BRAUNER DRAHT q PHASE
BLAUER DRAHT q NULLLEITER

DIE KONFIGURATION DER ELEKTRISCHEN TEILE NICHT ANDERN.
DURCH DIE ANDERUNG DER ELEKTRISCHEN TEILE

KONNTE UNVORHERGESEHENE VERANDERUNGEN DER
ELEKTROMAGNETISCHEN EMISSIONEN AUFTRETEN.

Die Pumpe muss mit einer elektrischen Schalttafel installiert werden, die
folgende Funktionen gewdihrleistet:

- Schutz vor Uberlcstungen;

- Kurzschlussschutz;

- Trockenlaufschutz.

Wihrend der Installierung, und danach, fiir eine regelmiBige Uberpriifung
der Erdungsschaltung gemdB den geltenden Vorschriften sorgen.
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13 ERSTE INBETRIEBNAHME

MERKE - Immer prifen, dass das verbleibende Inhaltsvermégen des Tanks fir die zu
Ubertragende Menge ausreicht.
- Immer sicherstellen, dass der Flissigkeitsstand in dem Tank, in dem sich
die Pumpe SQUALO35 befindet, ausreichend ist, um den Saugvorgang zu
gewdhrleisten.
- Immer sicherstellen, dass die Leitungen und Zubehérteile der Linie sich in
gutem Zustand befinden.

ACHTUNG f Die Pumpe nicht trocken benutzen; dies kénnte die Bestandteile

beschddigen.
Die Pumpe nicht starten, bevor sie nicht vollstdndig in die Flissigkeit
eingetaucht ist.

ANMERKUNG @ - Die Pumpe niemals durch Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

AN starten oder stoppen.

- Langerer Hautkontakt mit bestimmten Flussigkeiten kann zu Sché&den
fohren. Die Verwendung von Schutzbrille und -handschuhe wird immer
empfohlen.

WICHTIG o Wenn eine am Ende der Forderleitung eine automatische Pistole installiert

ist, kann die Entliftung aufgrund der automatischen Absperrvorrichtung,
die das Ventil geschlossen hilt, schwierig sein. Es wird empfohlen,
die Automatikpistole wihrend der ersten Inbetriebnahmephase
vorilbergehend zu demontieren.

VORAB Vor der Inbetriebnahme muss der Saugteil der Pumpe vollsténdig in Aus32/

KONTROLLEN Aus40 (DEF, AdBlue®) eingetaucht sein, wodurch sichergestellt ist, dass die
Dichtflachen ordnungsgeméB geschmiert sind und die Pumpe die Flissigkeit
sofort férdern kann.

STARTEN - Den Netzschalter der Pumpe auf ON stellen und warten, bis die Flissigkeit
aus der Férderleitung entweicht.
-Wenn eine Fehlfunktion festgestellt wird, die Pumpe von der Stromversorgung
trennen, den Netzschalter auf OFF schalten und den Abschnitt ,Fehlbetriebe
und Abhilfen” lesen.

NACH DER Nach der Inbetriebnahme prifen, ob die Pumpe innerhalb des angegebenen
ERSTEN INBE- Bereichs arbeitet, insbesondere:
TRIEBNAHME - dass die Stromaufnahme des Motors bei max. Gegendruck die

Anforderungen auf dem Kennschild erfillt
- dass der Gegendruck bei der Abgabe den von der Pumpe vorgesehenen
maximalen Gegendruck nicht Gberschreitet.

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma PIUSI S.p.A. - Jede, auch teilweise, Vervielfiltigung ist verboten. 57 /]20
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14  TAGLICHER EINSATZ

MERKE
Sicherheits-

hinweise

Zum Einsatz
befugtes
Personal

ACHTUNG

ZEITREGLER

ACHTUNG

TN

/N

IMMER SICHERSTELLEN, DASS DER TANKBEGEL NICHT UNTER DEN
MINDESTPEGEL FUR DIE SAUGPUMPE SINKT.

Wahrend des Einsatzes Wartungsarbeitenist die persénliche Schutzausristung
(PSA) obligatorisch.

Immer darauf achten, dass folgende Mindestanforderungen gegeben sind,
um einen einwandfreien Betrieb der Pumpe zu gewdihrleisten.

Der Einsatz der Pumpe SQUALO35 ist ausschlieBlich dem Fachpersonal
vorbehalten.
Jede Verstellung kann eine Leistungsminderung bzw. eine Gefahr fir
Personen oder Gegensténde zur Folgen haben und fihrt zu einem Verfall
der Garantie.

Um eine Beschiddigung der Pumpe nach dem Gebrauch zu vermeiden, dass
die Pumpe ausgeschaltet ist.

Bei einem Stromausfall die Pumpe sofort ausschalten.

Bei der Verwendung von Dichtstoffen im Pumpenfsrderkreislauf unbedingt
vermeiden, dass Dichtstoff in die Pumpe gelangt.

Fremdkérper im Forderkreislauf der Pumpe kénnen zu Fehlfunktionen und
zum Bruch von Pumpenkomponenten fiihren.

Die Pumpe ist mit einem Timer ausgestattet, der sie nach ca. 11 Minuten
Betrieb automatisch abschaltet.

Wird die Pumpe iiber einen Zeitregler automatisch abgeschaltet, die
Pumpe iiber den Hauptschalter aus und wieder einschalten.

15 WARTUNG

Sicherheits-
hinweise

Fir die
Wartungs-
eingriffe
autorisiertes
Personal

ACHTUNG,
FROST-
GEFAHR

ACHTUNG

AN
TN

Die Pumpe SQUALO35 ist fir Minimalschmierung ausgelegt.

Vor jeder Wartung und bevor sie aus dem Behadlter entfernt wird, muss die
Pumpe von allen elektrischen und hydraulischen Energiequellen getrennt
werden.

Wéhrend der Wartungsarbeiten ist die persénliche Schutzausristung (PSA)
obligatorisch.

Wartungseingriffe dirfen ausschlieBlich von fachménnischem Personal
durchgefihrt werden.

Jede Verstellung kann eine Leistungsminderung bzw. eine Gefahr fir
Personen oder Gegenstande zur Folgen haben und fihrt zu einem Verfall
der Garantie.

Sollte die Pumpe bei Temperaturen von weniger als -11°C / +12°F iber
ladngere Zeit inaktiv bleiben, muss das Pumpengehéuse vollsténdig entleert
werden, um eine mégliche Beschiédigung der Hydraulikkomponenten zu
verhindern.

Wihrend der Installierung, und danach, fiir eine regelméBige Uberpriifung
der Erdungsschaltung gemiB den geltenden Vorschriften sorgen.

16 GERAUSCHPEGEL

Unter normalen Betriebsbedingungen bleibt die Ger&uschemission aller Modelle einem Abstand von
1 Meter von der Elektropumpe unter 70 dB.
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17 FEHLBETRIEBE UND ABHILFEN

Bei Problemen ist es ratsam, sich an die autorisierte Servicestelle in lhrer Ndhe zu wenden.

PROBLEM MOGLICHE URSACHE KORREKTUREINGRIFF
Keine Stromversorgung Elektrische Anschlisse und
Sicherheitssysteme priffen
DER MOTOR LAUFT NICHT Laufrad blockiert Laufrad  auf  Schaden  oder
Verstopfungen prifen
Probleme am Motor Den Kundendienst aufsuchen
DER MOTOR DREHT BEIM Niedrige Versorgungsspannung Spannung  wieder  auf  die
STARTEN LANGSAM vorgegebenen Grenzen verringern
Niedriger Stand des Ansaugtanks  Tank fillen
Filter verstopft Filter reinigen

Hoher Druckverlust im Férderkreis Kirzere Leitungen oder Leitungen mit
einem gréBeren Durchmesser benutzen
Niedrige Rotationsgeschwindig-keit Spannung an der Pumpe prifen;
S ersler el
FORDERLEISTUN
STUNG Gitter an der Saugdffnung oder Verstopfungen entfernen
Leitungen verstopf
Laufrad abgenutzt oder blockiert  Laufrad ersetzen oder die
Verstopfungen entfernen
Riickschlagventil ist geschlossen Korrekten Betrieb des Ventils priifen

blockiert und dieses bei Bedarf ersetzen
LECKSTELLEN AUS DEM Dichtung beschadigt Dichtung kontrollieren und bei
PUMPENGEHAUSE Bedarf ersetzen
18 ZERLEGUNG UND ENTSORGUNG
Vorbemerkung Im Falle eines Abbruchs des Systems, missen die einzelnen Bestandteile Uber eine
in der Entsorgung von Industrieabfdllen spezialisierte Firma entsorgt werden.
Entsorgung der Die Verpackung setzt sich aus biologisch abbaubarem Karton zusammen, der
Verpackung den normalen Recycling-Unternehmen fir die Wiedergewinnung von Zellulose
zugefihrt werden kann.
Entsorgung von Die lackierten Metallteile oder Edelstahlteile sind normalerweise von den fir die
Metallteilen Entsorgung von Metall beauftragten Unternehmen zu entsorgen.
Entsorgung von Die Entsorgung muss unbedingt Gber Unternehmen erfolgen, die in der Entsorgung
elektrischen und von elektronischen Komponenten gemdB der Richtlinie 2012/19/EU spezialisiert
elektronischen sind (siehe Text der Richtlinie im Folgenden).

Komponenten
Informationen ﬁ Die Europdische Richtlinie 2012/19/EU schreibt vor, dass alle auf dem Produkt
|

iiber die Um- und/oder der Verpackung mit diesem Symbol markierten Gerate nicht mit dem
weltvorschrif- normalen, ungetrennten Mill entsorgt werden dirfen. Das Symbol weist darauf
ten fir in der hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmill entsorgt werden darf.

europdischen Der Inhaber ist fur die korrekte Entsorgung dieser Produkte und seiner weiteren
Gemeinschaft elektrischen und elektronischen Geréte Uber die gesetzlich im Lande oder von den
ansdssige Behérden vorgeschriebenen Entsorgungsunternehmen verantwortlich.

Kunden Die Entsorgung von Elektronikschrott Gber den herkémmlichen Haushaltsmll ist

strengstens untersagt. Diese Abfdlle miUssen getrennt entsorgt werden.
Eventuelle geféhrliche Substanzen, die in den elektrischen und elektronischen
Geréten enthalten sind bzw. der unsachgemdBe Betrieb dieser Gerdte, kann
schadliche Folgen auf die Umgebung und die Gesundheit verursachen.
Wer diese Abfélle unsachgemdB entsorgt kann rechtlich verfolgt werden und je
nach geltenden Gesetzen mit BuBgeldern bestraft werden.
Entsorgung Weitere Produktteile, wie Schléuche, Gummidichtungen, Kunststoffteile und
weiterer Teile Kabel, sollten von Unternehmen, die auf die Entsorgung von Industrieabféllen
spezialisiert sind, ibernommen werden.

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma PIUSI S.p.A. - Jede, auch teilweise, Vervielfiltigung ist verboten. 59 /]20
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1 IDENTIFICACION DE LA MAQUlNA Y FABRICANTE
MODELOS DISPONIBLES 230 V CA
FABRICANTE PIUSI S.p.A

Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) - ltalia

CcODIGO DE PRO-
DUCTOPRODUCT— ——ANO DE
MODELO —— FABRICACION

DATOS
TECNICOS

NOTA: la informacidn que figura en la placa CE estd grabada con ldser en el tubo del motor.

2 CONFORMIDAD

21  COPIA FACSIMIL DE LA DECLARACION DE CONFORMIDAD UE

La abajo firmante: PIUSI S.p.A
Via Pacinotti 16/A - z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - Italy
DECLARA bajo su responsabilidad, que e] equipo descrito a continuacién:
Descripcién: ELECTROBOMBA VOLUMETRICA SUMERGIBLE
Modelo: PIUSI SQUALO35
Matricula: referirse al “Lot Number” indicado en el marcado CE colocado en el producto
ﬁﬁo de fabricacién: referirse al afio de fabricacién indicado en el marcado CE colocado en el pro-
ucto
cumple con la siguiente legislacién:
- Reglamento de maquinaria
- Compatibilidad electromagnética
El expediente técnico estd a disposicién de la autoridad competente previa solicitud motivada de
PIUSI S.p.A. o siguiendo una solicitud enviada a la direccién de correo electrénico: doc tec@piusi.com.
LA DECLARACION ORIGINAL DE CONFORMIDAD SE SUMINISTRA POR SEPARADO CON EL
PRODUCTO

2.2 DECLARACION DE COMPATIBILIDAD

El que suscribe: PIUSI SpA
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino
46029 Suzzara - (MN) - Italia

DECLARA

Que, segln se ha demostrado, las partes de SQUALO35 que entran en contacto directo con los liquidos
descritos cumplen las siguientes normativas:

1S022241-1: 2006 (norma de calidad)

Motores diésel - agente reductor de NOx Aus32/Aus40 - parte 1: Requisitos de calidad; asimismo, se ha
demostrado que cumplen los requisitos de la norma 1SO22241-2: 2006 (norma de calidad)

Motores diésel - agente reductor de NOx Aus32/Aus40 - parte 2: Métodos de prueba

Antes y después de la prueba, el liquido AdBlue se encontraba dentro del limite especificado para

Aus32/Aus40 (AdBlue®) de conformidad con 1S022241-2-2006 (segin la norma DIN V 70070).
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3 DESCRIPCION DE LA MAQUINA

BOMBA Electrobomba volumétrica sumergible para aspiracion de Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®).
MOTOR Motor alimentado con corriente continua de baja tensién con ciclo

intermitente, cerrado con clase de proteccién IP68 segin CEI-EN 60034-5.

31  MANIPULACION Y TRANSPORTE

PREMISA Dado el limitado peso y el tamafio de las bombas, para su manipulacién
no se requiere el uso de equipos de elevacién. Las bombas se embalan
cuidadosamente antes del envio. Compruebe el embalaje al recibirlas y
almacene en un lugar seco.
En ningln caso, la electrobomba debe sujetarse o transportarse por el cable
de alimentacién.

ATENCION C Durante el transporte, es obligatorio utilizar equipos de proteccién individual

(EPI).
EMBALAJE La electrobomba se suministra en un embalaje adecuado para el envio. En el

embalaje se aplica una etiqueta con la siguiente informacién del producto:
- nombre
- cédigo
- peso

N
i
PESO (kg) MEDIDAS DEL EMBALAJE (mm)
7 200 x 200 x 430

Advertencias Para proteger la integridad de los operadores y evitar posibles dafios, es
importantes indispensable haber leido el manual de instrucciones completo antes de

realizar cualquier operacién.
Simbolos En el manual se utilizan los simbolos siguientes para sefalar indicaciones y
utilizados en el advertencias especialmente importantes:
manual ATENCION

Este simbolo indica que se trata de normas de prevencién de accidentes de

operadores o personas expuestas.

o ADVERTENCIA
Este simbolo indica que existe la posibilidad de causar daiios en el equipo
@ o sus componentes.
\ NOTA

Este simbolo se aplica a informacién otil.
Conservacién Este manual debe estar intacto y ser legible para que el usuario y los técnicos
del manual profesionales que estén autorizados para llevar a cabo la instalacién y el

mantenimiento tengan la posibilidad de consultarlo en cualguier momento.

Este manual es propiedad de PIUSI S.p.A. Queda prohibida toda reproduccién, ya sea total o parcial. 63 /]20
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Derechos de Piusi SpA se reserva todos los derechos de reproduccién de este manual.
reproduccién El texto no puede utilizarse en otras obras impresas sin la autorizacién
escrita de Piusi SpA.
© Piusi SpA.

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DE PIUSI SpA.

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL
MANUAL.

Este manual es propiedad de Piusi S.p.A., que es titular en exclusiva de todos
los derechos establecidos en la legislacién pertinente, lo que incluye, entre
otros, las normas en materia de derechos de autor. En virtud de estas normas,
Piusi S.p.A. se reserva los siguientes derechos: reproduccién total o parcial
del presente manual, su publicacién, modificacién, transcripcién, divulgacién,
distribucién, comercializacién bajo cualquier forma, traduccién o redaccién,
y préstamo, asi como cualquier otra actividad reservada por ley a Piusi S.p.A.

5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Comprobacio- ATENCION

nes prelimi- A Evite completamente el contacto entre la alimentacién eléctrica y el
nares de la liquido que se va a bombear.

red eléctrica

durante la

instalacién

Operaciones de con-  Desconecte la alimentacién antes de realizar cualquier operacién de
trol y mantenimiento  control o mantenimiento.

INCENDIO Y Bomba inadecuada para bombear liquidos inflamables o para funcionar en
EXPLOSION @ ambientes con peligro de explosién.

Los liquidos in-

flamables  pre-
sentes en la zona
de trabajo pue-
den desprender
vapores inflama-
bles que provo-
quen un incendio
o una explosién
durante el uso de
la estacion.

DESCARGA f Esta bomba debe estar conectada atierra. La instalacién o el uso inadecuado

ELECTRICA de la bomba pueden comportar el peligro de electrocucién.

Utilice tomas con conexidn a tierra exclusivamente.

Emplee cables con puesta a tierra que cumplan la normativa vigente
solamente.

Asegurese de que el enchufe y la toma de corriente de los alargadores estén
intactos.

En exteriores, utilice alargadores aptos para el uso en cuestién que cumplan
la normativa en vigor. El uso de alargadores inadecuados puede ser peligroso.
No toque nunca las conexiones eléctricas con las manos mojadas.

No encienda la bomba si el cable de conexién ala red o partes importantes del
aparato estdn dafiados, como el tubo de suministro, la pistola o los dispositivos
de seguridad. Sustituya de inmediato el tubo dafiado antes del uso.

Antes de cada uso, compruebe que los cables de conexién no estén dafiados.
Pida a un profesional cudlificado que sustituya los cables si estuvieran
dafados.

Electrocucién o
muerte
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La conexién eléctrica debe mantenerse alejada del agua.

Al aire libre solo deben utilizarse alargadores autorizados y especificos para
este fin cuya seccidn de conduccién sea suficiente segin la normativa actual.

Por razones de seguridad, normalmente se aconseja proteger la linea de
corriente del dispositivo mediante lo siguiente:

- Interruptor/seccionador magnetotérmico de intensidad adecuada a linea
eléctrica;

- Interruptor diferencial (dispositivo de corriente residual) de 30 mA.

La conexién eléctrica debe incluir un disyuntor (GFCI).

Las operaciones de instalacién se efectian con la caja abierta y los contactos
eléctricos accesibles. El aparato se debe aislar de la red eléctrica para
realizar todas las operaciones con el fin de evitar el peligro de electrocucidén.

uUso
INCORRECTO
DEL EQUIPO
El uso incorrec-
to del equipo
puede ocasionar
dafios graves o
mortales.

No ponga en funcionamiento la unidad si estd cansado o bajo la influencia
de alcohol o drogas.

No abandone la zona de trabajo mientas el equipo esté encendido o
funcionando.

Apague el equipo mientras no se esté usando.

No altere ni modifique el equipo. La realizacién de modificaciones o
alternaciones puede anular la homologacién del equipo y poner en peligro
la seguridad.

Coloque el tubo flexible y los cables de alimentacién lejos de zonas de paso,
aristas vivas, piezas en movimiento y superficies calientes.

No retuerza el tubo ni utilice un tubo mds resistente.

Mantenga alejados del drea de trabajo a nifios y animales.

Respete todas las normas de seguridad vigentes.

PELIGRO DE
QUEMADURAS

Las superficies del aparato pueden calentarse mucho durante el uso.
Para evitar quemaduras graves, no toque liquidos o equipos.

Peligro de
humos y fluidos
toxicos

Consulte la ficha de seguridad del fluido utilizado si surgen problemas
relacionados con el contacto del producto con los ojos y la piel, con su
inhalacién o con la ingestién.

Conserve los liquidos tratados en recipientes adecuados que cumplan la
normativa aplicable.

El contacto prolongado con el producto puede provocar irritacién cutdnea.
Pdngase siempre guantes protectores durante la dispensacién.

6 PRIMEROS AUXILIOS

Personas
afectadas por
descargas
eléctricas

Este manual es propiedad de PIUSI S.p.A. Queda prohibida toda reproduccién, ya sea total o parcial.

Desconecte la alimentacién o utilice un aislante seco para protegerse
durante el traslado de la victima a un lugar alejado de cualquier cable.
Evite tocar a la victima con las manos desnudas hasta que no esté lejos de
los cables.

Solicite ayuda de inmediato a personas cualificadas y entrenadas para
afrontar estas situaciones.

No toque los interruptores con las manos mojadas.
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7 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

CARACTERISTICAS  Utilice un equipo de proteccién que sea:
FUNDAMENTALES + adecuado para realizar las operaciones;

DEL EQUIPO DE - resistente a los productos utilizados para limpiar.
PROTECCION

DISPOSI- ¥ Calzado de seguridad
TIVOS DE

PROTECCION

INDIVIDUAL Prendas cefiidas al cuerpo
OBLIGATO-

RIOS

Guantes de proteccién

@ Gafas de proteccién

OTROS Manual de instrucciones
DISPOSITIVOS | !!J

8 DATOS TECNICOS

Voltaje/ | Consu- | Potencia |Revolu- | Caudal | Contra- | Tipo de Servicio Nivel de

Frecuencia | mo (A) (W/Hp) | ciones | nominal | presién (S1-continuo; vaciado

(V/Hz) RPM (I/min) | méaxima | S3-intermitente minimo

(bar/psi) periédico) (mm/in)

230 4,0 |560/0,75|2850/ 35 23/33 S1 30/1,8
50/60 3600

Fluido: Agua

ATENCION C Los datos se refieren a las siguientes condiciones operativas:
Temperatura: 20 °C

9 CONDICIONES OPERATIVAS
9.1 CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA min. +12 °F / mdéx. +104 °F
min. -11 °C / méax. +40 °C

HUMEDAD max. 100%

RELATIVA

la bomba y deben respetarse para evitar posibles dafios o fallos de
funcionamiento.

ATENCION 2 La bomba no puede funcionar con liquido congelado.

ATENCION C Las temperaturas limite indicadas se aplican a los componentes de

Consulte la ficha técnica del liquido para los limites de aplicabilidad.
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9.2 ALIMENTACION ELECTRICA

NOTA @ La bomba debe alimentarse con una linea de corriente alterna monofésica
(N cuyos valores nominales se indican en la tabla del apartado “DATOS
TECNICOS".
A continuacidn se indica la variacién méaxima permitida de los pardmetros
eléctricos:
Tensién:  +/- 5% del valor nominal.

ATENCION f La alimentacién con lineas con valores que rebasan los limites indicados

puede ocasionar dafios a los componentes electrénicos.

9.3 CICLO DE TRABAJO
NOTA @ Las bombas estdn disefiadas para un uso continuo.

N

10  APLICACIONES

La bomba SQUALO35 estd disefiada y se destina Unicamente al trasvase de
Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) en condiciones de inmersién total o parcial y se
prohibe cualquier manipulacién para garantizar el funcionamiento correcto y
las prestaciones declaradas.

10.1 FLUIDOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS
FLUIDOS PERMITI- - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)

DOS
FLUIDOS NO ~GASOLEO ~OXIDACION DE LA BOMBA
PERMITIDOS - GASOLINA - INCENDIO
Y PELIGROS - LIQUIDOS INFLAMABLES - EXPLOSION
RELACIONA- - PRODUCTOS QUIMICOS - CORROSION Y DANIOS A LAS
DOS CORROSIVOS PERSONAS
- DISOLVENTES - DAKOS A LAS JUNTAS
- AGUA _CONTAMINACION DE LA MISMA
“LIQUIDOS ALIMENTARIOS “CONTAMINACION DE LOS
MISMOS

Este manual es propiedad de PIUSI S.p.A. Queda prohibida toda reproduccion, ya sea total o parcial. (Y4 /]20
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10.2 USO

uUso
PREVISTO Y
CARACTERIS-
TICAS

ATENCION /'\

La gama de bombas sumergibles SQUALO35 ha sido disefiada y fabricada
para los sistemas de distribucién de Aus32/Aus4O (DEF, AdBlue®). Esté
equipada con:

- una turbina regenerativa puesta en rotacién por un motor eléctrico del
tamafio apropiado

- un regulador de presién

- una vdlvula de retencién para evitar que el tubo de suministro se vacie

- una tarjeta electrénica con la funcién de temporizador (opcional)

- un cuerpo bomba de pldstico (moldeo por inyeccién)

- un tubo de acero inoxidable para albergar el estator

- una placa para cerrar el motor de aluminio

- un prensaestopa para bloquear el cable eléctrico entrante y para evitar el
desgarro en caso de tirén accidental

- un colector de media luna para la salida de fluido y un racor con un
dispositivo de bloqueo de horquilla.

Se proporciona una gama de accesorios opcionales (sensores de nivel
resistivos).

CUALQUIER OTRO USO FUERA DE LO DESCRITO NO ESTA PERMITIDO
POR EL FABRICANTE.

LIMITACIO-
NES DE USO
Y USOS
INCORREC-
TOS RAZONA-
BLEMENTE
PREDECIBLES

ATENCION 2

Esté prohibido:

1- usar la bomba para operaciones distintas de su uso previsto;

2 - usar la bomba en seco;

3 - usar la bomba en una configuracién diferente a la prevista por el
fabricante;

4 - usar la bomba con prestaciones que excedan las caracteristicas
enumeradas en la seccién “Datos técnicos”;

5 - usar la bomba en lugares con riesgo de explosién o incendio (la méquina
no estd certificada segin la Directiva 2014/34/UE ATEX);

6 - integrar otros sistemas o equipos no considerados por el fabricante en el
proyecto de ejecucién;

7 - conectar la bomba a fuentes de energia que no sean las especificadas
por el fabricante e indicadas en las instrucciones de uso;

8 - usar la bomba sin haber leido y comprendido integramente el Manual de
uso y mantenimiento;

9 - usar la bomba para la distribucién de otros tipos de fluidos;

10 - manipular la bomba totalmente o en parte.

Cualquier otro uso que no sea el previsto para el que se disefi6 la bomba se
considera un “USO INCORRECTO"” y, por lo tanto, el fabricante declinara
toda responsabilidad si se producen dafos personales, materiales, a
animales o a la bomba en si.
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n INSTALACION

ATENCION : Esta absolutamente prohibido encender la bomba antes de que se hayan

realizado las conexiones de la linea de suministro.

La instalacién es una operaciéon que puede entraiiar una cierta
complejidad. Por lo tanto, debe ser realizada por instaladores competentes
y autorizados.

Asegurese de que no haya peligro de humos téxicos o gases nocivos en el
entorno de trabajo. En el caso de operaciones de soldadura, tome todas las
precauciones para evitar explosiones.

Tenga en cuenta el peligro de infeccién y las normas de precaucién
higiénico-sanitarias.

CONTROLES - Compruebe la presencia de todos los componentes. Pregunte al fabricante
PRELIMINA- por cualquier componente que faltara.
RES - Compruebe que la bomba no haya sufrido dafios durante el transporte o

el almacenamiento.

- Limpie meticulosamente la boca de suministro, eliminando el polvo o el
posible material de embalaje residual.

- Compruebe que los datos eléctricos corresponden a los indicados en la
placa.

ADVERTENCIA OTodqs las operaciones de instalacién son responsabilidad exclusiva de

Instaladores personal competente y autorizado, que debe:

auvtorizados - garantizar una instalacién correcta de los accesorios necesarios para que
el aparato funcione de manera adecuada;
- utilizar exclusivamente los accesorios suministrados con el sistema.

ATENCION f Esta completamente prohibido utilizar accesorios inadecuados y que no se

hayan suministrado con el sistema. Piusi S.p.A. declina todaresponsabilidad
por daiios personales, materiales o al entorno debidos al incumplimiento
de esto.
EL APARATO ES PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE.
Los motores no son a prueba de explosiones. NO instale el aparato en
lugares donde exista peligro de explosién.

ATENCION f La norma ISO 22241 proporciona los requisitos para el liquido Aus32/

Aus40 (DEF, AdBlue®) que incluyen:
1) la calidad de la solucién Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
2) los procedimientos de prueba aplicables
3) los requisitos de transporte y almacenamiento
4) los requisitos de las conexiones para el llenado.

La solucién Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®):

- DEBE TRATARSE Y ALMACENARSE CON MATERIALES COMPATIBLES
- NO TIENE QUE ESTAR CONTAMINADA

- DEBE MANTENERSE A UNA TEMPERATURA QUE NO CAUSE SU
DETERIORO.

El uso de Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) contaminado o que no cumpla
las especificaciones requeridas puede causar problemas en los filtros,
obstruccién de los inyectores, deterioro del proceso de reduccién catalitica
selectiva o daiios al convertidor catalitico utilizado en el sistema de escape
del vehiculo.

Los fabricantes de Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) pueden solicitar la
inspeccién del sistema para certificar que todos los componentes son
compatibles con el liquido y que el depésito y el sistema se han limpiado y
lavado correctamente antes de repostar.

El depésito en el que estd instalada la bomba debe estar adecuadamente
ventilado de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante.
Es necesario aplicar las instrucciones de montaje proporcionadas por el
fabricante del depésito.
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Asegurese de que el depésito no tenga arena, suciedad u otros residuos.
Asegurese de que las extensiones estén hechas con un sistema seguro e
impermeable.

Por razones de seguridad eléctrica, normalmente se aconseja proteger la
linea de corriente del dispositivo mediante lo siguiente:

- Interruptor/seccionador magnetotérmico de intensidad adecuada a linea
eléctrica;

- Interruptor diferencial (dispositivo de corriente residual) de 30 mA.

La conexién eléctrica debe incluir un disyuntor (GFCI).

Asegurese de que la bomba no funcione en seco.

Durante la instalacién y periédi ite, aseguirese de verificar el circuito
de puesta a tierra de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Para evitar deformaciones y roturas, asegirese de que los tubos no ejerzan
esfuerzos excesivos en la boca de suministro de la bomba.

1.1 COLOCACION, CONFIGURACION Y ACCESORIOS
ATENCION C El instalador es responsable de facilitar los accesorios de linea que son

necesarios para que la bomba funcione de forma correcta y segura. La
elecciéon de accesorios inadecuados para el uso, segin lo mencionado
anteriormente, puede causar dafios a la personas o en la bomba, ademas
de contaminar.

ATENCION 2 Para aprovechar al maximo las prestaciones y evitar dafios que puedan

comprometer el funcionamiento de labomba, solicite accesorios originales.

1.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS LINEAS DE SUMINISTRO

QUE PUEDE La longitud y el didmetro del tubo, el caudal de liquido a suministrar y los
INFLUIR EN EL accesorios instalados pueden crear contrapresiones mds altas que las
CAUDAL mdximas previstas.

Esto provoca la intervencién del control mecdnico (regulador de presién) de
la bomba, que implica la reduccién de caudal.

como Para evitar estos problemas, es necesario reducir las resistencias de la
REDUCIR LAS instalacién, utilizando tubos més cortos o de mayor didmetro, asi como
INFLUENCIAS accesorios de linea con resistencias bajas (por ejemplo, una pistola
EN EL CAUDAL automdtica para caudales mds altos).

Debe instalarse un filtro entre el depdsito y el punto de repostaje. El filtro
debe dimensionarse de manera que el liquido Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
cumpla con los requisitos de la norma ISO 22241 y no permita el paso de
residuos que podrian obstruir los inyectores del vehiculo.

CARACTERIS- 0 El tubo de suministro debe tener las siguientes caracteristicas técnicas:

TICAS DE LOS - didmetros nominales minimos recomendados: 3/4” (DN20)
TUBOS DE Utilice solo mangueras con rosca cilindrica macho. No utilice rosca cénicos
SUMINISTRO para evitar daiios en las conexiones.
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12 CONEXIONES

121 CONEXIONES ELECTRICAS
ATENCION C ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR REALIZAR LA CONEXION

ELECTRICA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES.

ADVERTENCIA Respete las siguientes indicaciones (no exhaustivas) para garantizar una
instalacion eléctrica correcta:

- durante la instalacién y el mantenimiento, asegirese de que las lineas
eléctricas de alimentacién no tengan tensidn;

- utilice cables con secciones minimas, tensiones nominales y tipo de
colocacion adecuados a las caracteristicas indicadas en el apartado “DATOS
TECNICOS" y al entorno de instalacion.

CONEXI¢N Conecte el cable de fase al panel eléctrico, asegurdndose de que
MONOFASICA correspondan las siguientes conexiones:
ESQUEMA DE
CONEXION CABLE AMARILLO/VERDE
MONOFASICA
CABLE MARRON # FASE
CABLE AZUL # NEUTRO

ELECTRICAS.

LA MANIPULACION DE LAS PIEZAS ELECTRICAS PUEDE PROVOCAR
ALTERACIONES IMPREVISTAS EN LAS EMISIONES
ELECTROMAGNETICAS.

La bomba debe instalarse con un panel eléctrico que garantice las siguientes
funciones:

- proteccién contra sobrecargas;

- proteccidn contra cortocircuitos;

- proteccién contra el funcionamiento en seco.

Durante la instalacién y periédicamente, asegirese de verificar el circuito
de puesta a tierra de acuerdo con las regulaciones vigentes.

ATENCION 2 NO MODIFIQUE O MANIPULE LA CONFIGURACION DE LAS PIEZAS

Este manual es propiedad de PIUSI S.p.A. Queda prohibida toda reproduccion, ya sea total o parcial. 71 /]20




PI“SI ‘ Instalacidn, uso y mantenimiento

13 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

PREMISA

ATENCION 2

NOTA @

N

ADVERTENCIA 0

VERIFICACIO-
NES PRELIMI-
NARES

PUESTA EN
MARCHA

TRAS FINALI-
ZARLA
PRIMERA
PUESTA EN
MARCHA

- Asegurese de que el depésito de suministro tenga una capacidad residual
superior a la que se desee transferir.

- Asegurese de que el nivel de liquido en el depésito donde se encuentra la
bomba SQUALO35 sea suficiente para garantizar el cebado.

- Asegurese de que los tubos y los accesorios de linea estén en buen estado.

No utilice la bomba en seco; podrian daiiarse sus componentes.

No ponga en marcha la bomba antes de que esté completamente
sumergida en el fluido.

- Nunca ponga en marcha o detenga la bomba conectando o desconectando
la alimentacién.

- El contacto prolongado de la piel con algunos liquidos puede causar dafios.
Siempre se recomienda el uso de gafas y guantes.

Si al final de la linea de suministro se instala una pistola de tipo automatico,
la evacuacion del aire puede resultar complicada debido al dispositivo
de parada automatica que mantiene la véalvula cerrada. Se recomienda
desmontar provisionalmente la pistola automatica en la fase de primera
puesta en marcha.

Antes de la puesta en marcha, la parte de succién de la bomba debe estar
completamente sumergida en el Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), esto asegura
que las superficies de estanqueidad estén adecuadamente lubricadas y que
la bomba pueda suministrar el liquido de inmediato.

- Ponga el interruptor de encendido de la bomba en ON y espere a que salga
liquido del tubo de suministro.

- Si se observa un mal funcionamiento, desconecte la bomba de la
alimentacién, ponga el interruptor de encendido en OFF y consulte la
seccién “Problemas y soluciones”.

Una vez que se haya completado la puesta en marcha, compruebe que la
bomba funcione dentro del rango esperado, en particular:

- que en condiciones de contrapresién méxima, el consumo del motor esté
comprendido en los valores indicados en la placg;

- que la contrapresién de suministro no exceda la contrapresién maxima
prevista por la bomba.
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14  USO DIARIO

PREMISA ASEGURESE DE QUE EL NIVEL DEL DE,P(')SITO NO DESCIENDA NUNCA
POR DEBAJO DE LA PARTE DE SUCCION DE LA BOMBA.

Advertencias Durante el uso es obligatorio utilizar equipos de proteccién individual (EPI).

de seguridad Aun asi, debe tenerse en cuenta que existe una serie de recomendaciones
minimas para el correcto funcionamiento de la bomba.

Personal au- El uso de la bomba SQUALO35 se reserva exclusivamente a personal

torizado para especializado.

el uso Cualquier alteracién puede menoscabar las prestaciones y constituir un

peligro personal o material, ademds de anular la garantia.

ATENCION 2 Para evitar daiiar la bomba, después de su uso asegurese de que esté

apagada.

En caso de corte de la luz, apague inmediatamente la bomba.

En caso de uso de sellantes en el circuito de suministro de la bomba, es

necesario evitar cuidadosamente que parte de esto se libere dentro de la

bomba.

Los cuerpos extrafios en el circuito de suministro de la bomba pueden

causar un mal funcionamiento y roturas de los componentes de la bomba.
TEMPORIZADOR La bomba estd equipada con un temporizador que la apaga

automaticamente después de aproximadamente 11 minutos de

funcionamiento.

ATENCION 2 En caso de apagado automatico de la bomba con el temporizador, apague

la bomba y vuelva a encenderla con el interruptor principal.

15 MANTENIMIENTO

Advertencias Por su disefio y construccién, la bomba SQUALO35 requiere un
de seguridad mantenimiento minimo.
Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento y antes de retirarla del
depésito de contencidn, la bomba debe desconectarse de toda fuente de
alimentacién eléctrica e hidraulica.
Durante el mantenimiento es obligatorio utilizar equipos de proteccién

individual (EPI).

Personal Las operaciones de mantenimiento son responsabilidad exclusiva de
autorizado personal especializado.

parallevar a Cualquier alteracién puede menoscabar las prestaciones y constituir un
cabo el peligro personal o material, ademds de anular la garantia.

mantenimiento
ATENCION C Si la bomba permanece inactiva durante mucho tiempo a temperaturas

PELIGRO DE inferiores a -11 °C/+12 °F, el cuerpo de la bomba debe vaciarse
HELADAS completamente para evitar la posible rotura de los componentes
hidraulicos.

ATENCION : Durante la instalacién y periédicamente, asegirese de verificar el circuito

de puesta a tierra de acuerdo con las regulaciones vigentes.

16 NIVEL DE RUIDO

En condiciones normales de funcionamiento, la emisién de ruido de todos los modelos no excede el
valor de 70 dB a una distancia de 1 metro de la electrobomba.
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17 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Para cualquier problema, es conveniente acudir al centro de asistencia autorizado mds cercano a su zona.

PROBLEMA POSIBLE CAUSA ACCION CORRECTORA
Fallo de alimentacién Compruebe las conexiones eléctricas
y los sistemas de seguridad
EL MOTOR NO GIRA Rotor bloqueado Co~mpruebe si . el rotor estd
dafiado u obstruido
Problemas en el motor Péngase en contacto con el

servicio de asistencia
EL MOTOR GIRA LENTAMENTE  Tensién de alimentacién baja Restablezca la tensién a los

EN FASE DE PUESTA EN MARCHA limites previstos

Nivel del depdsito de aspiracién bajo Llene el depdsito

Filtro obstruido Limpie el filtro

Pérdidas de carga altas en el Use tubos mds cortos o de mayor

circuito de suministro didmetro

Baja velocidad de rotacién Compruebe la tensién de la bomba;
CAUDAL BAJO O Soiliitizrlamt:yn::én o utilice cables de
INEXISTENTE La rejilla de succién o los tubos Eliminar las obstrucciones

estan obstruidos

El rotor estd desgastado o Cambie el rotor o elimine lo que

bloqueado causa la obstruccién

La vélvula antirretorno estd Compruebe el funcionamiento correcto

bloqueada en posicidn cerrada  dela vélvula y sustityala si es necesario
FUGAS POR EL CUERPODE  Estanqueidad dafiada Compruebe y sustituya las juntas
LA BOMBA si es necesario

y
18 DESGUACE Y ELIMINACION
Premisa En caso de desguace del sistema, los componentes que lo conforman deben
entregarse a una empresa especializada en la eliminacién y el reciclaje de
residuos industriales; en particular, debe respetarse lo siguiente:

Eliminacién del El embalaje consta de cartén biodegradable, del que pueden encargarse las
embalaje empresas de reciclado de celulosa.
Eliminacién de las Las partes metdlicas (tanto pintadas como de acero inoxidable) se suelen reciclar
partes metdlicas en empresas especializadas en la chatarra de metal.
Eliminacién de los La eliminacién de estos componentes debe efectuarse en empresas especializadas
componentes eléctricos en la eliminacién de componentes electrénicos de conformidad con las indicaciones
y electrénicos de la directiva 2012/19/UE (véase el texto de la directiva a continuacién).

relacionada este simbolo (en el producto o en el embalaje) junto con los residuos urbanos
con el medio indiferenciados. El simbolo indica que el producto no debe eliminarse con la

Informacién ﬁ La directiva Europea 2012/19/UE prohibe eliminar los aparatos portadores de

ambiente s bosura doméstica normal. El propietario es responsable de desechar el producto
para clientes y otros equipos eléctricos y electrénicos en los puntos de recogida selectiva que
residentes en la establezcan el gobierno o los organismos pUblicos locales.

Unién Europea Estd estrictamente prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y

electrénicos (RAEE) con la basura doméstica. Este tipo de residuos estd sujeto a
recogida selectiva.
Las sustancias peligrosas que pueden contener los equipos eléctricos y
electrdnicos, asi como el uso incorrecto de estos equipos, pueden conllevar graves
consecuencias parad el medio ambiente y la salud del ser humano.
La eliminacién ilegal de estos residuos puede suponer la aplicacién de las
sanciones previstas en la legislacidn vigente.
Eliminacién de Los demds componentes que forman parte del producto, como tubos, juntas de
otras partes goma, partes de pléstico y cables, deben entregarse a empresas especializadas
en la eliminacién de residuos industriales.
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1 IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE EN FABRIKANT

BESCHIKBARE MODELLEN 230 VAC

FABRIKANT PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) Italié

PRODUCTCODE

PRODUCTIEJAAR
MODEL ——

TECHNISCHE
GEGEVENS

OPMERKING: De informatie op het CE-typeplaatje is met een laser op de motorbuis gegraveerd.

2 CONFORMITEIT
2.1 KOPIE VERGELIJKBAAR MET DE

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De ondergetekende PIUSI S.p.A.

Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - ltalié
VERKLAART onder eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven apparatuur:
Beschrijving: VOLUMETRISCHE ELEKTRISCHE DOMPELPOMP
Model: PIUSI SQUALO35
Serienummer: raadpleeg het lotnummer op het CE-plaatje dat op het product is aangebracht
Bouwjaar: verwijs naar %et productiejaar dat staat vermeld op Eet CE-plaatje dat op het product is
aangebracht.
voldoet aan de volgende wetgeving:
- Machinevoorschritten
- Elektromagnetische compabiliteit
Het technisch dossier is op gemotiveerd verzoek van PIUSI S.p.A. ter beschikking van de bevoegde
autoriteit. of naar aanleiding van een verzoek verzonden naar het e-mailadres: doc_tec@piusi.com.
DE ORIGINELE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WORDT APART BIJ HET PRODUCT GE-
LEVERD

2.2 COMPATIBILITEITSVERKLARING

De ondergetekende PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - ltalié
VERKLAART

dat de onderdelen van SQUALO35 die in direct contact staan met de gehanteerde vloeistoffen, conform
de volgende normen zijn getest:

1SO22241-1: 2006 (kwaliteitsnorm)

Dieselmotoren - reductiemiddel NOx Aus32/Aus40 - deel 1: Kwaliteitseisen en zijn getest volgens de
eisen van de volgende norm 1S022241-2: 2006 (kwaliteitsnorm)

Dieselmotoren - reductiemiddel NOx Aus32/Aus40 - deel 2: Testmethoden

De vloeistof Adblue blijkt zowel voor als na de test binnen de gespecificeerde limiet voor Aus32/
Aus40 (AdBlue®) te volfen, conform 1SO22241-2-2006 (volgens de norm DIN V 70070)
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3 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE

POMP Volumetrische elektrische dompelpomp voor aanzuiging van Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®).
MOTOR Motor gevoed door laagspanningsgelijkstroom met intermitterende cyclus,

opgenomen in beschermingsklasse IP68 volgens CEI-EN 60034-5.

3.1 VERPLAATSING EN TRANSPORT
VOORWOORD Gezien het beperkte gewicht en de beperkte grootte van de pompen, is het

gebruik van hefwerktuigen niet nodig. Véér verzending worden de pompen
zorgvuldig verpakt. Controleer de verpakking bij ontvangst en bewaar deze
op een droge plaats.

In geen geval mag de elektrische pomp bij het netsnoer worden gedragen
of vervoerd.

LET OP 2 Tijdens het transport is het verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen

te dragen (PBM)

VERPAKKING De elektrische pomp wordt geleverd in een verpakking die geschikt is voor
verzending. Op de verpakking is een etiket met de volgende productinformatie
aangebracht:

- naam

- code

- gewicht

N
w v
GEWICHT (kg) VERPAKKINGSAFMETINGEN (mm)
7 200 x 200 x 430

4 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Belangrijke Om de veiligheid van de gebruikers te beschermen, mogelijke schade te

waarschu- voorkomen en vooraleer handelingen uit te voeren, is het van essentieel

wingen belang dat u de volledige handleiding gelezen hebt.

Gebruikte In de handleiding worden de volgende symbolen gebruikt voor het benadrukken

symbolen in de van aanwijzingen en zeer belangrijke waarschuwingen:

handleiding LET OP
Dit symbool geeft voorschriften ter voorkoming van ongevallen voor
gebruikers en/of andere blootgestelde personen aan.
WAARSCHUWING:
Dit symbool geeft aan dat er een kans bestaat op schade aan de apparatuur
en/of onderdelen ervan.
OPMERKING
(§ Dit symbool geeft nuttige informatie aan.

De handleiding Deze handleiding moet compleet en volledig leesbaar worden bewaard en
bewaren op elk moment kunnen worden geraadpleegd door de eindgebruiker en de
bevoegde technici voor de installatie en het onderhoud van het systeem.
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Reproductie- Alle reproductierechten voor deze handleiding zijn voorbehouden aan Piusi
rechten S.p.A.
De tekst mag niet worden gebruikt in ander drukwerk zonder de schriftelijke
toestemming van Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.
DEZE HANDLEIDING IS EIGENDOM VAN PIUSI S.p.A.
ELKE GEHELE OF GEDEELTELIJKE REPRODUCTIE IS VERBODEN.

Deze handleiding is eigendom van Piusi S.p.A., die de exclusieve eigenaar
is van alle rechten onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten. Alle
rechten die voortvloeien uit deze wettelijke bepalingen zijn voorbehouden
aan Piusi S.p.A.: reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze handleiding, de
publicatie, wijziging, transcriptie, mededeling aan het publiek, verspreiding,
commercialisatie in welke vorm dan ook, vertaling en/of verwerking, uitlening
ervan, alsmede alle andere activiteiten die door de wet aan Piusi S.p.A. zijn

voorbehouden.
5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Elektriciteits- LET OP
net Aan de & Vermijd elk contact tussen de elektrische voeding en de te verpompen
installatie vloeistof.
voorafgaande
controles
Onderhoudscontroles Schakel vé6r controle- of onderhoudswerkzaamheden de stroomtoevoer
vit
BRAND EN Pomp niet geschikt voor het verpompen van brandbare vloeistoffen of
EXPLOSIE @ voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar
Wanneer er

ontvlambare

vloeistoffen aan-
wezig zijn in het
werkgebied, don

kan “er sprake
zijn van ontvlqm
bare  dampen
die tijdens het
gebruik van het
station brand of
explosie kunnen
veroorzaken.

ELEKTRISCHE é Deze pomp moet worden geaard. Onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik

SCHOK van de pomp kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.

Alleen kabels gebruiken met aarding, overeenkomstig de geldende normen.
Controleer of de stekker en het stopcontact van de verlengkabels intact zijn.
Gebruik buiten uitsluitend verlengkabels die geschikt zijn voor het specifieke
gebruik, overeenkomstig de geldende normen. Ongeschikte verlengkabels
kunnen gevaarlijk zijn

Raak de elektrische aansluitingen nooit met natte handen aan

Schakel de pomp niet in indien de netstroomkabel of belangrijke delen van het
apparaat, zoals bijv. de toevoerleiding, het pistool of de veiligheidsinrichtingen
beschadigd zijn. Vervang de beschadigde leiding onmiddellijk voor gebruik.

Elektrocutie of
overlijden

Controleer de aansluitkabels véér elk gebruik op beschadigingen. Indien be-
schadigd moeten de kabel en de stekker door gekwalificeerd personeel wor-
den vervangen.
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De elektrische aansluiting moet uit de buurt van water blijven.

Gebruik buiten uitsluitend goedgekeurde verlengkabels die voor dit doel zijn
ontworpen, met een kabeldoorsnede die voldoet aan de geldende normen.

Als algemene elektrische veiligheidsnorm wordt aanbevolen de inrichting
altijd te voeden via een leiding die beveiligd is met:

- Scheidings-/veiligheidsschakelaar met een stroomsterkte die geschikt is
voor de elektrische leiding

- Differentieelschakelaar van 30 ma

De elektrische aansluiting moet een aardlekschakelaar (ALS) hebben.

De installatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden terwijl de kast geopend
is en de elektrische contacten toegankelijk zijn. Al deze werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd met apparatuur die is losgekoppeld van het
stroomnet, om elektrocutiegevaar te voorkomen!

ONEIGENLIJK
GEBRUIK

VAN HET
APPARAAT
Oneigenlijk ge-

Schakel het apparaat niet in als u vermoeid of onder invloed drugs of alcohol
bent.

Verlaat het werkgebied niet terwijl het apparaat is ingeschakeld of in bedrijf
is.

Schakel het apparaat altijd uit als het niet gebruikt wordt.

bruik  van  het De apparatuur niet wijzigen of aanpassen. Wijzigingen of aanpassingen
apparaat kan aan de apparatuur kunnen de homologaties teniet doen en de veiligheid in
ernstige  scha- b
de of overlijden gevaar brengen. - - -
veroorzaken Houd slangen en voedingskabels vit de buurt van doorgangsgebieden,

scherpe randen, bewegende delen en hete oppervlakken.

De slang niet draaien en geen stuggere slang gebruiken.

Houd kinderen en dieren uit de buurt van het werkgebied.

Neem alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht.
GEVAAR Tijdens het gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat zeer heet worden.
VOOR BRAND- Rack geen vloeistoffen of apparatuur aan om ernstige brandwonden te
WONDEN voorkomen
Gevaar voor Bij problemen die voortvloeien uit contact van het gehanteerde product met
giftige dampen de ogen, huid, of uitinhalatie en ingestie, dient u het veiligheidsinformatieblad

en vloeistoffen.

van de gebruikte vloeistof te raadplegen.

Bewaar de te hanteren vloeistoffen in geschikte containers die voldoen aan
de toepasselijke normen.

Langdurig contact met het gehanteerde product kan leiden tot huidirritatie;
draag tijdens de distributie altijd handschoenen.

6

Personen die
zijn getroffen
door een
elektrische

schok

EERSTEHULPMAATREGELEN

Koppel de voeding los of gebruik een droog isolatiemiddel ter bescherming
bij het verplaatsen van het slachtoffer uit de buurt van de stroomdraad.
Vermijd aanraking van het slachtoffer met de blote handen, totdat deze zich
uit de buurt van de stroomdraad bevindt.

Vraag direct om hulp van gekwalificeerde en hiertoe opgeleide personen.
Raak de schakelaars niet met natte handen aan.
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7 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE EI- Draag een beschermingsuitrusting die:
GENSCHAPPEN VAN - geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden;
DE PERSOONLIJKE - bestand is tegen de gebruikte reinigingsproducten.
BESCHERMINGSMID-

DELEN

TE DRAGEN Veiligheidsschoenen;
PERSOONLUJ-

KE BESCHER-
MINGSMIDDE- Nauwsluitende kleding;

LEN
@ Handschoenen;
@ Veiligheidsbril;

OVERIGE UIT- I.IJ Handleiding

RUSTINGEN

8 TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning/ | Verbruik | Vermogen Maximal Soort bedrijf Min. leegl
Frequentie (A) (W/pk) tellngen deblet (I/ | tegendruk | (S1-continu; S3-pe- n ‘eeg °0P-
(V/Hz) rpm min) (bar / psi) | riodiek intermitte- (nlve/a.u)

rend) mm/in
230 4,0 |560/0,75|2850/ 35 23/33 S 30/118
50/60 3600
LET OP De gegevens hebben betrekking op de volgende bedrijfsomstandigheden:
& Vloeistof: Water
Temperatuur: 20 C°
9  BEDRIJESOMSTANDIGHEDEN
9.1 OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN
TEMPERATUUR min. +12 °F / max. 104 °F
min. -11 °C / max. +40 °C
RELATIEVE max. 100%
VOCHTIGHEID
LET OP De aangegeven temperatuurlimieten zijn van toepassing op de onderdelen
A van de pomp en moeten in acht worden genomen om beschadigingen of

storingen te voorkomen
LET OP C De pomp kan niet met bevroren vloeistof worden gebruikt.

Raadpleeg de technische fiche van de vloeistof voor de grenzen van
toepasbaarheid
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9.2 ELEKTRISCHE VOEDING

OPMERKING De pomp moet worden gevoed door een eenfasige wisselstroomleiding
(N waarvan de nominale waarden zijn aangegeven in de tabel in de paragraaf
"TECHNISCHE GEGEVENS".
De maximaal aanvaardbare variaties voor de elektrische parameters zijn:
Spanning: +/- 5% van de nominale waarde
LET OP C Als het apparaat gevoed wordt met een spanning die buiten de

aangegeven grenzen valt, kunnen elektronische componenten beschadigd
raken.

9.3 WERKCYCLUS
OPMERKING De pompen zijn ontworpen voor continu gebruik.

N
10 BEOOGD GEBRUIK

De SQUALO35 pomp is alleen ontworpen en bedoeld voor het overhevelen
van Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) onder omstandigheden van volledige of
gedeeltelijke onderdompeling; manipulatie van de pomp is verboden om de
goede werking en de aangegeven prestaties te garanderen.

10.1 WEL EN NIET TOEGESTANE VLOEISTOFFEN
TOEGESTANE VLOEI- - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®);

STOFFEN
NIET TOEGE- - DIESELOLIE - OXIDATIE VAN DE POMP
STANE VLOEI- - BENZINE - BRAND
STOFFEN EN - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - EXPLOSIE
BETREFFENDE - CORROSIEVE CHEMICALIEN - CORROSIE EN PERSOONLIJK
GEVAREN LETSEL

- OPLOSMIDDELEN - SCHADE AAN DE PAKKINGEN

- WATER - VERONTREINIGING HIERVAN

- VOEDINGSVLOEISTOFFEN - VERONTREINIGING HIERVAN

10.2 GEBRUIK

BEOOGD De SQUALO35 serie dompelpompen is ontworpen en gebouwd voor Aus32/
GEBRUIK EN Aus40O-distributiesystemen (DEF, AdBlue®). De pompen zijn voorzien van:
KENMERKEN - een regeneratieve turbine, in rotatie gebracht door een elektrische motor

van de juiste grootte

- een drukregelaar

- een terugslagklep om te voorkomen dat de toevoerleiding wordt geleegd

- een elektronische kaart met timerfunctie (optioneel)

- een kunststof pomplichaam (spuitgegoten)

- een roestvrijstalen buis om de stator te bevatten

- een bodem voor het afsluiten van de aluminium motor

- een kabelklem om de inkomende elektrische kabel vast te zetten en om
scheuren in geval van per ongeluk trekken te voorkomen

- een halvemaanvormige collector voor de afvoer van de vloeistof en
aansluiting op vorkvormige borginrichting

Optionele accessoires (resistieve niveausensoren) zijn aanwezig.

MO467B




(vertaald uit het ltaliaans) F||.|5| ‘ ELEKTRISCHE DOMPELPOMP

LET OP ANDER GEBRUIK DAN HIERBOVEN BESCHREVEN IS NIET

& TOEGESTAAN DOOR DE FABRIKANT.
GEBRUIKSBE- Het is verboden:
PERKINGEN 1- de pomp voor andere doeleinden dan waarvoor hij bestemd is te gebruiken;
EN REDE- 2 - de pomp droog te gebruiken;
LIUKERWIJS 3 - de pomp in een andere configuratie dan die van de fabrikant te gebruiken;
VOOR- 4 - de pomp te gebruiken met prestaties die de in het hoofdstuk "Technische
ZIENBAAR gegevens" vermelde kenmerken overschrijden;
VERKEERD 5- de pomp te gebruiken op plaatsen waar explosie- en/of brandgevaar
GEBRUIK bestaat (de machine is niet gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/

EG)

6 - het integreren van andere systemen en/of apparatuur die niet door de
fabrikant in aanmerking zijn genomen in het uitvoeringsontwerp;
7 - de pomp aan te sluiten op andere energiebronnen dan die welke door de
fabrikant zijn voorzien en in de gebruiksaanwijzing zijn aangegeven;
8- de pomp te gebruiken zonder de gebruiks- en onderhoudshandleiding te
hebben gelezen en begrepen;
9 - de pomp voor de distributie van andere soorten vloeistoffen te gebruiken;
10 - te knoeien aan de pomp in zijn geheel of een deel ervan

LET OP : Elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor de pomp is ontworpen,

wordt beschouwd als "ONEIGENLIJK GEBRUIK", en daarom wijst de
fabrikant alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade/letsel aan
eigendommen, personen, dieren of de pomp zelf

1 INSTALLATIE

LET OP 2 Het is absoluut verboden om de pomp op te starten voordat de

toevoerleiding is aangesloten.

De installatie is een vrij complexe werkzaamheid. Zij moet daarom worden
vitgevoerd door bevoegde en erkende installateurs.

Zorg ervoor dat er geen gevaar bestaat voor giftige dampen of
schadelijke gassen in de werkatmosfeer. Bij laswerkzaamheden moeten
alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om explosies te voorkomen.
Houd rekening met besmettingsgevaar en de voorzorgsmaatregelen op
het gebied van gezondheid en hygiéne.

VOORAF- - Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Vraag de fabrikant om
GAANDE eventueel ontbrekende onderdelen.
CONTROLES - Controleer de pomp op beschadigingen tijdens transport of opslag.

-Reinigdetoevoeropeningzorgvuldig,waarbijstof of restverpakkingsmateriaal
verwijderd moet worden.
- Controleer of de elektrische gegevens overeenkomen met de gegevens op
het typeplaatje.
WAARSCHU- Alle installatiewerkzaamheden mogen alleen worden vitgevoerd door
WING: deskundig en bevoegd personeel, dat:
Bevoegd instal- - moet zorgen voor de correcte installatie van de accessoires die nodig zijn
latiepersoneel voor de juiste werking van het apparaat.
- uitsluitend de bij het systeem meegeleverde accessoires mag gebruiken.
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LET OP

LET OP

N

AN

Het is strikt verboden om ongeschikte accessoires te gebruiken
die niet bij het systeem worden meegeleverd. Piusi S.p.A. wijst elke
verantwoordelijkheid af voor persoonlijk letsel of materiéle schade of
milieuschade wegens het niet in acht nemen van dit voorschrift.

HET APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK

De motoren zijn niet explosiebestendig. Installeer de eenheid NIET in een
explosiegevaarlijke omgeving.

ISO 22241 vermeldt de vereisten voor de Aus32/Aus40-vloeistof (dEF,
AdBlue®), waaronder;

1) de kwaliteit van de Aus32/Aus40-oplossing (DEF, AdBlue®)

2) de toepasselijke testprocedures

3) de vereisten voor vervoer en opslag

4) de vereisten voor de vulaansluitingen

De Aus32/Aus40-oplossing (DEF, AdBlue®) moet als volgt zijn:
-BEHANDELD EN OPGESLAGEN IN COMPATIBELE MATERIALEN

- VRIJ VAN VERONTREINIGINGEN

- BEWAARD OP EEN TEMPERATUUR DIE NIET LEIDT TOT EEN
VERSLECHTERING VAN DE TOESTAND

Het gebruik van Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) dat vervuild is of buiten
de vereiste specificaties valt, kan problemen met de filters, verstopping
van de verstuivers, verslechtering van het selectieve katalytische
reductieproces of schade aan de katalysator in het vitlaatsysteem van het
voertuig veroorzaken.

De fabrikanten van Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) kunnen een
systeeminspectie aanvragen om te certificeren dat alle onderdelen
vloeistofcompatibel zijn en dat de tank en het systeem op de juiste manier
zijn gereinigd en gewassen alvorens te tanken.

De tank waarin de pomp is geinstalleerd, moet voldoende geventileerd
zijn volgens de installatievoorschriften van de fabrikant. De door de
tankfabrikant verstrekte montage-instructies moeten worden toegepast.

Zorg ervoor dat de tank vrij is van zand, vuil of andere verontreinigingen.

Zorg ervoor dat de verlengstukken gerealiseerd zijn met een veilig en
waterdicht systeem.

Als algemene elektrische veiligheidsnorm wordt aanbevolen de inrichting
altijd te voeden via een leiding die beveiligd is met:

- Scheidings-/veiligheidsschakelaar met een stroomsterkte die geschikt is
voor de elektrische leiding

- Differentieelschakelaar van 30 mA

De elektrische aansluiting moet een aardlekschakelaar (ALS) hebben.

Zorg ervoor dat de pomp niet droogloopt.

Controleer tijdens de installatie en vervolgens periodiek of de aarding
conform de geldende normen is.

Om vervorming en breuk te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de
leidingen geen overmatige kracht vitoefenen op de toevoeropening van
de pomp.

MO467B




(vertaald uit het ltaliaans) F||.|5| ‘ ELEKTRISCHE DOMPELPOMP

1.1  PLAATSING, CONFIGURATIES EN ACCESSOIRES
LET OP 2 Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de nodige leiding-

accessoires te leveren voor een veilige en correcte werking van de pomp.
De keuze van accessoires die ongeschikt zijn voor gebruik, overeenkomstig
hetgeen eerder is vermeld, kan schade/letsel aan de pomp en/of personen
veroorzaken en kan verontreinigen.

LET OP C Om de prestaties te maximaliseren en schade te voorkomen die de wer-

king van de pomp kan beinvloeden, dient u originele accessoires te vragen.

1.2 OVERWEGINGEN OVER DE TOEVOERLEIDINGEN

INVLOEDEN De lengte en diameter van de leiding, het debiet van de te leveren vloeistof
OP HET en de geinstalleerde accessoires kunnen een hogere tegendruk creéren dan
DEBIET de voorziene maximale druk.

Dit veroorzaakt de tussenkomst van de mechanische regeling (drukregelaar)
van de pomp, wat een vermindering van het debiet tot gevolg heeft.

HOE DE Om deze problemen te vermijden, is het noodzakelijk om de weerstanden van
INVLOEDEN het systeem te verminderen door gebruik te maken van leidingen met een
OP HET DE- kortere en/of grotere diameter en leidingaccessoires met lage weerstanden
BIET TE VER- (bijv. een automatisch pistool voor hogere debieten).

MINDEREN

Tussen de tank en het vulpunt moet een filter worden geinstalleerd. Het filter
moet zo zijn gedimensioneerd dat de Aus32/Aus4O-vloeistof (DEF, AdBlue®)
voldoet aan de vereisten van ISO 22241 en geen vuil doorlaat dat de verstui-
vers van het voertuig kan verstoppen.

KENMERKEN 0 De toevoerleiding moet de volgende technische kenmerken hebben:

VAN DE TOE- - aanbevolen nominale minimumdiameters: 3/4” (DN20)
VOERLEIDIN- Gebruik alleen een slang met een cilindrische buitendraad. Gebruik geen
GEN conische buitendraad om schade aan de verbindingen te voorkomen.

12 VERBINDINGEN EN AANSLUITINGEN

12.1 ELEKTRISCHE VERBINDINGEN
LET OP C HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INSTALLATEUR OM

DE ELEKTRISCHE AANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE
GELDENDE NORMEN TE REALISEREN.
WAARSCHU- o Neem de volgende (niet-vitputtende) instructies in acht om een correcte

WING: elektrische installatie te garanderen:

- Let er bij de installatie en het onderhoud op dat de voedingskabels niet

onder spanning staan.

- Gebruik kabels met minimale doorsneden, nominale spanningen en

legmethoden die geschikt zijn voor de in de paragraaf "TECHNISCHE

GEGEVENS" vermelde eigenschappen en voor de installatieomgeving.
EENFASIGE Sluit de fasedraad aan op het elektrische paneel en zorg ervoor dat de
AANSLUITING volgende aansluitingen overeenkomen:
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EENFASIGE
AANSLUIT- GEEL/GROENE KABEL q
SCHEMA'S

BRUINE KABEL q FASE

BLAUWE KABEL q NEUTRAAL
LET OP DE CONFIGURATIE VAN DE ELEKTRISCHE ONDERDELEN NIET

A WIJZIGEN EN/OF MANIPULEREN.
MANIPULATIE VAN DE ELEKTRISCHE ONDERDELEN KAN LEIDEN TOT

ONVERWACHTE VERANDERINGEN IN DE ELEKTROMAGNETISCHE
EMISSIES.

De pomp moet worden geinstalleerd met een elektrisch paneel met de
volgende functies:

- bescherming tegen overbelasting;

- bescherming tegen kortsluiting;

- bescherming tegen drooglopen.

Controleer tijdens de installatie en vervolgens periodiek of de aarding
conform de geldende normen is.

13 EERSTE START

VOORWOORD - Zorg ervoor dat de resterende capaciteit van de toevoertank groter is dan
de capaciteit die overgeheveld moet worden.

- Zorg ervoor dat het vloeistofniveau in de tank waar de SQUALO35 pomp
zich bevindt voldoende is om diepgang te garanderen

- Zorg ervoor dat de leidingen en leidingaccessoires in goede staat zijn.
Gebruik de pomp niet droog; dit kan leiden tot schade aan de onderdelen.

LET OP

>

Start de pomp niet voordat deze volledig ondergedompeld is in de vloeistof.
OPMERKING @ - Start of stop de pomp nooit door het in- of uitschakelen van de stroomtoevoer
N\ Langdurig huidcontact met bepaalde vloeistoffen kan schade veroorzaken.

Het gebruik van een bril en handschoenen wordt altijd aanbevolen.
WAARSCHU- 0 Als aan het einde van de toevoerleiding een automatisch pistool wordt

WING: geinstalleerd, kan het moeilijk zijn om de lucht te verwijderen wegens de
automatische afsluiter die de klep gesloten houdt. Het wordt aanbevolen om
het automatische pistool tijdelijk te demonteren tijdens de eerste opstartfase.

VOORAF- V&6r het opstarten moet het aanzuiggedeelte van de pomp volledig ondergedompeld
GAANDE zijn in de Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), wat ervoor zorgt dat de afdichtingsviakken
CONTROLES goed gesmeerd zijn en de pomp onmiddellijk de vloeistof kan leveren.

STARTEN - Zet de aan/uit-schakelaar van de pomp op ON en wacht tot de vloeistof uit

de toevoerleiding komt
- Als een storing wordt geconstateerd, koppel dan de pomp los van de
stroomtoevoer, zet de stroomschakelaar op OFF en raadpleeg het hoofdstuk
“Problemen en oplossingen”.
NA DE EERSTE Controleer na het opstarten of de pomp binnen het gespecificeerde bereik
START werkt, met name:
- of bij maximale tegendruk de absorptie van de motor binnen de op het
typeplaatje aangegeven waarden valt;
- of de tegendruk bij toevoer niet hoger is dan de maximale tegendruk die
voor de pomp is voorzien.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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14  DAGELIJKS GEBRUIK

YOORWOORD ZORG ERVOOR DAT HET NIVEAU VAN DE TANK NOOIT ONDER HET
AANZUIGGEDEELTE VAN DE POMP DAALT.

Veiligheids- Tijdens het gebruik is het verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te

waarschuwingen dragen (PBM)

Neem in ieder geval de volgende minimale aanbevelingen in acht voor een
goede werking van de pomp
Bevoegd bedie- Het gebruik van de SQUALO35 pomp is uitsluitend voorbehouden aan ge-
ningspersoneel specialiseerd personeel.
Elke manipulatie leidt niet alleen tot het vervallen van de garantie, maar ook
tot verslechtering van de prestaties en gevaar voor personen en/of eigen-
dommen.

LET OP 2 Om beschadiging van de pomp na gebruik te voorkomen, moet u ervoor

zorgen dat de pomp is vitgeschakeld.

Bij stroomuitval moet de pomp onmiddellijk worden uitgeschakeld.

Bij het gebruik van afdichtmiddelen in het pomptoevoercircuit moet zorg-
vuldig worden voorkomen dat een deel van het afdichtmiddel in de pomp
vrijkomt.

Vreemde voorwerpen in het pomptoevoercircuit kunnen storingen en
breuk van de pomponderdelen veroorzaken.

TIMER De pomp is voorzien van een timer die na ongeveer 11 minuten werking
automatisch vitschakelt.
LET OP Als de pomp automatisch wordt vitgeschakeld door de timer, schakel de
A pomp dan uit en weer in met behulp van de hoofdschakelaar.

15 ONDERHOUD

Veiligheids- De pomp SQUALO35 is zo ontworpen en gebouwd dat het onderhoud
waarschuwingen minimaal is.
Alvorens onderhoud uit te voeren en voordat de pomp uit de tank wordt
verwijderd, moet hij worden losgekoppeld van alle elektrische en hydraulische
voedingsbronnen.
Tijdens het onderhoud is het verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen

te dragen (PBM).
Bevoegd Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel
onderhouds- worden uitgevoerd.
personeel Elke manipulatie leidt niet alleen tot het vervallen van de garantie, maar

ook tot verslechtering van de prestaties en gevaar voor personen en/of
eigendommen.

LET OP C Als de pomp bij temperaturen tot -11°C / +12°F langdurig inactief moet

VORSTGEVAAR blijven, moet het pomphuis volledig worden geleegd om mogelijke breuk
van de hydraulische componenten te voorkomen.
LET OP /'\ Controleer tijdens de installatie en vervolgens periodiek of de aarding
o

conform de geldende normen is.

16 GELUIDSNIVEAU

Onder normale bedrijfsomstandigheden bedraagt de geluidsemissie van alle modellen niet meer dan
70 dB op een afstand van 1 meter van de elektrische pomp.

Deze handleiding is eigendom van PIUSI S.p.A. - Elke verveelvoudiging, ook gedeeltelijk, is verboden. t.y4 /]20
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17 PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Als u problemen ondervindt, wordt u verzocht contact op te nemen met het geautoriseerde
servicecentrum bij u in de buurt.

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE ACTIE

Geen elektrische voeding Controleer de elektrische aansluitin-
DE MOTOR DRAAIT : genende veiliqheids.systeem “
NIET Waaier geblokkeerd Controleer de waaier op mogelijke

schade of blokkeringen.

Problemen met de motor Neem contact op met serviceafdeling
DE MOTOR DRAAITINDE Lage voedingsspanning Breng de spanning terug tot de
STARTFASE LANGZAAM toegestane spanningslimieten

Laag peil in de aanzuigtank Vul de tank bij

Verstopt filter Reinig het filter

Hoge drukverliezen in het toevoercircuit Gebruik kortere leidingen of een grotere diometer

Lage draaisnelheid Controleer de spanning naar de pomp; stel
Lasc o oeen S s of el gk bl
DEBIET

Het aanzuigrooster of de leidingen Verwijder de verstoppingen

zijn verstopt.

De waaier is versleten of geblokkeerd. Vervang de waaier of verwiider de verstoppingen.
De terugslagklep is in gesloten stand Controleer de goede werking van de klep

geblokkeerd. en vervang deze indien nodig.
LEKKAGES BIJ HET Schade aan de afdichting Controleer de afdichting en vervang
POMPHUIS deze indien nodig
18 ONTMANTELING EN AFVOER
Voorwoord In geval van ontmanteling van het systeem moeten de onderdelen waaruit het

systeem is opgebouwd worden toevertrouwd aan bedrijven die gespecialiseerd
zijn in de verwerking en recycling van industrieel afval. In het bijzonder:

De afvoer van de De verpakking bestaat uit biologisch afbreekbaar karton dat door
verpakking verwerkingsbedrijven kan worden gebruikt voor de terugwinning van cellulosevezels.
Afvoer van de metalen De metalen onderdelen, ook de geverfde en de roestvrij stalen onderdelen,
onderdelen kunnen doorgaans worden hergebruikt door bedrijven die gespecialiseerd zijn in

de afvoer van metaal.
Afvoer van elektrische Deze moeten verplicht worden afgevoerd door bedrijven die gespecialiseerd zijn

en elektronische in de verwerking van elektronische onderdelen, conform de bepalingen in de EU-
onderdelen richtlijn 2012/19/EU (zie de tekst in de onderstaande richtlijn).

Milieu- De Europese richtlijn 2012/19/EU vereist dat de apparatuur die wordt gekenmerkt
informatie voor ﬁ/ door dit symbool op het product en/of op de verpakking, niet samen met ongesorteerd
inwoners van de stedelijk afval mag worden afgevoerd. Het symbool geeft aan dat dit product niet mag

Europese unie g worden afgevoerd samen met normaal huishoudelijk afval. Het is de verantwoordelijkheid
van de eigenaar om zowel deze producten als de overige elektrische en elektronische
apparatuur af te voeren via de speciale afvalinzamelingscentra die door de overheid of
door lokale overheidsorganen zijn aangewezen.

De afvoer van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) als huishoudelijk
afval is absoluut verboden. Dit type afval moet afzonderlijk worden afgevoerd.
Eventuele gevaarlijke stoffen die in de elektrische en elektronische apparatuur
aanwezig zijn en/of het verkeerde gebruik van dergelijke apparatuur kan ernstige
gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Indien dergelijk afval verkeerd wordt afgevoerd, kunnen er in het kader van de
geldende wetgeving sancties worden opgelegd.

Afvoer van Overige onderdelen waaruit het product is opgebouwd, zoals buizen, rubber
overige pakkingen, kunststof onderdelen en bedradingen moeten worden afgevoerd door
onderdelen bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verwerking van industrieel afval.
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1 IDENTIFICAGAO DA MAQUINA E FABRICANTE

MODELOS DISPONIVEIS 230V AC
FABRICANTE PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) Italy

cODIGO DO
PRODUTO —— —— ANO DE
MODELO —— PRODUGAO

DADOS
TECNICOS

NOTA: as informacées indicadas na placa CE estdo gravadas a laser no tubo do motor.

2 CONFORMIDADE

21 COPIAEM FAX DE DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE

A abaixo assinada: PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - Italy
DECLARA sob sua prépria responsabjlidade que os equipamentos abaixo descritos:
Descricéio: ELETROBOMBA VOLUMETRICA SUBMERGIVEL
Modelo: PIUSI SQUALO35
NUmero de série: consulte o nimero do lote mostrado na placa CE afixada ao produto
Ano de construgéio: refere-se ao ano de produgéo indicado na placa CE afixada no produto.
estd em conformidade com a seguinte legislacgéo:
- Regulamentos de mdquinas
- Compatibilidade eletromagnética
O processo técnico estd & disposi¢éio da autoridade competente, mediante pedido fundamentado da
PIUSI S.p.A. ou na sequéncia de um pedido enviado para o endereco de e-mail: doc_tec@piusi.com.
A DECLARACAO DE CONFORMIDADE ORIGINAL E FORNECIDA SEPARADAMENTE COM O
PRODUTO

2.2 DECLARAGAO DE COMPATIBILIDAde

A abaixo assinada: PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantova - ltaly

DECLARA

Que as partes da SQUALO35 em contacto direto com os liquidos tratados foram testadas segundo as
seguintes normativas:

1SO22241-1: 2006 (norma de qualidade)

motores Diesel - agente de redugdio NOx Aus32/Aus40 - parte 1: Requisitos de qualidade e foram
testadas com os requisitos da seguinte norma 1SO22241-2 : 2006 (norma de qualidade)

motores Diesel - agente de redug&io NOx Aus32/Aus40 - parte 2: Métodos de teste

O liquido Adblue, tanto antes como depois do teste, revelou estar dentro do limite especificado Aus32/
Aus40 (AdBlue®) em conformidade com a 15022241-2-2006 (segundo a norma DIN V 70070)

O presente manual & propriedade da PIUSI S.p.A. E proibida a reproducio, mesmo parcial, por qualquer processo. 91 /]20
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3  DESCRIGAO DA MAQUINA

BOMBA Eletrobomba volumétrica submergivel para aspiragéo de Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®).
MOTOR Motor alimentado com corrente continua em baixa tensd@o, com ciclo inter-

mitente, fechado, na classe de protecéio IP68 sequndo a CEI-EN 60034-5.
3.1 MOVlMENTAQ‘&O E TRANSPORTE

PREMISSA Dado o peso limitado e a dimenséo das bombas, a movimentac&o né&o
requer o auxilio de meios de elevagdo. Antes do envio, as bombas s&o
cuidadosamente embaladas. Verifique a embalagem aquando da recegéo e
armazene-as num local seco.
A eletrobomba n&o deve, em nenhum caso, ser segurada ou transportada
pelo cabo de alimentacdo.

ATENGAO 2 Durante o transporte, é obrigatério utilizar os equipamentos de protecéo

individual (EPI).

EMBALAGEM A eletrobomba é fornecida com uma embalagem adequada ao envio. Na
embalagem estd aplicado um rétulo que indica as seguintes informagdes
sobre o produto:

- nome
- cédigo
- peso
N
S e
™|
PESO (kg) DIMENSOES DA EMBALAGEM
(mm)
7 170 x 160 x 450

A
4 ADVERTENCIAS GERAIS
Adverténcias Para salvaguardar a incolumidade dos operadores, para evitar possiveis da-
importantes nos e antes de executar quaisquer operag¢des, ¢ indispensdvel ter tomado

conhecimento de todo o manual de instrucdes.
Simbologia No manual seré&o utilizados os seguintes simbolos para evidenciar indicagdes e
uvtilizada no adverténcias particularmente importantes:
manvual ATENGAO

Este simbolo indica regras de seguranga no trabalho para os operadores e/

ou eventuais pessoas expostas.

0 ADVERTENCIA
Este simbolo indica que existe a possibilidade de provocar dano nos
@ aparelhos e/ou aos seus componentes.
\ NOTA

Este simbolo assinala informacdes Uteis.
Conservagéo O presente manual deve estar integro e legivel em todas as suas partes, o
do manual utilizador final e os técnicos especializados autorizados para a instalagéo e

manutencdo devem ter a possibilidade de o consultar a qualguer momento.
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Todos os direitos de reproducéo deste manual estéo reservados & PIUSI S.p.A.
O texto n&o pode ser usado noutras publicagdes sem a autorizagé&o escrita
da PIUSI S.p.A.

© Piusi S.p.A. ,

O PRESENTE MANUAL E PROPRIEDADE DA PIUSI S.p.A. ,
QUALQUER TIPO DE REPRODUCAO, MESMO QUE PARCIAL, E PROIBIDA.
O presente manual é propriedade da Piusi S.p.A., a qual é titular exclusiva
de todos os direitos previstos pelas leis aplicaveis, incluindo, a titulo
exemplificativo, as normas em matéria de direitos de autor. Todos os direitos
resultantes de tais normas est&o reservados & Piusi S.p.A.: a reprodugdo,
mesmo que parcial, do presente manual, a sua publicagéo, modificagéo,
transcri¢do, comunicagéio ao publico, distribui¢éio, comercializagdo sob
quaisquer formas, tradugé&o e/ou elaboragéo, empréstimo e quaisquer outras
atividades reservadas por lei & Piusi S.p.A.

INSTRUGCOES DE SEGURANGA

ATENGAO
Evite absolutamente o contacto entre a alimentagéo elétrica e o liquido
abombear.

N

Intervengdes de con-
trolo e manutencdo

Antes de qualquer intervencgéio de controlo ou manutengéo, desligue a
alimentagéo.

INCENDIO E

EXPLOSAO

Quando presen-
tes liquidos infla-
mdveis na drea
de trabalho, po-
dem estar pre-
sentes  vapores
inflamdveis que
durante o uso da
estacdo podem

Bomba néo adequada ao bombeamento de liquidos inflamaveis ou a
operar em ambientes com risco de explosdo

A

VAN

provocar incén-

dio ou exploséo.

CHOQUE Esta bomba deve ser ligada & terra. Uma instalagéio ou uso inadequados da
ELETRICO bomba podem causar perigo de fulguracéo.

Fulguracéo ou
morte

Ligue apenas a tomadas com ligacdo & terra.

Utilize apenas cabos com ligagéio & terra, em conformidade com as
normativas em vigor.

Certifique-se de que a ficha e a tomada das extensdes esté&o intactas.

No exterior, utilize apenas extensdes adequadas ao uso especifico, em
conformidade com as normativas em vigor. Extensdes néo adequadas podem
ser perigosas

Nunca toque nas ligacdes elétricas com as méos molhadas

Néo ligue a bomba caso o cabo de ligagéo & rede ou partes importantes do
aparelho como, por exemplo, o tubo de descarga, a pistola ou os dispositivos
de seguranca estejam danificados. Substitua imediatamente o tubo danificado
antes do uso

Antes de cada utilizagé&o, certifique-se de que os cabos de ligagdo ndo estdo
danificados. Se estiverem danificados, mande-os substituir recorrendo a
pessoal qualificado.

O presente manual & propriedade da PIUSI S.p.A. E proibida a reproducio, mesmo parcial, por qualquer processo.
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A ligacéo elétrica deve ficar longe da dgua.

Ao ar livre, utilize apenas extensdes autorizadas e previstas para aquela
utilizagdo, com secgdo de condugdio suficiente, em conformidade com as
normativas em vigor.

Como norma geral de seguranca elétrica aconselha-se sempre a alimentar o
dispositivo protegendo a linha com:

- Interruptor/seccionador magnetotérmico com capacidade de corrente
adequada & linha elétrica

- Interruptor do diferencial (residual current device) de 30 ma

A ligacédo elétrica deve ter um interruptor salva-vidas (GFCI).

As operagdes de instalagdo s&o efetuadas com a caixa aberta e contactos
elétricos acessiveis. Todas estas operacdes devem ser executadas com o
aparelho isolado da rede elétrica para evitar perigos de fulguracéo!

USO INADE-
QUADO DO
APARELHO
Um uso impré-
prio do apare-
lho pode causar
sérios danos ou
morte

Né&o coloque a unidade em funcionamento se estiver cansado ou sob a
influéncia de drogas ou dlcool.

Né&o deixe a drea de trabalho enquanto o aparelho estiver ligado ou em
funcionamento.

Desligue o aparelho quando ele ndo estiver a ser usado.

Né&o altere nem modifique o aparelho. Alteragdes ou modificacdes no
aparelho podem tornar nulas as homologag¢des e causar perigos para a
seguranga.

Disponha tubo flexivel e cabos de alimentagéio longe de zonas de passagem,
arestas vivas, partes em movimento e superficies quentes.

Né&o torca o tubo nem use um tubo mais resistente.

Mantenha as criancas e animais longe da drea de trabalho

Respeite todas as normativas de seguranca vigentes.

PERIGO DE Durante a utilizagdo, as superficies do aparelho podem ficar muito quentes.
QUEIMADU- Para evitar queimaduras graves, ndo toque nos liquidos ou aparelhos

RAS

Perigo de Para questdes resultantes do produto tratado com olhos, pele, inalagéo e

fumos e fluidos
toxicos.

ingest&o consulte a ficha de sequranca do fluido utilizado.

Conserve os liquidos tratados em contentores adequados e em conformidade
com as normativas aplicdveis.

O contacto prolongado com o produto tratado pode provocar irritagéo na
pele; durante o fornecimento utilize sempre as luvas de protecéo.

6 NORMAS DE PRONTO SOCORRO

Pessoas
atingidas por
descargas
elétricas

Desligue a alimentagdio ou use um isolante seco para se proteger na
operagéo de deslocagéo do acidentado longe de quaisquer condutores.
Evite tocar no acidentado com as mé&os sem proteg&o até o mesmo estar
longe de quaisquer condutores.

Pe¢a imediatamente a ajuda de pessoas treinadas e qualificadas.

Né&o intervenha nos interruptores com as mdos molhadas.
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7 NORMAS GERAIS DE SEGURANCA

CARATERISTICAS Vista um equipamento de prote¢do que seja:

ESSENCIAIS DO + Adequado para as operagdes a efetuar;
EQUIPAMENTODE - Resistente aos produtos utilizados para a limpeza.
PROTEGAO

EQUIPA- X Calgado de seguranga;

MENTOS DE

PROTEGAO
INDIVIDUAL A Vestudrio aderente ao corpo;

UTILIZAR
@ Luvas de protecéo;
@ Oculos de seguranga;

OUTROS IIJ Manual de instrugdes

pisposiTivos (||

8 DADOS TECNICOS

Voltagem/ | Consumo | Poténcia | Rotagdes | Caudal Maxima Tipo de servigo |Nivel min.
Frequéncia (A) (W / Hp) RPM nominal | contrapressdo | (S1-continuo; | esvazia-
(V/Hz) (I/min) (bar / psi) S$3-intermiten- | mento
te periédico) | (mm/in)
230/50 4,0 560/ 2900 35 23/33 Sl 30/1,18
0,75

ATENGAO Os dados referem-se &s seguintes condigdes operativas:
& Fluido: Agua
Temperatura: 20 °C

9  CONDIGCOES OPERATIVAS
9.1 CONDI(;GESAMBIENTAIS

TEMPERATURA min. +12 °F / méx. +104 °F
min. -11 °C / méx. +40 °C

HUMIDADE méx. 100%

RELATIVA

devem ser respeitadas para evitar possiveis danos ou anomalias.

ATENGAO f As temperaturas limite indicadas aplicam-se aos componentes da bomba e

ATENGAO A bomba néo pode funcionar com liquido congelado.
A Consulte a ficha técnica do liquido para os limites de aplicabilidade

O presente manual é propriedade da PIUSI S.p.A. E proibida a reprodugio, mesmo parcial, por qualquer processo. Q5 /]20
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9.2 ALIMENTAGAO ELETRICA

NOTA A bomba deve ser alimentada por uma linha monofdsica em corrente
(N alternada cujos valores nominais estéo indicados na tabela do paragrafo
“DADOS TECNICOS".
As variagdes méximas aceitaveis para os parédmetros elétricos séo:
Tens&o:  +/- 5% do valor nominal
ATENGAO C A alimentagéo de linhas com valores fora dos limites indicados pode

causar danos aos componentes eletrénicos

9.3 CICLO DE TRABALHO

NOTA As bombas foram concebidas para um uso continuo.

N

10  FINALIDADE DE UTILIZAGAO

A bomba SQUALO3S5 foi concebida e destinada apenas & trasfega de Aus32/
Aus40 (DEF, AdBlue®) em condi¢des de imersdo total ou parcial, sendo proi-
bida toda e qualquer adulteragéo para garantir o funcionamento correto e
o desempenho declarado.

10.1 FLUIDOS ADMITIDOS E NAO ADMITIDOS
FLUIDOS ADMITIDOS - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®);

FLUIDOS NAO -GASOLEO - OXIDAGAO DA BOMBA
ADMITIDOS - GASOLINA , -INCENDIO
E PERIGOS AS- - LIQUIDOS INFLAMAVEIS - EXPLOSAO
SOCIADOS - PRODUTOS QUIMICOS - CORROSAO E DANOS PESSOAIS
CORROSIVOS
- SOLVENTES - DANOS NOS VEDANTES
- AGUA - CONTAMINACAO DA MESMA
- LIQUIDOS ALIMENTARES - CONTAMINAGAO DOS MESMOS

10.2 UTILIZAGAO

USO PREVIS- A gama de bombas submergiveis SQUALO35 foi concebida e construida
TO E CARAC- para sistemas de distribuicéio de Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®). E dotada de:
TERISTICAS - uma turbina regenerativa posta em rotagdo por um motor elétrico

convenientemente dimensionado

- um regulador de presséo

- uma vdlvula de retencédo para evitar o esvaziamento do tubo de descarga
- uma placa eletrénica com a fungéio de temporizador (opcional)

- um corpo da bomba em material pléstico (estampagem por injeg&o)

- um tubo inox para a contengéo do estator

- uma base para fecho do motor em aluminio

- um fixador de cabo para o bloqueio do cabo elétrico de entrada e para
evitar o arrancamento em caso de tiragem acidental

- um coletor de meia lua para a saida do fluido e unidio com dispositivo de
bloqueio de forqueta

Estd prevista uma série de acessérios opcionais (sensores de nivel resistivos).
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ATENGCAO QUALQUER OUTRA UTILIZAGAO FORA DA ACIMA DESCRITA NAO E
& PERMITIDA PELO FABRICANTE.

LIMITAGOES E proibido:

DE UTILIZA- 1- utilizar a bomba para operagdes distintas do seu uso previsto;

GAO E USOS 2 - utilizar a bomba a seco;

INCORRETOS 3 - utilizar a bomba numa configuragéo distinta da prevista pelo fabricante;
RAZOAVEL- 4 - utilizar a bomba com um desempenho que exceda as caracteristicas
M'ENTE PREVI- indicadas na sec¢do “Dados técnicos”;

SIVEIS 5 - utilizar a bomba em locais com risco de explos&o e/ou incéndio (a maquina

né&o estd certificada nos termos da Diretiva 2014/34/UE ATEX);

6 - integrar outros sistemas e/ou equipamentos ndo considerados pelo
fabricante no projeto executivo;

7 - ligar a bomba a fontes de energia distintas das previstas pelo fabricante
e indicadas no interior das instru¢des de utilizag&o;

8 - utilizar a bomba sem ter lido e compreendido plenamente o Manual de
Uso e Manutencéo;

9 - utilizar a bomba para a distribuicéio de outros tipos de fluidos;

10 - adulterar a bomba no todo ou em parte

ATENGAO f Qualquer outra utilizagéo, que néo seja aquela para a qual a bomba foi

projetada, é considerada “USO IMPROPRIO”, portanto, o fabricante
declina quaisquer responsabilidades por eventuais danos causados a
coisas, pessoas, animais ou & prépria bomba.

T INSTALAGCAO

ATENGAO : E absolutamente proibida a colocagéo em funcionamento da bomba antes

de ter procedido as conexdes da linha de descarga.

A instalagéio é uma operagio que pode ter alguma complexidade. Deve,
portanto, ser efetuada por instaladores competentes e autorizados.
Certifique-se de que néo ha o perigo de exalagdes téxicas ou gases nocivos
na atmosfera de trabalho. No caso de operagdes de soldadura, use todas
as precaucdes para evitar as explosdes.

Tenha presente o perigo de infe¢des e as normas de precaugéo higiénico-

sanitdrias.
CONTROLOS - Certifique-se da presencga de todos os componentes. Pega ao fabricante os
PRELIMINA- eventuais componentes em falta.
RES - Certifique-se de que a bomba né&o sofreu danos durante o transporte ou o
armazenamento.

- Limpe bem a boca de descarga, removendo eventual pé ou o eventual
material de embalagem residual.
- Certifique-se de que os dados elétricos correspondem aos indicados na
R etiqueta.
ADVERTENCIA Todas as operagdes de instalag&o devem ser executadas exclusivamente por
Pessoal auto- pessoal competente e autorizado, que deve:
rizado para a Proceder & correta instalagdio dos acessérios necessdrios ao correto

instalagéo funcionamento do aparelho.
- Utilizar exclusivamente os acessérios fornecidos com o sistema.
ATENGAO E absolutamente proibida a utilizagéo de 6rios inadequad
& e ndo fornecidos com o sistema. A Piusi S.p.A. declina quaisquer
responsabilidades por danos pessoais, materiais ou ao ambiente devido &

ndo observancia desta prescrigéo.

O APARELHO E DE USO PROFISSIONAL EXCLUSIVO

Os motores néo séo do tipo & prova de explosdo. NAO instale o aparelho
em locais com risco de exploséo.

O presente manual é propriedade da PIUSI S.p.A. E proibida a reprodugio, mesmo parcial, por qualquer processo. Q7 /]20
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Blue®) que incluem:
1) a qualidade da solugéo Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)
2) os procedimentos de teste aplicaveis
3) os requisitos para o transporte e o armazenamento
4) os requisitos das ligagdes para o enchimento

ATENGAO : ISO 22241 fornece os requisitos para o liquido Aus32/Aus40 (DEF, Ad-

A solugéo Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) deve ser: 3

- TRATADA E ARMAZENADA EM MATERIAIS COMPATIVEIS
- ISENTAS DE CONTAMINAGCOES

- MANTIDA A UMA TEMPERATURA QUE NAO CAUSE A SUA
DETERIORAGAO

A vutilizagdo de Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) contaminado ou fora das
exigéncias especificas pode causar problemas nos filtros, a obstrucéo dos
injetores, a deterioragdo do processo de redugéio catalitica seletiva ou a
danificagéo do conversor catalitico utilizado no sistema de descarga do
veiculo

Os fabricantes de Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) podem solicitar uma ins-
peciio do sistema para certificar que todos os componentes sédo compati-
veis com o liquido e que o depésito e o sistema foram devidamente limpos
e lavados antes do reabastecimento.

O depésito em que a bomba for instalada deve ser devidamente ventila-
do de acordo com as instru¢des de montagem do fabricante. E necessério
aplicar as instru¢cdes de montagem fornecidas pelo fabricante do depésito.
Certifique-se de que o depésito esta livre de areia, sujidade ou outros
detritos.

Certifique-se de que as extensdes foram efetuadas com um sistema
seguro e impermeavel.

Como norma geral de seguranca elétrica aconselha-se sempre a alimentar
o dispositivo protegendo a linha com:

- Interruptor/seccionador magnetotérmico com capacidade de corrente
adequada a linha elétrica

- Interruptor do diferencial (residual current device) de 30 mA

A ligacéio elétrica deve ter um interruptor salva-vidas (GFCI).
Certifique-se de que a bomba néo funciona a seco.

Na fase de instalagéo e periodicamente, preveja a verificagéo do circuito
de ligacdo & terra em conformidade com as normas vigentes.

A fim de impedir deformagdes e ruturas, certifique-se de que as tubagens
ndo exercem esforgos excessivos na boca de descarga da bomba.

1.1  POSICIONAMENTO, CONFIGURAGOES E ACESSORIOS
ATENGAO C E responsabilidade do instalador gurar os érios de linha

necessdrios para um funcionamento seguro e correto da bomba. A escolha
de acessérios inadequados a utilizagéo, segundo o indicado anteriormente,
_ pode causar danos a bomba e/ou as pessoas, para além de poluir.
ATENCAO /\ Para maximizar o desempenho e evitar danos que possam comprometer a
]

funcionalidade da bomba, solicite acessérios originais.
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1.2 CONSIDERAGOES SOBRE AS LINHAS DE DESCARGA

INFLUENCIAS O comprimento e o didmetro do tubo, o caudal do liquido a debitar, os
SOBRE O acessorios instalados podem criar contrapressdes superiores Gs méximas
CAUDAL previstas.

Isto causa a interven¢do do controlo mecénico (pressure regulator) da
bomba, que implica a reducéio do caudal.

COMO Para evitar estes problemas, é necessdrio reduzir as resisténcias do sistema,
DIMINUIR AS utilizando tubagens mais curtas efou de maior didmetro, para além de
INFLUENCIAS acessérios de linha com baixas resisténcias (ex. uma pistola automdtica para
SOBRE O caudais maiores).

CAUDAL

Um filtro deve ser instalado entre o reservatério e o ponto de abastecimento.
O filtro deve ser dimensionado de forma a que o liquido Aus32/Aus40 (DEF,
AdBlue®) cumpra os requisitos da ISO 22241 e n&o permita a passagem de
detritos que possam obstruir os injetores do veiculo.

CARACTERIS- o A tubagem de descarga deve ter as seguintes caracteristicas técnicas:

TICAS DAS - diGmetros nominais minimos recomendados: 3/4” (DN20)
TUBAGENS DE
DESCARGA

12 CONEXOES e LIGACOES

121 LIGAGOES ELETRICAS
ATEN(;&O C E RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR EFETUAR A LIGAQZO

ELETRICA DE ACORDO COM AS NORMAS APLICAVEIS.

ADVERTENCIA Respeite as seguintes indica¢des (ndo exaustivas) para assegurar uma
instalagéo elétrica correta:

- Durante a instalagio e as agdes de manutencio, certifique-se de que as
linhas elétricas de alimentagdo ndo estdo sob tens3o.

- Utilize cabos caracterizados por sec¢des minimas, tensdes nominais e tipo
de aplicagdo adequados as caracteristicas indicadas no paragrafo “DADOS
TECNICOS” e ao ambiente de instalacao.

LIGAQZO MO- Ligue o cabo de fase ao painel elétrico certificando-se de que as seguintes
NOFASICA ligagdes correspondem:
ESQUEMA
DE LIGACAO CABO AMARELO/VERDE q
MONOFASICA
CABO CASTANHO q FASE
CABO AZUL # NEUTRO

O presente manual é propriedade da PIUSI S.p.A. E proibida a reprodugio, mesmo parcial, por qualquer processo. Q@ /]20




PI“SI ‘ Instq[quo, uso e manutengdo

ATENGAO 2

NRIO MODIFIQUE E/OU ADULTERE A CONFIGURAGAO DAS PARTES
ELETRICAS.

A ADULTERAGAO DAS PARTES ELETRICAS PODE PROVOCAR
ALTERAGOES IMPREVISTAS NAS EMISSOES ELETROMAGNETICAS.

A bomba deve ser instalada com um painel elétrico que garanta as seguintes
fungses:

- protecé&o contra as sobrecargas;

- protegdo contra os curto-circuitos;

- protecéo contra o funcionamento a seco.

Na fase de instalagéo e periodicamente, preveja a verificagéo do circuito
de ligacdo a terra em conformidade com as normas vigentes.

13 PRIMEIRO ARRANQUE

PREMISSA
ATENGAO

ADVERTENCIA

JAN
NOTA @\
0

VERIFICA-
COES PRELI-
MINARES

ARRANQUE

NO FIMDO
PRIMEIRO
ARRANQUE
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- Certifique-se de que a capacidade residual do depdsito de descarga é
maior do a que se deseja transferir.

- Certifique-se de que o nivel de liquido no depdsito onde se encontra a
bomba SQUALO35 ¢é suficiente para garantir a extragéo

- Certifique-se de que as tubagens e os acessédrios de linha estdo em boas
condicdes.

Néo utilize a bomba a seco; isso pode comportar danos nos seus
componentes.

Néo ligue a bomba antes que ela esteja completamente imersa no fluido.

- Nunca ligue nem pare a bomba ligando ou desligando a alimentagéo
- Um contacto prolongado da pele com alguns liquidos pode provocar danos.
A utilizacéo de éculos e luvas é sempre recomendada.

No caso de, no fim da linha de descarga, ser instalada uma pistola de
tipo automaético, a evacuagdo do ar pode ser dificultada por causa do
dispositivo de paragem automético que mantém a vaélvula fechada. E
recomenddvel desmontar provisoriamente a pistola automatica na fase de
primeiro arranque.

Antes do arranque a parte aspirante da bomba deve estar completamente
imersa no Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®); isto assegura que as superficies
de vedagéo est&o devidamente lubrificadas e que a bomba pode debitar
imediatamente o liquido.

- Coloque o interruptor de alimentag&o da bomba em ON e aguarde que o
liquido saia pela tubagem de descarga

- Se for detetado um mau funcionamento, desligue a bomba da alimentagéio,
coloque o interruptor de alimentagéio em OFF e consulte a secgéo
“Problemas e solucdes”.

Apds o arranque, certifique-se de que a bomba funciona no interior do
campo previsto, em particular:

- que, nas condigées de méxima contrapresséo, o consumo do motor estd
dentro dos valores indicados na etiqueta;

- que a contrapresséo de descarga n&o ultrapassa a méxima contrapresséo
prevista pela bomba.
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14  USO DIARIO

PREMISSA CERTIFIQUE-SE DE QUE O NiVEL DO DEPOSITO NUNCA DESCE
ABAIXO DA PARTE ASPIRANTE DA BOMBA.

Adverténcias Durante a utilizag&o é obrigatério utilizar os equipamentos de protegéo

de seguranga individual (EPI)

De qualquer forma, tenha sempre em conta as seguintes recomendagées
minimas para um bom funcionamento da bomba

Pessoal A utilizagsio da bomba SQUALO35 estd reservada exclusivamente a pessoal
autorizado especializado.

paraa Qualquer tipo de violag&o pode comprometer o desempenho e ser um perigo
utilizagéo para pessoas e/ou bens, além de originar caducidade da garantia.

ATENGAO Para evitar danificar a bomba apés a utilizagéo, certifique-se de que a
A bomba estd desligada.
Em caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a bomba.
No caso de utilizagéo de selantes no circuito de descarga da bomba é
necessario evitar cuidadosamente que parte dele seja libertada no interior
da bomba
Corpos estranhos no circuito de descarga da bomba podem causar
anomalias e ruturas dos componentes da bomba em si
TEMPORIZADOR A bomba esta equipada com um temporizador que desliga automatica-
~ mente apds cerca de 11 minutos de funcionamento.
ATENCAO Em caso de desligamento automatico da bomba através de temporizador,
/\ desligue e volte a ligar a bomba através do interruptor geral.
o

15  MANUTENGCAO

Adverténcias A bomba SQUALO35 foi projetada e construida para requerer uma
de seguranca manuteng&o minima.
Antes de efetuar qualquer tipo de manutengdo e antes de ser extraida do
depdsito de contengdio, a bomba deve ser desligada de todas as fontes de
alimentag&o elétrica e hidrdulica.
Durante a manutengdo é obrigatério utilizar os equipamentos de protecéo

individual (EPI)

Pessoal auto- As intervengdes de manutengdo devem ser executadas exclusivamente por
rizado para as pessoal especializado.

intervengdes Qualquer tipo de violagéo pode comprometer o desempenho e ser um perigo
de manutengéo para pessoas e/ou bens, além de originar caducidade da garantia.

PERIGO DE inferiores a -11°C / 32°F, o corpo da bomba deve ser completamente
CONGELA- esvaziado a fim de impedir a possivel rutura dos componentes hidraulicos.
GAO
ATENCAO 2 Na fase de instalagédo e periodicamente, preveja a verificagéo do circuito

de ligagéo & terra em conformidade com as normas vigentes.

ATENGAO C Caso a bomba permanega inativa por um longo periodo a temperaturas

16  NIVEL DE RUIDO

Em condi¢8es de funcionamento normais, a emiss&o de ruido de todos os modelos n&o supera o valor
de 70 dB & disténcia de 1 metro da eletrobomba.

O presente manual é propriedade da PIUSI S.p.A. E proibida a reprodug&o, mesmo parcial, por qualquer processo.  1O1 /]20
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17  PROBLEMAS E SOLUGCOES

Para qualquer problema, convém dirigir-se ao centro de assisténcia autorizado mais préximo da sua
drea de residéncia.

PROBLEMA CAUSA POSSIVEL ACAO CORRETIVA
Falta de alimentagado Verifique as ligagdes elétricas e
_ os sistemas de seguranca
O MOTOR NAO Rotor bloqueado Verifique se hd possiveis danos
TRABALHA ou obstrucdes no rotor.
Problemas no motor Contacte o Servico de

Assisténcia

O MOTOR TRABALHA LENTA-  Baixa tenséo de alimentagéo Reponha a tenséo nos limites pre-

MENTE NA FASE DE ARRANQUE vistos
Baixo nivel do depdsito de aspiracéio Encha o depésito
Filtro obstruido Limpe o filtro
Perdas de carga elevadas no Utilize tubagens mais curtas ou
circuito de descarga de diémetro maior
Baixa velocidade de rotagéo Verifique a tens&o na bomba; regule a
CAUDAL BAIXO OU NULO tensdio ou/e use cabos de seccéio maior

A grelha de aspiragdo ou as tuba- Remova as oclusdes

gens estdo obstruidas.

O rotor estd gasto ou bloqueado. Mude o rotor ou remova as oclusées.
A vélvula de n&o retorno esta blo- Certifique-se do funcionamento correto

queada na posicdo de fecho. da valvula e substitua-a se necessario.

FUGAS PELO CORPO DA Danos do vedante Verifique e, se necessdrio,
BOMBA substitua o vedante
18 DESMANTELAMENTO E ELIMINAGCAO
Premissa Em caso de demolicéio do sistema, as partes que o compdem devem ser confiadas a fir-

mas especializadas na eliminacéo e reciclagem dos residuos industriais e, em especial:
Eliminagéio da emba- A embalagem é constituida por cart&o biodegraddvel que pode ser entregue as
lagem empresas pard d normal recuperacéo da celulose.
Eliminagéio das partes  As partes metdlicas, quer as pintadas, quer as de ago inox s&o normalmente recu-
metadlicas perdveis pelas empresas especializadas no setor da sucata.
Eliminagéo dos com- Devem ser obrigatoriamente eliminadas por empresas especializadas na
ponentes elétricos e eliminagéo dos componentes eletrénicos, em conformidade com as indicagées da
eletrénicos diretiva 2012/19/UE (ver texto da diretiva a sequir).

relativas ao este simbolo no produto e/ou na embalagem néo sejam eliminados junto com os
ambiente para residuos urbanos indiferenciados. O simbolo indica que este produto n&o deve
os clientes resi- g ser eliminado junto com os normais residuos domésticos. E da responsabilidade
dentes na Unido do proprietdrio eliminar quer estes produtos quer os outros aparelhos elétricos e
Europeia eletrénicos através das especificas estruturas de recolha indicadas pelo governo
ou pelas entidades publicas locais.
A eliminag&o de Residuos de Equipamentos Eletrénicos e Elétricos (REEE) como
residuos domésticos é severamente proibida. Este tipo de residuos deve ser elimi-
nado separadamente.
As eventuais substéncias perigosas presentes nos aparelhos elétricos e eletrénicos
e/ou o uso incorreto de tais aparelhos podem ter possiveis graves consequéncias
no ambiente e na sadde das pessoas.
Em caso de eliminagéo abusiva de tais residuos, podem ser aplicadas as sangdes
previstas pelas normativas vigentes
Eliminagéo de outras As restantes partes que constituem o produto, tais como: tubos, vedantes de bor-
partes racha, partes de pléstico e cablagens, devem ser entregues a empresas especiali-
zadas na eliminacdo dos residuos industriais.

Informagdes E A Diretiva Europeia 2012/19/UE requer que os aparelhos identificados com
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1 IDENTYFIKACJA MASZYNY | PRODUCENTA

DOSTEPNE MODELE 230V AC
PRODUCENT PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) Wiochy

KOD
PRODUKTU —™ ——ROK
MODEL —— PRODUKCJI

DANE TECH-
NICZNE

UWAGA: Informacje zawarte na tabliczce znamionowej CE sqg wygrawerowane laserowo na rurze silnika.

2  ZGODNOSC. ,
2.1 KOPIA FAKSIMILE DEKLARACJI UE O ZGODNOSCI

Osoba podpisana PIUSI S.p.A.

) Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - 46029 Suzzara - Mantua - Whochy
OSWIADCZA pod wtasng odpowiedzialnoéciqg, ze urzqdzenie opisane ponizej:
Opis: ELEKTRYCZNA POMPA OBJETOSCIOWA ZANURZALNA
Model: PIUSI SQUALO35
Numer seryjny: patrz numer partii podany na tabliczce znamionowej CE umieszczonej na produkcie
Rok produkcji: patrz rok produkeji podany na tabliczce znamionowej CE umieszczonej na produkcie.
zgodno$¢ z nastepujgcymi przepisami:
- Rozporzgdzenie w sprawie maszyn
- Kompatybilno$é¢ elektromagnetyczna
Dokumentacja techniczna jest dostepna dla whadciwych organéw na uzasadniony wniosek skierowany
do PIUSI S.p.A. lub po wystaniu prodby na adres e-mail: doc_tec@piusi.com.
ORYGINALNA DEKLARACJA ZGODNOSCI JEST DOSTARCZANA ODDZIELNIE WRAZ Z PRODUK-
TEM

2.2 DEKLARACJA ZGODNOSCIA

Osoba podpisujgca: PIUSIS.p.A
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino
46029 Suzzara - (MN) - Wiochy

OSWIADCZA

Ze czesci urzqdzenia SQUALO35 majgce bezposredni kontakt z przetwarzanymi cieczami zostaty przete-
stowane zgodnie z nastepujgcymi normami:

1SO22241-1: 2006 (norma jakosci)

silniki wysokoprezne - $rodek redukujgcy NOx Aus32/Aus40 - czesé 1: Wymagania jakosciowe i zostaty
przetestowane zgodnie z wymaganiami nastepujgcej normy 1S022241-2 : 2006 (nhorma jakosci)

silniki wysokoprezne - $rodek redukujgcy NOx Aus32/Aus40 - czesé 2: metody badan

Plyn Adblue, zaréwno przed, jak i po badaniu, miescit sie w granicach okreslonych dla Aus32/Aus40
(AdBlue®) zgodnie z normg 1S022241-2-2006 (zgodnie z normg DIN V 70070)

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 105 /120
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3 OPIS MASZYNY

POMPA Zanurzalna pompa objetoéciowa do zasysania Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®).

SILNIK Silnik zasilany prgdem statym niskiego napiecia z cyklem przerywanym, zamk-
niety w klasie ochrony IP68 zgodnie z normg CEI-EN 60034-5.

3.1 PRZEMIESZCZANIE | TRANSPORT

WSTEP Ze wzgledu na niewielkg mase i wymiary pomp, ich transport nie wymaga
uzycia urzqdzen podnoszqgcych. Przed wysytkg pompy sq starannie pakowa-
ne. Nalezy sprawdzi¢ opakowanie po otrzymaniu i przechowywaé w suchym
miejscu.

W zadnym wypadku nie wolno podnosié¢ ani transportowaé pompy elektrycz-
nej za przewdd zasilajgcy.

UWAGA C Podczas transportu nalezy stosowaé srodki ochrony indywidualnej (SMI)
OPAKOWANIE Elektropompa jest dostarczana w opakowaniu odpowiednim do transportu.
Na opakowaniu znajduje sig etykieta zawierajgca nastepujgce informacje o
produkcie:
- nazwa
- kod
- waga
N\

=5

WAGA (kg) WYMIARY OPAKOWANIA (mm)
7 200 x 200 x 430

4 OGOLNE OSTRZEZENIA

Waine ostr- Aby zapewnié¢ bezpieczenstwo operatordéw, unikngé ewentualnych uszkodzen
zezenia i przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci, nalezy zapoznaé sie z calq in-

strukcjg obstugi.

Symbole uzyte W instrukcji bedq uzywane nastepujgce symbole w celu wyréznienia szczegélnie
w instrukeji waznych wskazowek i ostrzezen:

UWAGA
Ten symbol oznacza przepisy bezpieczenistwa dla operatoréw i/lub oséb
narazonych na niebezpieczenstwo.
0 OSTRZEZENIE
Ten symbol oznacza, ze istnieje mozliwo$é uszkodzenia urzgdzenia i/lub
@ jego elementéw.
(§ WSKAZOWKA
Ten symbol oznacza informacje przydatne.
Przechowywa- Niniejsza instrukcja musi byé kompletna i czytelna w kazdej czesci, a

nie instrukcji uzytkownik koricowy oraz technicy specjalistyczni upowaznieni do instalacji i
konserwaciji muszg mieé mozliwo$é zapoznania sie z nig w kazdej chwili.
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Prawa do Wszelkie prawa do reprodukcji niniejszej instrukeji sq zastrzezone przez Piusi
reprodukeji S.p.A.
Tekst nie moze by¢ wykorzystywany w innych drukach bez pisemnej zgody
Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.

NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST Wl:ASNQS,CMZ PIUSI S.p.A.

WSZELKIE POWIELANIE, NAWET CZESCIOWE, JEST ZABRONIONE.
Niniejsza instrukcja jest wasnosciq Piusi S.p.A., ktéra jest wytgcznym whascici-
elem wszystkich praw przewidzianych przez obowigzujgce przepisy, w tym
miedzy innymi przepiséw dotyczqcych praw autorskich. Wszelkie prawa wy-
nikajgce z tych przepiséw sq zastrzezone dla Piusi S.p.A.: powielanie, nawet
czedciowe, niniejszej instrukcji, jej publikacja, modyfikacja, transkrypcja, pu-
bliczne udostepnianie, dystrybucja, komercjalizacja w jakiejkolwiek formie,
ttumaczenie i/lub opracowanie, wypozyczanie oraz wszelkie inne dziatania
zastrzezone przez prawo dla Piusi S.p.A..

5 INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Sie¢ elektrycz- UWAGA

na Kontrole & Nalezy bezwzglednie unikaé kontaktu miedzy zasilaniem elektrycznym a
wstepne przed pompowangq cieczq.

instalacjg

Czynnosci kontrolnei Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci kontrolnych lub kon-

kon§erwacyjne serwacyjnych nalezy odlgczyé zasilanie
POZARI Pompa nie nadaje sie do pompowania cieczy tatwopalnych ani do pracy w
WYBUCH @ $rodowiskach zagrozonych wybuchem

W przypadku
obecnodci  tat-

wopalnych
cieczy w miejscu

pracy mogq wy-

stepowaé  fat-
wopalne opary, &
ktére  podczas

vzytkowania
stacji mogq
spowodowad
pozar lub wybu-
c

PORAZENIE f Ta pompa musi byé uziemiona. Nieprawidtowa instalacja lub uzytkowanie

PRADEM pompy moze spowodowad porazenie prgdem elektrycznym.
PORAZENIE Podtgczaé wytgeznie do gniazdek z uziemieniem.

Nalezy uzywaé wytgcznie przewoddw z uziemieniem, zgodnie z obowigz-
Porazenie prqd- ujgcymi przepisami.
em lub $mier¢ Upewni¢ sig, ze wtyczka i gniazdo przedtuzaczy sq nienaruszone.

Na zewnqtrz nalezy uzywad wytgceznie przedtuzaczy przeznaczonych do tego
celu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Niewtasciwe przedtuzacze mogq
by¢ niebezpieczne

Nigdy nie dotykaé potgczen elektrycznych mokrymi rekami

Nie wigczaé pompy, jesli przewdd zasilajgey lub wazne czeéci urzgdzenia, np.
wqz ttoczny, pistolet lub urzqdzenia zabezpieczajgce, sq uszkodzone. Przed
uzyciem nalezy natychmiast wymienié uszkodzong rure

Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢, czy przewody zasilajgce nie sq uszkodzone.
W przypadku uszkodzenia nalezy zleci¢ wymiane wykwalifikowanemu perso-
nelowi.

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 107 /120
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Podtgczenie elektryczne musi znajdowad sie z dala od wody.

Na zewngtrz nalezy uzywad wytgcznie przedtuzaczy dopuszczonych do
uzytku i przeznaczonych do tego cely, o przekroju przewodu wystarczajgcym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Jako ogdlng zasade bezpieczenhstwa elektrycznego zaleca sie zawsze zasila-
nie urzqdzenia poprzez zabezpieczenie linii za pomocg:

- Wylgcznikiem magneto-termicznym o prgdzie znamionowym odpowiednim
do linii elektrycznej

- Wytgcznikiem réznicowoprgdowym (urzgdzeniem réznicowoprgdowym) 30
mA

Podtgczenie elektryczne musi byé wyposazone w wytgceznik ratunkowy (gfci).

Operacje instalacyjne nalezy wykonywaé przy otwartej obudowie i do-
stepnych stykach elektrycznych. Wszystkie te czynnosci nalezy wykonywaé
przy urzgdzeniu odigczonym od sieci elektrycznej, aby unikngé¢ porazenia
prgdem!

UZYTKOWAN-
IE

NIEPRAWI-
DLOWE
UZYCIE UR-
ZADZENIA
Nieprawidtowe
uzytkowanie ur-
zqdzenia  moze
spowodowad
powazne uszko-
dzenia lub émieré

'

Nie uruchamiaé urzqdzenia, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem nar-
kotykdw lub alkoholu.

Nie opuszczad miejsca pracy, gdy urzgdzenie jest wigczone lub dziata.

Wylgczyé urzgdzenie, gdy nie jest uzywane.

Nie modyfikowaé ani nie zmieniaé urzqdzenia. Zmiany lub modyfikacje urzqd-
zenia mogg spowodowad utrate homologacji i zagrozenie bezpieczenstwa.

Przewody elastyczne i kable zasilajgce nalezy umieéci¢ z dala od miejsc pr-
zejécia, ostrych krawedzi, ruchomych czedci i gorgcych powierzchni.

Nie skrecad weza ani nie uzywadé weza o wiekszej wytrzymatodci.

Trzymad dzieci i zwierzeta z dala od miejsca pracy

Przestrzegad wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa.

NIEBEZPIEC- Podczas uzytkowania powierzchnie urzqgdzenia mogq sie bardzo nagrzewad.
ZENSTWO Aby unikng¢ powaznych oparzen, nie dotykad ptyndw ani urzqdzen
OPARZEN

Niebezpiec- W przypadku probleméw zwigzanych z produktem, takich jak kontakt z ocza-
zenstwo mi, skérg, wdychanie lub potkniecie, nalezy zapoznad sie z kartg charaktery-
wydzielania sie styki substancji niebezpiecznej uzytego ptynu

toksycznych Przechowywaé przetworzone ptyny w odpowiednich pojemnikach zgodnych z
opardéw i obowigzujgcymi przepisami.

plynéw. Dtugotrwaty kontakt z produktem moze powodowaé podraznienie skéry; po-

dczas dozowania nalezy zawsze uzywaé rekawic ochronnych.

6 ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Osoby po-
razone prgdem
elektrycznym
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Odtgczyé zasilanie lub uzyé suchego izolatora, aby zabezpieczyé sie pode-
zas przenoszenia poszkodowanego z dala od wszelkich przewodéw przewo-
dzgeych.

Nie dotyka¢ poszkodowanego gotymi rekami, dopéki nie zostanie on odda-
lony od wszelkich przewoddéw przewodzgcych.

Nalezy natychmiast wezwaé wykwalifikowang pomoc.

Nie nalezy dotykaé przetgcznikdw mokrymi rekami.
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7 OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

PODSTAWOWE CE-  Nalezy nosi¢ wyposazenie ochronne, ktére jest:
CHY WYPOSAZENIA - Odpowiednie do wykonywanych czynnoéci;
OCHRONNEGO + Odporne na srodki czyszczqgce.

INDYWIDUAL- Obuwie ochronne;
NE SRODKI

OCHRONNE
Odziez dopasowana do ciata;
@ Rekawice ochronne;
@ Okulary ochronne;

kcja obstugi
::lRNZiDZENIA |!!_J| Instrukcja obstugi

8 DANE TECHNICZNE

Napiecie/ | Pobér Moc | Obroty | Nomi- Maksy- Rodzaj pracy Minimalny
czestotl- | mocy |(W/KM)| rpm nalna | malny pr- . .
T s Ll 7| (ST- ciggla; S3 poziom.
iwosé (A) wydajnosé |zeciweisn- T
(V/H2) (Ifmin) ienie - pLzeryquu opréinienia
(bar / psi) okresowa) (mm /in)
230 4,0 560/ |2850/ 35 23/ 33 S 30/118
50/60 0,75 | 3600
UWAGA Dane odnoszq sie do nastepujgcych warunkéw pracy:
& Ciecz: Woda
Temperatura: 20 C°
9 WARUNKI EKSPLOATACJI
9.1 WARUNKI OTOCZENIA
TEMPERATURA min. +12 °F / maks. +104 °F
min. -11 °C / maks. +40 °C
WILGOT- maks. 100
NOSsC.
Wzgledna
UWAGA Podane temperatury graniczne dotyczq elementéw pompy i muszq byé
A przestrzegane, aby unikngé ewentualnych uszkodzen lub nieprawidlowego
dziatania
UWAGA Pompa nie moze pracowa¢ z zamarznietym pltynem.
A Limity zastosowania mozna znalezé w karcie technicznej cieczy

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 109 /120
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9.2 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

WSKAZOWKA Pompa musi by¢ zasilana z jednofazowego zrédta prgdu przemiennego o
(N wartodciach znamionowych podanych w tabeli w paragrafie "DANE TECH-
NICZNE".
Maksymalne dopuszczalne odchylenia parametréw elektrycznych wynoszg:
Napiecie: +/- 5% wartodci znamionowej

UWAGA 2 Zasilanie z linii o wartosciach wykraczajgcych poza podane granice moze

spowodowaé uszkodzenie elementéw elektronicznych

9.3 CYKL PRACY
WSKAZOWKA @ Pompy zostaty zaprojektowane do pracy ciggte;.

N

10 PRZEZNACZENIE

Pompa SQUALO35 jest zaprojektowana i przeznaczona wylgcznie do pr-
zelewania Aus32/Aus40O (DEF, AdBlue®) w warunkach catkowitego lub
czesciowego zanurzenia i zabrania sie jakichkolwiek manipulacji w celu za-
pewnienia prawidtowego dziatania i deklarowanych parametréw.

10.1 DOPUSZCZALNE I NIEDOPUSZCZALNE PLYNY

DOPUSZCZALNE - Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®);

PLYNY

PLYNY NIEDO- - OLEJ NAPEDOWY - UTLENIANIE POMPY

PUSZCZALNE -BENZYNA -POZAR

| ZWIAZANE Z - PLYNY LATWOPALNE - Wybuch

NIMI ZA- - PRODUKTY CHEMICZNE - KOROZJA | OBRAZENIA CIALA

GROZENIA ZYRAJACE
-RO ZP USZCZA - USZKODZENIA USZCZELEK
-Woda - ZANIECZYSZCZENIE SAMEGO
- PLYNOW SPOZYWCZYCH - ZANIECZYSZCZENIE SAMYCH

10.2 ZASTOSOWANIE

UZYTKOWAN- Gama pomp zatapialnych SQUALO35 zostata zaprojektowana i skonstruo-
IE wana do systeméw dystrybucji Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®). Wyposazona
PRZEZNACZE- jest w:

NIE | CHARA- - turbing regeneracyjng napedzang przez odpowiednio dobrany silnik
KTERYSTYKA elektryczny

- regulator ciénienia

- zaworem zwrotnym zapobiegajgcym opréznieniu rury ttocznej

- plytkq elektroniczng z funkejq timera (opcjonalnie)

- korpus pompy z tworzywa sztucznego (formowany wtryskowo)

- rura ze stali nierdzewnej do umieszczenia stojana

- aluminiowa pokrywa zamykajgca silnik

- uchwyt do blokowania przewodu elektrycznego na wejsciu i zapobiegania
jego wyrwaniu w przypadku przypadkowego pociggniecia

- kolektor pétksiezycowy do wyptywu ptynu i ztgcze z blokadq widetkowq
Dostepne sg opcjonalne akcesoria (rezystancyjne czujniki poziomu).
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UWAGA WSZELKIE INNE ZASTOSOWANIA NIEOBJETE POWYZSZYM OPISEM
& SA NIEDOZWOLONE PRZEZ PRODUCENTA.

OGRANI- Zabrania sie:

CZENIA 1 - uzywanie pompy do celéw innych niz przewidziane;

UZYTKOWAN- 2 - uzywanie pompy na sucho;

IA I NIE- 3 - uzywanie pompy w konfiguracji innej niz przewidziana przez producenta;

PRAWIDLOWE 4 - uzywanie pompy z wydajnosciq przekraczajgcq parametry podane w

ZASTOSOWA- sekgji "Dane techniczne";

NIA 5 - uzywanie pompy w miejscach zagrozonych wybuchem i/lub pozarem (ur-

ROZSADNIE zqdzenie nie posiada certyfikatu zgodnoéci z dyrektywg 2014/34/UE ATEX);

PRZEWI- 6 - integrowad inne systemy i/lub urzgdzenia nie uwzglednione przez produ-

DYWALNE centa w projekcie wykonawczym;

7 - podtqgczanie pompy do zrédet energii innych niz przewidziane przez produ-
centa i podane w instrukcji obstugi;

8 - uzywanie pompy bez przeczytania i petnego zrozumienia instrukeji obstugi
i konserwacji;

9 - uzywanie pompy do dystrybucji innych rodzajéw ptynéw;

10 - manipulowanie pompg w catodci lub w czedci

UWAGA f Kazde inne uzycie pompy niezgodne z jej przeznaczeniem jest uwazane

za "NIEPRAWIDLOWE UZYCIE", dlatego producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnoici za ewentualne szkody spowodowane na rzeczach, oso-
bach, zwierzetach lub samej pompi

1 INSTALACJA

UWAGA 2 Absolutnie zabrania sie uruchamiania pompy przed podtgczeniem przewo-

déw tlocznych.
Instalacja jest operacjg, ktéra moze okazaé sie dosé skomplikowana. Dla-
tego tez powinna byé wykonywana przez kompetentnych i uprawnionych
instalatoréw.
Nalezy upewni¢ sie, ze w otoczeniu pracy nie ma niebezpieczenstwa wyd-
zielania sie toksycznych oparéw lub szkodliwych gazéw. W przypadku prac
spawalniczych nalezy stosowaé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé
wybuchéw.
Nalezy pamietaé¢ o niebezpieczenstwie infekeji i przestrzegaé zasad hi-
gieny i bezpieczenstwa.
KONTROLE - Sprawdzi¢ obecno$é wszystkich elementéw. W przypadku braku jaki-
WSTEPNE chkolwiek elementéw nalezy zwrécié sie do producenta.
- Sprawdzi¢, czy pompa nie ulegta uszkodzeniu podczas transportu lub prze-
chowywania.
- Doktadnie oczysci¢ wylot, usuwajgc ewentualny pyt lub pozostatosci opa-
kowania.
- Sprawdzié, czy dane elektryczne odpowiadajg danym podanym na tabliczce
znamionowej.

OSTRZEZENIE o Wszystkie czynnosci instalacyjne mogq byé wykonywane wylgcznie przez

Personel kompetentny i upowazniony personel, ktéry musi:
uprawniony do - Zapewni¢ prawidtowy montaz akcesoriéw niezbednych do prawidtowego
instalacji dziatania urzgdzenia.

- Uzywad wytgcznie akcesoriéw dostarczonych wraz z systemem.

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 11 /120
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UWAGA

UWAGA

12 /120
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Zabrania si¢ uzywania akcesoriéw nieodpowiednich i niedostarczonych
wraz z systemem. Piusi S.p.A. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szko-
dy na osobach, rzeczach lub $rodowisku spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego zalecenia.

URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU PRO-
FESJONALNEGO

Silniki nie sq typu przeciwwybuchowego. NIE instalowaé urzgdzenia w miej-
scach zagrozonych wybuchem.

Norma I1SO 22241 okresla wymagania dotyczgce plynu Aus32/Aus40
(DEF, AdBlue®), ktére obejmujq:

1) jakosé roztworu Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®)

2) obowigzujgce procedury testowe

3) wymagania dotyczqce transportu i przechowywania

4) wymagania dotyczqgce przylgczy do napehiania

Roztwoér Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) musi byé:

- PRZECHOWYWANE | PRZECHOWYWANE W MATERIAEACH KOMPA-
TYBILNYCH

- NIE ZANIECZYSZCZONE ,

- UTRZYMYWANE W TEMPERATURZE, KTORA NIE POWODUJE JEGO
PSUCI

Uzycie Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) zanieczyszczonego lub niezgodnego z
wymaganymi specyfikacjami moze spowodowaé problemy z filtrami, zatka-
nie wtryskiwaczy, pogorszenie procesu selektywnej redukcji katalitycznej
lub uszkodzenie katalizatora stosowanego w ukladzie wydechowym poja-
zdu

Producenci Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®) mogg wymagaé kontroli uktadu
w celu potwierdzenia, ze wszystkie elementy sq kompatybilne z ptynem
oraz ze zbiornik i uklad zostaly odpowiednio oczyszczone i umyte przed
vzupehieniem.

Zbiornik, w ktérym zainstalowana jest pompa, musi byé odpowiednio wen-
tylowany zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Nalezy postepowaé
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta zbiornika.

Upewnié sie, ze zbiornik jest wolny od piasku, brudu lub innych zanieczyszc-
zen.

Upewni¢ sie, ze przediuzenia sq wykonane w sposéb bezpieczny i nieprze-
puszczalny.

Cjako ogélng zasade bezpieczenstwa elektrycznego zaleca sie zawsze zasi-
laé urzqdzenie, zabezpieczajqc linie za pomocgq:

- Wylgeznikiem magneto-termicznym o prgdzie znamionowym odpowied-
nim do linii elektrycznej

- Wylqgcznikiem réznicowoprgdowym (urzqdzeniem réznicowoprgdowym)
30 mA

Podlgczenie elektryczne musi byé wyposazone w wylgcznik ratunkowy

(gfci).

Upewni¢ sie, ze pompa nie pracuje na sucho.

Podczas instalacji i okresowo nalezy sprawdzaé obwéd uziemienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Aby zapobiec odksztalceniom i peknieciom, nalezy upewni¢ sie, ze rury nie
wywierajq nadmiernego nacisku na wylot pompy.
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1.1  POZYCJONOWANIE, KONFIGURACJE | AKCESORIA
UWAGA f Instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie akcesoriéw niezbednych do

bezpiecznego i prawidlowego dzialania pompy. Wybér akcesoriéw nieo-
dpowiednich do uzytku, zgodnie z powyiszymi wskazéwkami, moze spowo-
dowaé uszkodzenie pompy i/lub obrazenia oséb, a takze zanieczyszczenie
Srodowiska.
UWAGA /\ Aby zmaksymalizowaé wydajnos$é i unikngé uszkodzen, ktére mogg wptyngé
o

na dzialanie pompy, nalezy stosowaé oryginalne akcesoria.

1.2 UWAGI DOTYCZACE PRZEWODOW WYCISNIECIA

WPLYW NA Dtugoéé i érednica rury, wydajno$é pompowanej cieczy, zainstalowane
PRZEPLYW akcesoria mogq powodowaé przeciwci$nienie wyzsze od maksymalnego
dopuszczalnego.
Powoduje to uruchomienie mechanicznej kontroli (regulator ci$nienia) pom-
py, co wigze sie z ograniczeniem wydajnosci.

JAK ZM- | Aby unikng¢ tych probleméw, nalezy zmniejszyé opory instalacji, stosujgc
NIEJSZYC krétsze rury i/lub rury o wiekszej érednicy, a takze akcesoria liniowe o niski-
WPLYW NA ch oporach (np. automatyczny pistolet do wigkszych przeptywdw).
PRZEPLYW

Pomiedzy zbiornikiem a punktem uzupetniania nalezy zainstalowaé filtr. Fil-
tr musi by¢ tak dobrany, aby ptyn Aus32/Aus40O (DEF, AdBlue®) spetniat wy-
magania normy I1SO 222411 nie przepuszczat zanieczyszczen, ktére mogtyby
zatkaé wtryskiwacze pojazdu.

CHARA- 0 Przewéd tloczny musi mieé nastepujgce parametry techniczne:

KTERYSTYKA - minimalne zalecane $rednice nominalne: 3/4" (DN20)
RUR PRZE- Nalezy stosowaé wylgcznie ztgezki z gwintem cylindrycznym zewnetrz-
PYCHAJACYCH nym. Nie uzywaé gwintéw stozkowych, aby unikngé uszkodzenia polgczen.

12 POLACZENIA | PRZYEACZA

12.1 POLACZENIA ELEKTRYCZNE
UWAGA 2 INSTALATOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE POLACZEN

ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

OSTRZEZENIE Aby zapewnié prawidlowy montaz elektryczny, nalezy przestrzegaé na-
stepujgcych wskazéwek (wykaz nie jest wyczerpujgcy):

- Podczas instalacji i konserwacji upewnié sie, ze przewody zasilajgce nie sg
pod napieciem.

- Nalezy stosowaé przewody o przekrojach minimalnych, napigciach znamio-
nowych i rodzaju utozenia odpowiednich do charakterystyki podanej w para-
grafie "DANE TECHNICZNE" oraz do $rodowiska instalaciji.

PODLACZE- Podtqgczyé przewdd fazowy do panelu elektrycznego, upewniajqgc sie, ze na-
NIE JEDNOFA- stepujgce potgczenia sq zgodne:
ZOWE

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 13 /120
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SCHEMAT
PODLACZE-
NIA JEDNOFA-
ZOWEGO

UWAGA ﬁ

KABEL ZOLTO-ZIELONY

>
KABEL BRAZOWY # FAZA
#

KABEL NIEBIESKI NEUTRALNY

NIE ZMIENIAC I/LUB NIE MANIPULOWAC KONFIGURACJA CZESCI
ELEKTRYCZNYCH.

MANIPULACJA CZESCIAMI ELEKTRYCZNYMI MOZE SPOWODOWAC
NIEPRZEWIDYWALNE ZMIANY EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ.

Pompa musi by¢ zainstalowana z panelem elektrycznym, ktéry zapewnia na-
stepujgce funkcje:

- zabezpieczenie przed przecigzeniem;

- zabezpieczenie przed zwarciem;

- zabezpieczenie przed pracg na sucho.

Podczas instalacji i okresowo nalezy sprawdzaé obwéd uziemienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

13 PIERWSZE URUCHOMIENIE

WSTEP

UWAGA 2

WSKAZOWKA @
N

OSTRZEZENIE 0

KONTROLE
WSTEPNE

URUCHOMIE-
NIE
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- Upewni¢ sig, ze pozostata pojemnosé zbiornika ttocznego jest wieksza niz
pojemnosé, ktdrg chce sie przetransportowad.

- Upewni¢ sig, ze poziom cieczy w zbiorniku, w ktérym znajduje sie pompa
SQUALQO35, jest wystarczajgcy do zapewnienia ssania

- Upewnij sie, ze rury i akcesoria instalacji sg w dobrym stanie.

Nie uzywaé pompy na sucho; moze to spowodowaé uszkodzenie jej elemen-
tow.

Nie uruchamiaé pompy, dopéki nie zostanie catkowicie zanurzona w cieczy.

- Nigdy nie uruchamia¢ ani nie zatrzymywaé pompy poprzez wigczenie lub
wylqgczenie zasilania

- Dtugotrwaty kontakt skéry z niektérymi ptynami moze spowodowaé uszkod-
zenia. Zawsze zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych i rekawic.

W przypadku zainstalowania pistoletu automatycznego na koncu przewo-
du tlocznego, usuniecie powietrza moze byé utrudnione z powodu auto-
matycznego urzqdzenia zatrzymujqgcego, ktére utrzymuje zawér w pozycji
zamknietej. Zaleca sie tymczasowy demontaz pistoletu automatycznego
podczas pierwszego uruchomienia.

Przed uruchomieniem cze$é ssqca pompy musi byé catkowicie zanurzona
w Aus32/Aus40 (DEF, AdBlue®), co zapewnia odpowiednie smarowanie
powierzchni uszczelniajgcych i natychmiastowg wydajnoéé pompy.

- Ustawié wytgcznik zasilania pompy w pozycji ON i poczekaé, az ptyn zacznie
wyptywaé z rury ttocznej

- W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania nalezy odigczyé
pompe od zasilania, ustawié¢ wytqgcznik zasilania w pozycji OFF i zapoznaé sie
z sekcjg "Problemy i rozwigzania".
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PO ZAKONCZ- Po uruchomieniu sprawdzié, czy pompa pracuje w przewidzianym zakresie, w
ENIU PIERWS- szczegdlnosci:

ZEGO - czy przy maksymalnym przeciwci$nieniu pobdr mocy silnika miesci sie w war-
URUCHOMIE- todciach podanych na tabliczce znamionowe;j;

NIE -, aby przeciwcisnienie na ttoczeniu nie przekroczyto maksymalnego prze-

ciwcidnienia przewidzianego dla pompy.

14  DZIENNA EKSPLOATACJA

WSTEP UPEWNIC SIE, ZE POZIOM W ZBIORNIKU NIGDY NIE SPADNIE PONIZEJ
CZESCI SSACEJ POMPY.
Ostrzezenia Podczas uzytkowania nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej (SMI)

Nalezy jednak przestrzegaé nastepujgcych minimalnych zalecen dotyczqgceych
prawidtowego dziatania pompy

Personel Uzywanie pompy SQUALO35 jest zarezerwowane wytgcznie dla wykwali-

uprawniony do fikowanego personelu.

uzytkowania Kazda ingerencja moze spowodowaé pogorszenie wydajnosci i zagrozenie
dla oséb i/lub mienia, a takze utrate gwarancji.

UWAGA Aby unikngé uszkodzenia pompy po uzyciv, nalezy upewnié sie, ze jest ona

A wylgczona.

W przypadku braku zasilania elektrycznego nalezy natychmiast wylqczyé
pompe.

W przypadku stosowania srodkéw uszczelniajgcych w obwodzie tloczgcym
pompy nalezy dokladnie unikaé przedostania sie ich do wnetrza pompy
Ciala obce w obwodzie ttoczgcym pompy mogqg spowodowaé nieprawi-
dlowe dzialanie i uszkodzenie elementéw pompy

TIMER Pompa jest wyposazona w timer, ktéry wylqcza jg automatycznie po okoto
11 minutach pracy.
UWAGA W przypadku automatycznego wylqczenia pompy przez timer, nalezy
& wylgezyé i ponownie wigczyé pompe za pomocq wytgceznika gléwnego.

15 KONSERWACJA

Wskazéwki dotyczgce Pompa SQUALO35 zostata zaprojektowana i skonstruowana tak, aby wyma-
bezpieczenstwa gata minimalnej konserwacdji.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych oraz przed
wyjeciem pompy ze zbiornika nalezy odtgczyé jq od wszelkich zrédet zasilania
elektrycznego i hydraulicznego

Podczas konserwacii nalezy obowigzkowo stosowad $rodki ochrony indywidual-

nej (SMI)
Personel uprawniony Konserwacja moze by¢ wykonywana wytqcznie przez wykwalifikowany perso-
do wykonywania nel.
czynnosci kon- Kazda ingerencja moze spowodowaé pogorszenie wydajnosci i zagrozenie dla
serwacyjnych 0s6b i/lub mienig, a takze utrate gwarancji.
UWAGA W przypadku, gdy pompa pozostaje nieaktywna przez dhuzszy czas w tempe-
ZAGROZENIE ZA- A raturach ponizej -11°C / +12°F, korpus pompy nalezy catkowicie opréznié, aby

MARZNIECIEM zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu elementéw hydraulicznych.
UWAGA 2 Podczas instalacji i okresowo nalezy sprawdzaé obwéd uziemienia zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

16 POZIOM HALASU

W normalnych warunkach pracy poziom hatasu wszystkich modeli nie przekracza wartosci 70 dB w odle-
gtodci 1 metra od elektropompy.

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 115 /120




PI“SI ‘ Instalacja, uzytkowanie i konserwacja

17 PROBLEMY | ROZWIAZANIA

W przypadku jakichkolwiek problemdw nalezy skontaktowad sie z najblizszym autoryzowanym serwisem.

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA DZIAEANIE NAPRAWCZE
Brak zasilania Sprawdz potgczenia elektryczne i sy-
stemy bezpieczenstwa
SILNIK NIE OBRACA SIE Zablokowany wirnik Sprawdzi¢, czy wirnik nie jest uszkod-
zony lub zablokowany.
Problemy z silnikiem Skontaktowad sie z serwisem
SILNIK OBRACA SIE POWOLI Niskie napiecie zasilania Przywréci¢  napiecie do  przewid-
W FAZIE ROZRUCHU zianych wartosci
Niski poziom w zbiorniku ssgcym Napehié zbiornik
Zatkany filtr Wyczyscié filtr
Duze straty cisnienia w obwodzie Zastosowad krétsze lub grubsze rury
ttoczenia
Niska predkos¢ obrotowa Sprawdzi¢ napiecie pompy; wyregulowad
NISKA LUB BRAK PRZEPLYWU napiecie lub/i uzy¢ przewoddw o wigkszym
przekroju
Kratka ssgca lub rury sg zatkane. Usungé zatory

Wirnik jest zuzyty lub zablokowany. Wymien wirnik lub usun zatory.
Zawdr zwrotny jest zablokowany w Sprawdz prawidtowe dziatanie zaworu i w

pozycji zamknietej. razie potrzeby wymien go.
WYCIECZKI Z KORPUSU POMPY Uszkodzenie uszczelnienia iszr:;eﬁzc iw razie potrzeby wymieni¢

18 DEMONTAZ | UTYLIZACJA

Wstep W przypadku demontazu systemu, jego czeéci nalezy przekazaé firmom specjali-
zujgcym sie w utylizacji i recyklingu odpaddéw przemystowych, a w szczegdlnoici:

Utylizacja opa- Opakowanie sktada sie z biodegradowalnego kartonu, ktéry mozna przekazaé fir-

kowania mom zajmujgcym sie normalnym odzyskiem celulozy.

Utylizacja czesci Czesci metalowe, zaréwno malowane, jak i ze stali nierdzewnej, mozna zazwyczaj

metalowych odzyskaé w firmach specjalizujgcych sie w ztomowaniu metali.

Utylizacja Musz one byé obowigzkowo utylizowane przez firmy specjalizujgce sie w utylizacji

elementéw komponentdw elektronicznych, zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2012/19/UE (pa-

elektrycznych i trz tekst dyrektywy ponizej).

elektronicznych

Informacje Dyrektywa europejska 2012/19/UE wymaga, aby urzgdzenia oznaczone tym symbo-

dotyczgce ﬁ lem na produkcie i/lub opakowaniu nie byly utylizowane wraz z nieposortowanymi

$rodowiska odpadami komunalnymi. Symbol ten oznacza, ze produkt nie moze byé utylizowany

dla klientéw wraz z normalnymi odpadami domowymi. Wihasciciel jest odpowiedzialny za utyli-

mieszkajgcych w zacje zaréwno tych produktéw, jak i innych urzqdzen elektrycznych i elektronicznych

Unii Euro- za posrednictwem specjalnych punktéw zbidrki wskazanych przez rzqd lub lokalne

pejskiej wiadze publiczne.

Utylizacja zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (RAEE) jako odpadéw
domowych jest surowo zabroniona. Tego rodzaju odpady nalezy utylizowaé odd-
zielnie.

Ewentualne substancje niebezpieczne obecne w sprzecie elektrycznym i elektro-
nicznym i/lub nieprawidtowe uzytkowanie tego sprzetu mogqg mie¢ powazne kon-
sekwencje dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego.

W przypadku nieprawidtowego usuwania takich odpadéw mogq zostaé natozone
sankcje przewidziane w obowigzujgcych przepisach

Utylizacja pozo- Dodatkowe czeéci produktu, takie jak rury, uszczelki gumowe, czesci plastikowe i
statych czesci okablowanie, nalezy przekazad firmom specjalizujgcym sie w utylizacji odpadéw
przemystowych.
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19 WYMIARY GABARYTOWE | WIDOK ROZSTRZELONY
19 INGOMBRI E VISTA ESPLOSA

19 OVERALL DIMENSIONS AND EXPLODED VIEW

19 DIMENSIONS ET VUE ECLATEE

19 ABMESSUNGEN UND EXPLOSIONSANSICHT

19 TAMANO TOTAL Y DESPIECE

19 MAATBESLAG EN EXPLOSIETEKENING

19 DIMENSOES E VISTA EXPLODIDA

G1

363

128 137

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscig PIUSI S.p.A. Wszelkie powielanie, nawet czeéciowe, jest zabronione. 17 /120
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